Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.   Nazwa oraz adres zamawiającego:


14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w poznaniu, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań
II.   Przedmiot zamówienia: CPV 50721000 – 5
Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłów parowych kotłowni sezonowej na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni i sieci celem zapewnienia dostawy energii cieplnej, ciepłej wody i pary technologicznej do odbiorców przyłączonych do tych sieci zlokalizowanych w obiektach:
ZADANIE I
a) Kotłownia wodna w bud nr 401 (paliwo: węgiel) – poligon Biedrusko;
ZADANIE II
a) kotłownia parowa w bud. nr 17 (paliwo: miał węglowy) – Dolaszewo gm. Szydłowo
III.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres obowiązywania umowy: od dnia 10.10.2021r. do 25.04.2022r. 

Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego/późniejszego rozpoczęcia realizacji umowy i wydłużonego/skróconego czasu trwania umowy. Uzależnione będzie to warunkami atmosferycznymi w wysokości max do +/-20%. 

IV. Informacje o zamówieniu:
      Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, tj. na każde ZADANIE wymienione
      w ww. pkt II oddzielnie. 
V. Opis przedmiotu zamówienia:  

      Świadczenie obsługi i konserwacji kotłów wodnych zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR), instrukcją obsługi kotłowni, aktualnymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych, podlegających dozorowi technicznemu.

      Obsługa z użyciem paliwa stałego (miał węglowy i węgiel) dostarczanego przez Zamawiającego.
1. Zakres obsługi kotłowni obejmuje:
1.1 Codzienny nadzór i kierowanie pracą zatrudnionych pracowników,
1.2 Dozór w zakresie obsługi urządzeń i instalacji służących do produkcji  energii cieplnej,
1.3 Zapewnienie gotowości urządzeń, instalacji i elementów kotłowni do produkcji energii cieplnej,
1.4 Produkcję energii cieplnej (Dolaszewo - dwa kotły  pracują zamiennie przy czym w warunkach pracy zapewnić ich utrzymanie przewidziane instrukcją eksploatacji),
1.5 Obsługę, konserwację i przeglądy urządzeń ciepłowniczych, w tym:

a) pompy obiegowe c.o., uzupełniające wodę z kondensu do kotłów wodnych, silniki, wentylatory – Zadanie I,
b) pompy obiegowe c.o., uzupełniające wodę z kondensu do kotłów  
parowych, pompy wody brudnej, silniki, wentylatory, nagrzewnice, napędy rusztów, urządzenia odpylające  spaliny, wymienniki ciepła,  urządzenie zmiękczania wody kotłowej, bieżące utrzymywanie chemicznych środków uzdatniania wody - soli tabletkowej i cetaminy (Epurocept P100) w jonitowym zmiękczaczu wody (chemię  zapewnia Zamawiający), sprężarkę powietrza do obsługi kotłów – Zadanie II,
c) serwisowanie jonitowego zmiękczacza wody co najmniej raz w okresie sezonu grzewczego, wykonanego  przez serwisanta - Zadanie II,
d) obsługę i konserwację taśmociągu nawęglania - Zadanie II,
e) obsługę i konserwację urządzenia  odżużlającego  do usuwania  szlaki - Zadanie II,
f) obsługę i konserwację szaf sterowniczych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
g) w okresie sezonu grzewczego (termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego ustalony przez Komendanta 14 WOG Poznań) utrzymanie parametrów kotłów zgodnie z grafikiem temperatur znajdującym się w instrukcji obsługi  kotłowni,
h) racjonalne i oszczędne spalanie opału, zgodnie z normą należności na kotłownię pod nadzorem osoby sprawującej bezpośredni nadzór z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego,
i) dostarczanie  pary na potrzeby ogrzewania parowego należy prowadzić zgodnie z panującą temperaturą zewnętrzną (czasowa tabela dostarczenia pary),
j) prowadzenie na bieżąco wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji  pracy kotłowni.

k) przedstawianie szczegółowego rozliczenia zużycia materiałów opałowych 
w okresach miesięcznych do Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej (SGKIE) oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) 14 WOG Poznań wraz z protokołem odbioru wykonania usługi za dany miesiąc oraz po zakończeniu sezonu grzewczego. Dokument powinien zawierać także informacje o ilości zużytego opału i wielkości zapasów opałowych,
l) nawęglanie wsypów opałowych w sezonie grzewczym,

m) dowóz opału z magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury w Biedrusku do kotłowni własnym transportem wraz z załadunkiem – Zadanie I,
n) magazyn opału  Sekcji Obsługi Infrastruktury w Dolaszewie - plac przy  kotłowni połączony poziomo-pochylnym transporterem taśmowym – Zadanie II,
o) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska wywóz zgromadzonej szlaki uzyskanej w procesie spalania opału, na właściwe składowisko z dostarczeniem karty odpadu do 5-go każdego miesiąca karty wytworzenia odpadu do Sekcji Ochrony Środowiska 14 WOG Poznań na koszt Wykonawcy – Zadanie I. 
W przypadku Zadania II wywóz zgromadzonej szlaki uzyskanej w procesie spalania opału, kolebami po szynach kolejki wąskotorowej na  skład żużla usytuowany przy kotłowni. Następnie wywóz zgromadzonej szlaki na właściwe składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska z dostarczeniem karty odpadu do 5-go każdego miesiąca karty wytworzenia odpadu do Sekcji Ochrony Środowiska 14 WOG Poznań - na koszt Wykonawcy.
1.6 Usuwanie we własnym zakresie i na własny koszt – skutków awarii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, spowodowanej z winy Wykonawcy podczas wytwarzania 
i dostawy ciepła do obiektów, 
1.7 W przypadku zaistnienia awarii kotła, armatury i rurociągów kotłowni  powstałej 
w wyniku normalnej eksploatacji urządzeń zgodnie z wymogami technologicznymi, skutki awarii usuwane będą na koszt Zamawiającego, 
1.8 Utrzymanie  w  ruchu  ciągłym   obsługiwanej   kotłowni   poprzez   wykonanie   czynności zgodnie z instrukcją obsługi kotłowni, instrukcją eksploatacji urządzeń energetycznych i zakresem obowiązków,
1.9 Przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
2. Zakres konserwacji kotłowni w bud nr 401 w Biedrusku obejmuje:
2.1 Czyszczenie cykliczne, jeden raz dziennie kotła potwierdzane wpisem w książce pracy kotłowni,
2.2 Wymianę zużytych źródeł światła sztucznego (żarówek) w pomieszczeniach  kotłowni i bezpieczników w tablicach rozdzielczych,
2.3 Po sezonie grzewczym czyszczenie kotła i pomieszczeń kotłowni.

Dane dotyczące zamontowanego kotła wodnego w kotłowni nr 401 w Biedrusku:
       - kocioł  wodny KWM-SG, pow. ogrzew. 95,0 m2 – szt.1 (sezon grzewczy c.o.)   

         Informacje dodatkowe:

 - średnio miesięczne zużycie opału (węgiel):  5,0 T, 
 - odległość składu zewnętrznego opału (Skład Sekcji Obsługi Infrastruktury w   

   Biedrusku)  do składu opału znajdującego się w budynku kotłowni: 8 km,
 - miejsce składowania szlaki – przy kotłowni.
         - sposób podawania opału do kotła: ręczny
3. Zakres konserwacji kotłowni nr 17 w  Dolaszewie obejmuje:
3.1 Utrzymanie urządzeń wytwarzających parę w pełnej sprawności, w tym kontrolę działania urządzeń sygnalizujących o niewłaściwym poziomie wody w walczaku,
3.2 Czyszczenie szkieł wodowskazowych przy kotłach i zbiornikach,
3.3 Czyszczenie cykliczne opłomek w kotłach pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzane wpisem w książce pracy kotłowni,
3.4 Wymianę zużytych źródeł światła sztucznego (żarówek, świetlówek) w pomieszczeniach  kotłowni i bezpieczników w tablicach rozdzielczych,
3.5 Sprawdzenie poprawności działania napędów regulacją rusztu, 
3.6 Uzupełnianie zużytych rusztowin (łusek, belek) w ruszcie ruchomym,
3.7 Uzupełnianie oleju w przekładniach napędu rusztów kotłów,
3.8 Smarowanie pozostałych części ruchomych rusztu posiadających punkty do smarowania
3.9 Sprawdzanie i przywracanie działania rolek taśmociągu nawęglania,
3.10 Przegląd i obsługa urządzenia do odżużlania,
3.11 Stałe uzdatnianie wody kotłowej i konserwacja stacji, dozowanie chemikalii (EPURODOS),
3.12 Po sezonie grzewczym czyszczenie kotłów, pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń socjalnych,
3.13 Naprawę elementów kotłów - ruszt ruchomy, napędy rusztów, warstwownice,     
i  leje wsypowe i zsypowe,
3.14 Wymianę  niesprawnych  urządzeń  kontrolno – pomiarowych: manometrów, termometrów,  szkieł  wodowskazowych,  zaworów  bezpieczeństwa  po  uprzednim uzgodnieniu typu, rodzaju z Zamawiającym,
3.15 Naprawa sygnalizacji dźwiękowej o niewłaściwym poziomie wody w walczaku (sygnalizacja przerwania pracy kotła),
3.16 Wymianę zużytych, w trakcie obowiązywania przedmiotu umowy, urządzeń sanitarnych takich jak : sedesy , baterie umywalkowe i zlewozmywakowe , zlewozmywaki , baterie natryskowe. 

Granice  obsługi  stanowi połączenie sieci ciepłowniczej z instalacją wewnętrzną budynku 

(wymienniki w budynkach). 

Dane dotyczące obsługi zamontowanych kotłów  parowych w kotłowni nr 17 w Składzie Dolaszewo:
       - kotły parowe  CR – 2,5 szt.2, o łącznej mocy  5,82 MW ( para)
 Informacje dodatkowe:

 - średnio miesięczne zużycie opału (miał węglowy -130 t), 

 - odległość składu opału do kotłowni: przy kotłowni,

 - miejsce składowania szlaki – skład żużla  przy kotłowni.

         - do kotłowni przynależy budynek na placu opałowym z kratą wsypową połączony wraz  z transporterem taśmowym opału. 
         - sposób podawania opału do kotła: mechaniczny (lej zasypowy z podawaniem opału bezpośrednio na ruszt).
VI.   Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania obsługi kotłowni wraz z instalacjami i urządzeniami należy :
1. Przyjęcie urządzeń  kotłowni Protokołem Przekazania, jednocześnie przejmując całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami jej funkcjonowanie w okresie objętym niniejsza umową.
2. Ciągła dostawa energii cieplnej, dysponując osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obowiązkowo posiadającymi Świadectwo Kwalifikacyjne Serii D, Grupa 2 (pkt. 1, 2, 10)  dla osób nadzorujących obsługę kotłowni, Świadectwo Kwalifikacyjne Serii E, Grupa 2 (pkt. 1, 2, 10)  dla osób  wykonujących obsługę kotłowni. 
3. Zatrudnienie co najmniej 1 osoby do każdego zadania nadzorującej obsługę kotłowni posiadającej Świadectwo Kwalifikacyjne Serii D, Grupa 2 oraz zatrudnienie do obsługi:
- Zadanie I - co najmniej 5 osób wykonujących obsługę kotłowni posiadających Świadectwo Kwalifikacyjne Serii E, Grupa 2  pkt. 1, 2, 10. W sposób ciągły w kotłowni musi przebywać co najmniej jedna osoba.
- Zadanie II - co najmniej 10 palaczy oraz 3 osoby, będące w dyspozycji, zapewniające  utrzymanie w sprawności urządzenia kotłowni (obsługa, konserwacja, naprawa, usuwanie bieżące awarii, regulacje) w okresie sezonu grzewczego posiadających stosowne Świadectwa Kwalifikacyjne Serii E, Grupa 2  pkt. 1, 2, 10. W sposób ciągły w kotłowni muszą przebywać co najmniej dwie osoby.

4. Osoby zapewniające utrzymanie w sprawności urządzeń kotłowni muszą przebywać w niej w sposób ciągły. Muszą być w pełnej dyspozycji w przypadku wystąpienia awarii i uczestniczyć w pracach w przypadku jej wystąpienia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie, jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
6. Utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni poprzez wykonanie czynności zgodnie z instrukcją obsługi dla danej kotłowni:
   5.1 Zadanie I: 
a) przewiezienie opału ze składu zewnętrznego pod kotłownię
b) wytwarzanie ciepła spalając opał Zamawiającego, zgodnie z tabelą temperatur w zależności od temperatury zewnętrznej, 
c) racjonalne i oszczędne spalanie opału Zamawiającego  oraz w sposób ciągły prowadzenie kontroli nad ekonomicznym procesem spalania,
d) odżużlanie kotłów,
e) transport żużla na składowisko zewnętrzne przy kotłowni,
f) bieżące, zgodne z instrukcją obsługi kotła, czyszczenie kanałów spalinowych kotłów,
g) zmianowe rozpisanie zużycia opału w książce pracy kotłowni, prowadzenie zapisu stanu temperatury czynnika grzewczego na wyjściu z kotłowni oraz wartości ciśnienia pary, zgodnie z raportem dziennym kotłowni.
5.2 Zadanie II:

a) przyjęcie opału  z magazynu opału  (skład  przy kotłowni),
b) załadunek lejów do nawęglania paliwem z wykorzystaniem taśmociągu do nawęglania,
c) wytwarzanie ciepła spalając opał Zamawiającego, zgodnie z tabelą temperatur w zależności od temperatury zewnętrznej, 
d) racjonalne i oszczędne spalanie opału Zamawiającego  oraz w sposób ciągły prowadzenie kontroli nad ekonomicznym procesem spalania,
e) odżużlanie kotłów,
f) transport żużla na składowisko przy kotłowni,
g) odmulanie kotłów parowych  zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową (DTR),
h) bieżące, zgodne z instrukcją obsługi urządzenia, utrzymywanie chemikalii do uzdatniania wody  w jonitowym zmiękczaczu wody,
i) bieżące, zgodne z instrukcją obsługi kotła, czyszczenie kanałów spalinowych kotłów,
j) zmianowe rozpisanie zużycia opału w książce pracy kotłowni, prowadzenie zapisu stanu temperatury zewnętrznej, czynnika grzewczego na wyjściu z kotłowni oraz wartości ciśnienia pary, zgodnie z raportem dziennym kotłowni,
k) raz w tygodniu badanie fizykochemiczne wody technologicznej:
- oznaczenie PH,
- oznaczenie zasadowości wody Zt i Zm,

- oznaczenie solomierzem zasolenia kotła,

- obliczenie dawki cetaminy do regeneracji kolumn uzdatniania wody.
7. Przeprowadzenie i udokumentowanie odbycia instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego (na stanowisku palacza c.o.) przez osobę uprawnioną. Szkolenie winno być odzwierciedlone w „karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”:

a) szkolenie z zakresu ochrony p.poż.,
b) badania lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku palacza co, 
c) zapoznanie pracowników z oceną ryzyka na stanowisku palacza co.
8. Udostępnienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego do kontroli powierzonego mienia oraz dokumentów osób wykonujących czynności obsługowe (uprawnienia do obsługi, aktualne badania lekarskie dla stanowiska palacz c.o., szkolenia bhp i ppoż.).

9. Dbałość o właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia oraz utrzymanie porządku w kotłowni i terenie przynależnym do kotłowni.

10. Przestrzeganie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska, ponieważ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.

11. Informowanie na bieżąco przedstawiciela Zamawiającego o zapasie paliwa. 
12. Sporządzenie na koniec każdego miesiąca Protokołu Odbioru Usługi zatwierdzonego przez przedstawiciela  Zamawiającego i Wykonawcę. 
13. Prowadzenie w sposób ciągły książki pracy kotłowni z wpisami o usterkach, uszkodzeniach, awariach i jednoczesne powiadamianie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego o ich wystąpieniu.

14. Wyposażenie osób obsługujących kotłownie w sprzęt i materiały potrzebne do pracy, 
a także niezbędne do obsługi kotłowni: taczki, łopaty, zapasowe źródła światła (latarki), odzież ochronną i roboczą, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, środki  do  utrzymania czystości w pomieszczeniach kotłowni, narzędzia do przeprowadzenia bieżącej konserwacji (szczotki do czyszczenia kanałów spalinowych kotła, klucze, itp.).
15. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego na polecenie Zamawiającego,
16. Prowadzenie czynności związanych z obsługą całości kotłowni w trakcie obowiązywania umowy,

a) wykonywanie (pod nadzorem i w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego) prac konserwacyjnych w kotłowni i terenie przynależnym do kotłowni

b) oczyszczenie boksu ze szlaki i usunięcie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. 
17. Wykonywanie obsługi serwisowej urządzeń, w tym wykonywanie codziennych    przeglądów roboczych i na bieżąco usuwanie usterek.
18. Przekazanie Zamawiającemu na 10 dni przed rozpoczęciem usługi wykazu zatrudnionego personelu, celem wydania przepustek upoważniających do wstępu na teren kompleksu wojskowego.
19. Wykonawca zapewni właściwe składowanie, spryzmowanie i zabezpieczenie opału na składzie opałowym (zewnętrzny skład opałowy).
20. Wykonawca dokona spryzmowania dwóch dostaw miału węglowego po 400 ton każda 
(zewnętrzny skład opałowy) w Zadaniu II.
21.  Ogólny opis techniczny i wymagania obsługi  kotłowni w Zadaniu I:

1)   napełnianie kotła wodą:  

· przed przystąpieniem do napełniania instalacji wodą należy uprzednio otworzyć na sieci wszystkie zawory odpowietrzające, zawór na rurze sygnalizacyjnej, zawór na pompach, po czym otworzyć zawór na przewodzie wodociągowym napełniając zład. Zład należy napełnić wodą  uzdatnioną.
· dostarczoną ilość wody w instalacji wskazuje przelew wody przez rurkę sygnalizacyjną. Należy wówczas dopływ wody przerwać, zamykając zawór na przewodzie wodociągowym oraz zawory odpowietrzające na sieci.
     2)  wymagania dla eksploatacji kotłów parowych:

· sprawdzić stan techniczny pomp elektrycznych uzupełniających kondensat do          

·      kotłów,

· otworzyć i przewietrzyć kanały i przewody kominowe, dolne i górne drzwiczki kotła,

· sprawdzać stan techniczny kotła: nanometr, kurek manometryczny wodowskazu kotła,   aparat wrzutowy kotła, uzupełniać wodą, 

· dostarczoną ilość wody w kotłach parowych wskazuje szkło wodowskazowe (napełniać do połowy). 

 3)   przygotowanie kotłów do rozpalania: 
· przed uruchomieniem kotła sprawdzić stan napełnienia wodą zładu,

· sprawdzić stan wody w kotle wodnym i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania poprzez uzyskanie przelewu: rura sygnalizacyjna naczynia zbiorczego,

· oczyścić  kanały dymowe, ruszty i popielnik z sadzy i popiołu, 

· otworzyć zasuwy dymowe przy tych kotłach, które mają być rozpalone (przy kotłach nieczynnych szczelnie zamknąć zasuwy dymowe, klapy popielnikowe i drzwiczki wsypowe),
· otworzyć zawory zamykające na uruchomionych kotłach i pompie  
za wyjątkiem zaworów na kotłach i pompach nieczynnych,
· sprawdzić funkcjonalność kanałów wentylacyjnych w kotłowni.
4) obsługa pomp i automatów wyłączających pompy:

·    przed uruchomieniem sprawdzić, czy kierunek obrotów silnika jest zgodny                    z kierunkiem obrotów pompy, której kierunek obrotów oznaczony jest strzałką na korpusie pompy. Kierunek obrotów sprawdzić przy wyłączonym silniku. Co pewien czas, jedna z pracujących pomp, winna być kolejno wyłączona, na jej miejsce uruchamiając pompę zapasową. Kontrolować działanie automatów włączających            i wyłączających pompy, dotyczy pomp uzupełniających kotły parowe.  

5) rozpalanie kotła:

·    tylną część rusztu pokryć na 2/3 jego długości warstwą węgla zaś na wolną, przednią część rusztu nałożyć podpałkę i pokryć ją warstwa  węgla. Po rozpaleniu się należy wyrównać warstwę paliwa na ruszcie przez dorzucenie węgla.

6) obsługa kotłów podczas pracy: 

· po rozpaleniu kotła paliwo należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni rusztu. Po spaleniu się części węgla, należy pozostałość przegarnąć, przerusztować kocioł, usunąć żużel i dorzucić świeży zapas paliwa. Drzwiczki paleniskowe podczas palenia powinny być zamknięte. Dopływ powietrza do paleniska należy doprowadzić wyłącznie przez klapę w drzwiczkach paleniskowych, regulowaną miarkownikiem ciągu zainstalowanym na kotle. Intensywność palenia regulować zasuwami dymowymi lub klapą popielnikową, poprzez miarkownik ciągu. 

Ruszty należy utrzymywać w stanie czystym, bez żużla. Po każdorazowym rusztowaniu kotła należy usunąć popiół z popielnika. Rusztowanie kotła winno się odbywać w odstępach ½ do 1 godziny. Nie szlakować dwóch kotłów równocześnie. Kontrolować ilość kondensatu w zbiorniku. W razie braku, uzupełnić wodą uzdatnioną przez zmiękczacz. W przypadku braku prądu należy zasilać kocioł parowy pompą ręczną. 

7) żużlowanie i czyszczenia kotła:

·    odżużlowanie należy wykonać szybko przy całkowicie otwartej zasuwie dymowej. 

·    kotła nie należy rusztować zbyt często, gdyż powoduje to nadmierne straty w przesypie paliwa,

·    czyszczenie kanałów spalinowych kotła należy przeprowadzać przynajmniej, co trzy dni pracy kotła pod nadzorem osoby wyznaczonej przez wykonawcę i potwierdzić wpisem w raporcie dziennym pracy kotłowni,

         -     szlakę usuwać poza teren kotłowni w wyznaczone miejsce.

8) wyłączanie urządzeń z ruchu w przypadku zagrożenia awarią:

-    w razie konieczności całkowitego spuszczania wody z kotłów, należy przerwać  

     palenie w kotłach, 

-     wygarnąć paliwo i oczyścić ruszt,

-     usunąć popiół z paleniska,

-     sprawdzić czy są otwarte wszystkie zawory przy kotłach, 

-     wodę spuszczać z kotłów przez kurki spustowe przy kotłach.

9) bezpieczeństwo i higiena pracy: 

-   osoby zatrudnione przy obsłudze kotłów powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

-    obsłudze  zabrania  się  zalewania  żużla  wodą  w  kotłowni  oraz  gaszenia  ognia 
w palenisku przy pomocy wody,

-  w czasie rusztowania i żużlowania palenisk należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej,

-    obsłudze zabrania się opuszczać miejsce pracy bez zgody przełożonego.

10)  przepisy porządkowe:

· personel obsługujący kotłownie odpowiada za właściwą obsługę oraz utrzymanie 
w należytym stanie powierzonych mu urządzeń i wyposażenia, 

· personel zmiany kończącej pracę jest zobowiązany do przekazania kotłowni zmianie odbierającej, 
· personel odbierający sprawdza stan urządzeń, po czym podpisuje przyjęcie w raporcie dziennym książki pracy kotłowni,

· obsługujący urządzenia kotłowni zobowiązany jest znać dokładnie instrukcje obsługi urządzeń kotłowni oraz znać same urządzenia, 

· w wypadku pożaru postępować zgodnie z postanowieniami instrukcji ppoż., 

· w wypadku awarii urządzeń kotłowni należy zawiadomić osobę upoważnioną przez Zamawiającego.


11)  palaczowi obsługującemu kotły zabrania się :

· oddalania z kotłowni podczas pracy kotłów,

· wpuszczania do kotłowni osób postronnych,

· przechowywania w kotłowni przedmiotów nie mających nic wspólnego z obsługą kotłowni i urządzeń,

· zajmowania się pracą nie związaną z obsługą urządzeń, 

· przekazanie zmiany osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu 
lub innych środków odurzających (psychotropowych), bądź osobie chorej.  

12) prace konserwacyjne po sezonie grzewczym (w zakres prac wchodzi):

· oczyszczenie starannie rusztów, palenisk, popielników i wszystkich kanałów spalinowych w kotłach, 

· oczyszczenie gruntowne kotłów wewnątrz i na zewnątrz,

· usunięcie z kotłów szlamu i kamienia, który odpadł od powierzchni, przez dolne rewizje,

· porządkowanie składu opału, pryzmowanie opału,

· oczyszczenie boksu ze zgromadzonej szlaki uzyskanej w procesie spalania opału 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi ochrony środowiska wywóz jej, na właściwe składowisko z dostarczeniem karty odpadu do Sekcji Ochrony Środowiska.

· drobne prace malarskie (materiał zamawiającego).

22.  Ogólny opis techniczny i wymagania obsługi  kotłowni w Zadaniu II:
1) napełnianie kotłów wodą:  
· do napełnianie kotłów wodą musi być użyta woda uzdatniona poprzez stację uzdatniania wody,

· przy napełnianiu kotła wodą musi być otwarty zawór odpowietrzający na kotle,
· w razie bardzo silnego chłodu należy przed wpuszczeniem do niego wody podgrzać części metalowe słabym ogniem z drewna roznieconym w palenisku,

· po napełnieniu kotła wodą do połowy wysokości szkieł wodowskazowych należy uruchomić pompę obiegową,
· pompa obiegowa i zasilająca w czasie napełniania kotła wodą  muszą być pod szczególną kontrolą obsługi,
· kocioł napełnić do poziomu N-W.

2) wymagania dla eksploatacji kotłów parowych:

· rozruch i eksploatację kotłów należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Wytyczne eksploatacyjne są zawarte w Instrukcji Eksploatacji Kotłowni Parowej  ( pkt. 5) i DTR kotła,
· w czasie produkcji energii cieplnej pracuje 1 kocioł,
· utrzymanie wydajności kotła zgodnie z obciążeniem,
· ciśnienie i temperatury zgodnie z określonymi wymogami,
· odpowiednia wysokość poziomu wody w walczaku,
· należyte działanie armatury, służącej do zachowania bezpieczeństwa i utrzymania kotła w ruchu,
· należytego stanu powierzchni ogrzewalnych od strony spalin,
· utrzymanie jakości wody kotłowej i zasilającej,
· należytego działania wszystkich pomocniczych urządzeń kotłowych, jak pompy zasilające i obiegowe, urządzenia podmuchu i sztucznego ciągu, urządzenia paleniskowe, odpopielające i odpylające.

3) przygotowanie kotłów do rozpalania:
· usunąć z wnętrza  kotła ewentualnie pozostawione tam przedmioty,
· sprawdzić stan obmurza, izolacji i szczelność kotła
· sprawdzić stan wody w kotle,
· sprawdzić prawidłowe działanie zaworów bezpieczeństwa,
· sprawdzić działanie kurków przy szkłach wodowskazowych, zaworów przy urządzeniach spustowych (odmulających) oraz zaworów odwadniających,
· zbadać prawidłowość działania klap i zasuw w kanałach spalinowych, zdolność ruchową do odpopielania i odpylania,
· skontrolować i  próbnie uruchomić wszystkie napędy elektryczne – pompy, wentylatory, ruszt, transporter węgla, odżużlacz,
· sprawdzić napełnienie bunkrów węglowych,
· sprawdzić funkcjonalność kanałów wentylacyjnych w kotłowni.

4) obsługa pomp i automatów wyłączających pompy:

· przed uruchomieniem sprawdzić, czy kierunek obrotów silnika jest zgodny                    z kierunkiem obrotów pompy, której kierunek obrotów oznaczony jest strzałką na korpusie pompy. Kierunek obrotów sprawdzić przy wyłączonym silniku. Co pewien czas, jedna z pracujących pomp, winna być kolejno wyłączona, na jej miejsce uruchamiając pompę zapasową. Kontrolować działanie automatów włączających i wyłączających pompy, dotyczy pomp uzupełniających kotły parowe.

5) rozpalanie kotła:
· przed uruchomieniem paleniska należy otworzyć zasuwę kominową i klapy doprowadzające powietrze pod ruszt i uruchomić wentylator wyciągu ( min. 5 minut – przewietrzyć kanały kotła, na ruszcie rozpalić drewno (rozpał),
· przez odpowiednie nakładanie paliwa na płonący rozpał (ruszt chwilowo nieruchomy) rozpalić  ogień na całej długości i szerokości rusztu – w tym okresie powinno się uruchomić podmuch, uregulować jego ciśnienie i wyregulować ciąg w komorze paleniskowej,
· nie pozwalać na wypalenie się na ruszcie pustych miejsc.

6) obsługa kotłów podczas pracy: 
· dbać o należyte prowadzenie ognia regulując proces spalania za pomocą zmiany prędkości posuwu rusztu, grubości warstwy paliwa, ilości powietrza  podmuchowego w poszczególnych strefach , podciśnienia w palenisku,
· utrzymanie właściwej proporcji między wyżej podanymi zmianami daje prawidłowy przebieg procesu spalania,
· kontrolować bieg rusztu, w miarę potrzeby dociągać łańcuchy, kontrolować łatwość poruszania się klap i warstwownicy,
· na każdej zmianie smarować miejsca do tego przewidziane (DTR rusztu),
· usuwać przesyp – utrudnia dopływ powietrza może się zapalić,
· kontrolować pracę odżużlacza, aby zapewnić stały odbiór żużla. 

7) żużlowanie i czyszczenie kotła:

· odżużlowanie należy wykonać szybko przy całkowicie otwartej zasuwie dymowej,
· odżużlanie odbywa się do pojemników ustawionych na wózkach poruszających się po szynach wąskotorowych,
· pod każdym kotłem jest tor do ustawienia dwóch pojemników (koleby), jeden pod przesypem opału drugi pod przesypem żużla,
· napełnione pojemniki z żużlem po dogaszeniu wywożone są przez personel po szynach na skład żużla przy kotłowni ,
· opróżnianie koleb odbywa się  poprzez pochylenie na bok i usunięcie pozostałości łopatą, żużel podgarnięty na pryzmę,
· kotła nie należy rusztować zbyt często, gdyż powoduje to nadmierne straty w przesypie paliwa,
· czyszczenie kotła i kanałów spalinowych należy przeprowadzać zgodnie z DTR kotła.         

8) wyłączanie urządzeń z ruchu w przypadku zagrożenia awarią:

· w razie konieczności całkowitego spuszczania wody z kotłów, należy przerwać palenie w kotłach,
· wygarnąć paliwo i oczyścić ruszt,
· usunąć popiół z paleniska,
· sprawdzić czy są otwarte wszystkie zawory przy kotłach, 
· wodę spuszczać z kotłów przez kurki spustowe przy kotłach, 
· typowe wypadki awaryjne i sposoby ich likwidacji zawarte są w Instrukcji Eksploatacji Kotłowni Parowej w rozdziale 5.9.

9) bezpieczeństwo i higiena pracy: 

· osoby zatrudnione przy obsłudze kotłów powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje,
· obsłudze  zabrania  się  zalewania  żużla  wodą  w  kotłowni  oraz  gaszenia  ognia 
w palenisku przy pomocy wody,
· w czasie rusztowania i żużlowania palenisk należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odzieży ochronnej,
· obsłudze zabrania się opuszczać miejsce pracy bez zgody przełożonego. 

10) przepisy porządkowe:

· personel obsługujący kotłownie odpowiada za właściwą obsługę oraz utrzymanie 
w należytym stanie powierzonych mu urządzeń i wyposażenia,
· personel zmiany kończącej pracę jest zobowiązany do przekazania kotłowni zmianie odbierającej, 
· personel odbierający sprawdza stan urządzeń, po czym podpisuje przyjęcie w raporcie dziennym książki pracy kotłowni,
· obsługujący urządzenia kotłowni zobowiązany jest znać dokładnie instrukcje obsługi urządzeń kotłowni oraz znać same urządzenia, 
· w wypadku pożaru postępować zgodnie z postanowieniami instrukcji ppoż., 
· w wypadku awarii urządzeń kotłowni należy zawiadomić osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

11) palaczowi obsługującemu kotły zabrania się :

· oddalania z kotłowni podczas pracy kotłów,
· wpuszczania do kotłowni osób postronnych,
· przechowywania w kotłowni przedmiotów nie mających nic wspólnego z obsługą kotłowni i urządzeń,
· zajmowania się pracą nie związaną z obsługą urządzeń, 
· przekazanie zmiany osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu 
lub innych środków odurzających (psychotropowych), bądź osobie chorej.  

12) prace konserwacyjne po sezonie grzewczym (w zakres prac wchodzi):

· oczyszczenie starannie rusztów, palenisk, popielników i wszystkich kanałów spalinowych w kotłach,
· oczyszczenie gruntowne kotłów wewnątrz i na zewnątrz,
· usunięcie z kotłów szlamu i kamienia, który odpadł od powierzchni, przez dolne rewizje,
· porządkowanie składu opału, pryzmowanie opału,
· uporządkowanie boksu ze zgromadzonym popiołem, 
· drobne prace malarskie (materiał zamawiającego),
· prace konserwacyjne winny być wykonane zgodnie z DTR. 

VII.  Do obowiązków Zamawiającego należy :

1. Przekazanie i odbiór kotłowni (wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi) i sporządzenie z tych czynności Protokołu Przekazania/Odbioru,

2. Dostarczenie dokumentacji technicznej do prawidłowego prowadzenia eksploatacji kotłowni:

a) książek pracy kotłowni,

b) dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR), - do wglądu
c) instrukcji eksploatacji kotłowni,

d) protokołów z badań instalacji elektrycznej,  - do wglądu
e) protokołów z przeglądów kominiarskich,      - do wglądu
f) dopuszczenie kotłów do eksploatacji przez Wojskowy Dozór Techniczny (dotyczy kotłów parowych) - do wglądu
3. Prowadzenie nadzoru nad ekonomicznym procesem spalania opału, 

4. Zapewnienie dostaw opału, energii elektrycznej, wody z pokryciem ich kosztów,
5. Zapewnienie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy obsługujących kotłownie.
6. Do współpracy przy wykonaniu przedmiotu umowy dla Zadania I Zamawiający wyznacza - Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury p. Krzysztofa Łączkowskiego, tel. 604 451 129
7. Do współpracy przy wykonaniu przedmiotu umowy dla Zadania II Zamawiający wyznacza - Technika Sekcji Obsługi Infrastruktury p. Stanisława Jaskulskiego, 
tel. 261-47-33-48
VIII. Informacja o terenie realizacji usługi.
Miejscem realizacji usługi jest „teren zamknięty” w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Poruszanie się po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych. Pracownicy wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego terenu, winni respektować polecenia służb dyżurnych. 
IX. Zasady kontroli i jakości usług
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę parametrów techniczno-eksploatacyjnych 
i zapewni odpowiedni system kontroli. 
Usługa – parametry pracy kotłowni - winna być realizowana zgodnie z ustalonymi wymogami tabeli temperatur zewnętrznych – tzw. „Tabela temperatur”. 

Ocena jakości powinna obejmować w szczególności: 

·   sprawdzenie zgodności parametrów pracy (temperatura na rurociągu zasilającym 
i  temperatura na rurociągu powrotnym) z tabelą temperatur kotłowni.
· zapewnienie temperatury obliczeniowej dla danego odbiornika (budynku).

X. Rozliczenie usługi
Potwierdzenie wykonania usługi odbywać się będzie w terminie do 5-go dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. 

Dokumentami rozliczeniowymi miesięcznego wykonania usługi jest:

· wypełniona książka pracy kotłowni – sprawdzona przez wyznaczonego pracownika Sekcji Obsługi Infrastruktury. 

· karta rozchodu opału za miesiąc rozliczeniowy – sprawdzona i rozliczona przez wyznaczonego pracownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.,

· Protokół Odbioru Wykonanej Usługi – spisany z udziałem przedstawicieli Sekcji Obsługi Infrastruktury stanowiący załącznik do faktury.
Faktury wystawiane będą po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, po protokolarnym odbiorze dokonanym przez pracowników Sekcji Obsługi Infrastruktury.

Rozliczenie usługi obejmuje okres od dnia rozpoczęcia sezonu grzewczego do dnia 
zakończenia sezonu grzewczego.

Przekazanie kotłowni wraz z wyposażeniem i pomieszczeniami pomocniczymi (zgodnie         z Protokołem Przekazania sporządzonym przed rozpoczęciem sezonu grzewczego) przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz sporządzenie z tych czynności Protokołu Odbioru nastąpi w uzgodnionym terminie przez strony umowy najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu sezonu grzewczego.
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