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OBIEKT NR 01/STAROGARDZKI - LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciggu nieczynnej juz linii kolejowej nr 243
relacji Skorcz— Starogard Gdanski o dlugosci 42,68 km, ktora powstata w 1903r. W roku 1989
na linii zostal zawieszony ruch pasazerki natomiast w roku 1991 nastgpito zamknigcie ruchu. Z
uwagi na czesciowq likwidacje linii w roku 1998 1 pozostawieniu odcinka Jabtowo — Starogard
Gdanski (zlikwidowana w 2015r.) taka nazwa linii istnieje jako obecna.

Sam obiekt potozony jest w niedalekiej odleglosci od nieczynnej stacji Skarszewy
w sgsiedztwie drugiego mostu linii rownolegtej, rowniez nieczynnej nr 233 relacji Pszczotki -
Kos$cierzyna. Most prowadzit ruch kolejowy przez przeszkode wodna jaka stanowi rzeka
Wietcisa.

PRZEKROJ POPRZECZNY




OPIS KONTRUKCJI

Istniejacy obiekt znajduje si¢ w ciggu nieistniejacej juz jednotorowej linii kolejowej
nr 243 nad rzeka Wietcisa. Obiekt taczy dwa wysokie brzegi rzeki, dojazdy na terenie ptaskim.
Pobliski teren na skarpach i u podndza zarosnigty z licznymi drzewami. W stanie obecnym z
uwagi na brak nawierzchni nie jest uzytkowany.

Most jest stalowa jednoprzgstowa konstrukcja kratownicowa z jazda gora, opartg na
masywnych przyczotkach betonowych, z prostopadtymi skrzydtami. Przgsto kratowe stanowig
ksztaltowniki oraz blachownice, wigkszos$¢ potaczen wykonano jako nitowane. Brak informacji
na temat posadowienia obiektu.

Parametry charakterystyczne obiektu:

— rozpigtos¢ przesta: ~ 34,0 m,

— dlugo$¢ mostu (ze skrzydtami): ~ 41,0 m,

— $wiatlo poziome/pionowe: ~4,0m/~3,0 m,

— kat przejscia przeszkody: ~90°,

— szeroko$¢ uzytkowa: szeroko$¢ w swietle balustrad ~5,0 m,
— szerokos$c¢ catkowita: ~5,2 m,

W stanie obecnym obiekt jest zdegradowany i wymaga prac naprawczych. Cato$¢
konstrukcji stalowej jest skorodowana, obecne zabezpieczenie antykorozyjne jest ztuszczone,
ptatami odpada od konstrukcji. Ubytek korozyjny stali trudny do oszacowania w stanie
obecnym, konieczne beda ogledziny obiektu po wykonaniu oczyszczenia konstrukcji.
Najgorzej wygladaja miejsca z duzg iloscig blach, w narozach, w wezlach konstrukcji,
taczacych wiecej elementow. Przyczoétki z ubytkami, licznymi pgknigcia i zarysowaniami. Lico
$cian silnie poro$nigte, zabrudzone od korodujacej stali. Na obiekcie brakuje nawierzchni,
balustrada jest skorodowana, miejscami uszkodzona, z ubytkami elementéw. Teren pod
obiektem oraz dojScia zaro$nigte i zanieczyszczone. Wegetacja roslinno$ci w przestrzeni
kratownicy, migdzy pasem gornym i dolnym, wystajac powyzej konstrukcji. Z uwagi na
wysoko$¢ nasypu jak 1 brak nawierzchni w obecnym stanie jakiekolwiek uzytkowanie obiektu
zagraza bezpieczenstwu. Wejscia na obiekt zabezpieczono barierka stalowa.



STAN TECHNICZNY

e

s

Rysunek 2 Widok od strony Skarszew Rysunelk 3 Widok z gory na konstrukcje przesta

NAWIERZCHNIA JEZDNI

W stanie istniejagcym na obiekcie brak jest nawierzchni. Nawierzchni¢ jezdni
pierwotnie stanowita nawierzchnia torowa wykonana na mostownicach.

CHODNIKI

Na obiekcie wystepuja wydzielone chodniki dla obstugi. Chodniki pozbawione sg
nawierzchni.



BALUSTRADY

Na obiekcie wystepuja obustronne balustrady stalowe. Balustrady wykonane sg
z profili stalowych (katownikow i ptaskownikéw). Balustrady nie spetniaja obecnych
przepiséw bezpieczenstwa w zakresie wysoko$ci 1 wypetnien pdl pomiedzy stupkami.
Elementy balustrad posiadaja zniszczong powloke antykorozyjng i sa skorodowane. Stan
balustrad okreslono jako dobry.

Rysunek 6 Widok od strony wewnetrznej na balustrade. Rysunek 7 Widok na wezel wspornika chodnikowego.




USTROJ NOSNY

Rysunek 10 Wezet dolny kratownicy — korozja stali. Rysunek 11 Widok od spodu na konstrukcje.

Na elementach konstrukcyjnych przgsta widoczne sa liczne §lady korozji. Na calej
powierzchni elementow stalowych powloka antykorozyjna uleglta zniszczeniu. Nie stwierdzono
wzerow korozyjnych zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji przesta. Konstrukcja stalowa
przesta jest w calosci nitowana. Nie stwierdzono ubytkdw w potaczeniach nitowanych. Stan
konstrukcji nosnej ocenia si¢ jako dostateczny.



PODPORY

podtozyskowq.

Rysunek 12 Widok z gory na Sciang zaleczang i potke

Rysunek 13 Widok na sciang zapleczng.

Konstrukcja przesta opiera sie na dwoéch przyczotkach zelbetowych. Sciany
przyczotkow wykazuja liczne zarysowania jak i przecieki wody co wskazuje na nie sprawng
izolacje. Stan przyczotkow okresla si¢ jako dostateczny.

LOZYSKA

Rysunek 14 Widok tozyska i ciosu podtozyskowego.

Rysunek 15 Widok z boku na tozysko.

Konstrukcja przesta karatowego oparta jest za pomocg tozysk watkowych. Lozyska
posiadaja zniszczong powtloke antykorozyjng i nosza S$lady korozji powierzchniowe;.
Przestrzenie podiozyskowe sg mocno zasmiecone. Stan tozysk okresla si¢ jako dobry.



SZACOWANY ZAKRES PRAC

Z uwagi na stan techniczny nalezy przeprowadzi¢ prace naprawcze elementow
betonowych i stalowych. Ruch planuje si¢ prowadzi¢ po nowej zelbetowe]j ptycie jezdnej
osadzonej na istniejacej konstrukcji stalowej. Nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie warstwa izolacjo-

nawierzchni z Zywic na ptycie zelbetowe;.

Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac:

rozbidrka istniejacych balustrad oraz wspornikow chodnikéw roboczych,

demontaz istniejacych podtuznic,

oczyszczenie konstrukcji stalowej, wykonanie niezbednych napraw, wymian
elementow,

przygotowanie konstrukcji do wykonania plyty zelbetowej, w tym montaz tacznikow
zespalajacych,

oczyszczenie, ewentualne naprawy, przesmarowanie tozysk,

wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji,

wykonanie niezbednych prac ziemnych w obrebie podpér,

oczyszczenie 1 skucie luznych fragmentéw betonowych podpor,

oczyszczenie 1 naprawa powierzchni betonowych podpor,

odtworzenie gory gzymsow skrzydel oraz Scianek zwirowych przyczotkow,
naprawa izolacji zasypanych elementéw betonowych (tam gdzie to konieczne),
wykonanie zelbetowej ptyty jezdnej,

wykonanie izolacjo-nawierzchni z zywic,

wykonanie wyposazenia obiektu — balustrad, odwodnienia,

oczyszczenie terenu pod obiektem,

uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie obiektu,

wykonanie schodéw skarpowych oraz ewentualnego umocnienia skarp na dtugosci
skrzydet.

Projektowany obiekt bedzie -charakteryzowal si¢ nastgpujacymi parametrami

techniczno-uzytkowymi:

dhugos¢ obiektu (ze skrzydtami): ~41,0 m,
szeroko$¢ uzytkowa: 3,5m,
obcigzenie: ruch pieszo-rowerowy z mozliwoscia

przejazdu pojazdu specjalnego do 20t.



