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LIDENTYFIKACJA OBIEKTU

A. Dane dotyczace obiektu

Ottarz gtéwny neogotycki z obrazem Matki Boskiej Bolesne;j.

- lokalizacja: Pienigzkowice, kosciot parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej, 34-408
Odrowaz.
- czas powstania: neogotyk, XX w..

- autor: Nieznany.

- uzytkownik: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w
Pienigzkowicach.

- technika wykonania:

Czesc¢ architektoniczna: struktura drewniana, polichromowana, na zaprawie klejowo
— kredowe;j.

Dekoracja rzezbiarska: rzezby, kolumny, snycerka ornamentalna, ziocone i
srebrzone.

Obraz: technika olejna na ptotnie.



Il. HISTORIA OBIEKTU

Kosciot parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany zostat w 1911 r. i
poswiecony przez dziekana nowotarskiego Ks. Piotra Krawczynskiego.
Wczesniej w 1848 r. proboszcz z Odrowagza, Ks. Jan Kanty Mi$ wybudowat z gliny w
Pienigzkowicach koécidtek pw. Sciecia Sw. Jana Chrzciciela, ktéry nastepnie sie
zawalit. Nastepnie, jeszcze w XIX w. wybudowano w Pienigzkowicach kosciot
drewniany, w ktérym umieszczono barokowy obraz Matki Boskiej Bolesnej taskami
styngcy (zakupiony w Starym Sgczu). W 1902 r. drewniang $wigtynie rozebrano i
zaczeto budowe obecnego kosciota.
Kosciot murowany, orientowany, tynkowany. Prezbiterium zamkniete wielobocznie,
szersza nawa prostokatna.

Ottarz gtéwny neogotycki z barokowym obrazem patronki kosciofa.

lll. OPIS FORMALNO — STYLISTYCZNY

Ottarz gtébwny duzych rozmiaréw, przyscienny, architoniczny, z obrazem
Matki Boskiej Bolesnej. Retabulun flankowane podwojnymi ztoconymi kolumnami,
posrodku obraz olejny na ptétnie z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej, po
bokach skrzydta, a we wnekach ztocone i polichromowane figury Swietych, boki
oftarza zdobig bogato rzezbione uszaki. Nad retabulum bogate zwienczenie z figurg
aniota u szczytu oraz z wimpergami ze sterczynami zwienczonymi kwiatonami.
Retabulum od mensy oddziela predella, profilowana wraz z tabernakulum.
W mensie antepedium z ptycinami, ktérych znajdujg sie rzezbione i zlocone
ornamenty. Oltarz posiada bardzo bogata snycerke ornamentalna.
Ottarz jest pokryty warstwami wtornych przemalowan w postaci farb olejnych,

szlakmetalu oraz brgzow.



IV. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTOW

Aktualny stan zachowania obiektu jest bardzo zty, miaty na to wptyw
réznorakie czynniki niszczgce natury fizyko-chemicznej, biologicznej, mechanicznej
oraz przeksztatcenia plastyczne stanowigce efekt prowadzonych reperacji i odnowy .
Obiekt w catosci zbudowany jestz drewna, co stwarza dobre warunki dla dziatalnosci
drewnojaddéw, rowniez zmiany temperatury i wilgotnosci panujgce w Kkosciele
sprzyjajg rozwojowi grzybow i plesni. Wyzej wspomniane warunki powodowaty
zmiany objeto$ciowe drewna, co objawiato sie powstawaniem odwzorowan peknie¢
drewna na powierzchni zaprawy, a takze rozwarstwien, odspojen od podtoza,
przetar¢, ztuszczen i wiekszych ubytkow. Nastgpita degradacja wszystkich warstw
technologicznych. Uszkodzenia zaprawy wystepujg na catej powierzchni. Drewno
wykazuje aktywne siedliska drewnojadéw, oraz liczne spekania spowodowane
rozeschnieciem drewna na skutek zmian wilgotnosci i temperatury we wnetrzu
kosciota, zwigzanej ze zmianami pér roku i temperatury panujacej na zewnatrz.
Konstrukcja obiektu ulegta rozeschnieciu, co objawia sie powstaniem szczelin w
miejscach fgczenia profilowanych listew na gzymsach i belkowaniach oraz w obrebie
ornamentow snycerki.

Polichromia na strukturze przemalowana. Snycerka ornamentalna, potamana, figury
oraz kapitele i bazy kolumn przeztocone sg szlakmetalem i pomalowane brgzem.

Petnienie funkcji kultowej obiektu sprzyjato powstawaniu uszkodzeh mechanicznych
poprzez dekorowanie obiektu (np. z racji $wiat), wbijanie gwozdzi. Zerujgce owady
(drewnojady) uszkodzity w znacznym stopniu zewnetrzng strukture drewna,

ostabiajgc jego odpornos¢ na czynniki mechaniczne.

Stan zachowania obrazu jest bardzo zty. Ptétno miejscami jest pofalowane,
zwtaszcza na rogach. Na licu widoczne sg drobne ubytki warstwy malarskiej wraz z
gruntem, zabrudzenia oraz pociemniaty, miejscowo ,oSlepty” werniks, co
spowodowane jest dziataniem duzej wilgotnosci. Poza tym widoczne sg nieliczne
uzupetnienia warstwy gruntu wykonane niestarannie o nieréwnej, niewystarczajgco
opracowanej powierzchni, zapewne jest to wynikiem niefachowych odnowien
obrazdéw. Lico obrazu pokryte jest siatkg spekan — krakelur. Uzupetnienia i retusze

warstwy malarskiej sg silnie pociemniate na co miato wptyw dziatanie Swiatta.



V. WNIOSKI | ZALORZENIA KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie poprzedzone zostang przeprowadzeniem czynnos$ci
dokumentacyjnych oraz badan laboratoryjnych majgcych na celu:
- stworzenie dokumentacji obiektu przed konserwacja;
- szczegobtowe rozpoznanie techniki i technologii obiektu;
- ustalenie stratygrafii nawarstwien;
- szczegobtowe okreslenie stanu zachowania poszczegolnych warstw;
- petne rozpoznanie historii obiektu w oparciu o wyniki badan archiwalnych i

poréwnawczych w literaturze;

Czynnoséci te bedg kontynuowane w trakcie prowadzenia prac
konserwatorskich, a uzyskane informacje bedg podstawg do podjecia decyzji, co do
dalszego postepowania konserwatorskiego.

Proponuje sie wykonanie szeregu prac stolarskich majgcych na celu
poprawe statyki obiektu (skrecanie Srubami, kotkowanie) oraz czesciowg wymiane
niektorych fragmentéw struktury, najbardziej zdegradowanych przez obecnosc¢
drewnojadéw. Konieczne bedzie usuniecie wszelkich wtérnych nawarstwien ze
struktury (przemalowan, poluzowanych uzupetnien drewna i zapraw, wadliwych
potgczen konstrukcyjnych), a takze wykonanie impregnacji strukturalnej potgczonej z
zabiegiem dezynfekcji i dezynsekcji. Nastepnie zaleca sie wykonanie uzupetnien
drewna poprzez flekowanie (wieksze ubytki) i kitowanie (mniejsze ubytki) oraz
wykonanie podklejen i uzupetnien zapraw gruntem kredowo — klejowym wraz z ich
opracowaniem.

W celu ustalenia pierwotnej kolorystyki obiektu zostanie przeprowadzony szereg
badan stratygraficznych oraz chemicznych okreslajgcych uzyte pigmenty i spoiwa.
Obecne rozwigzanie kolorystyczne jest wtérne i niewtasciwe. Obecne przemalowania
proponuje sie usungc, odstaniajgc w ten sposdb oryginalng kolorystyke. Proponuje
sie uzupetnienie polichromii struktury poprzez pomalowanie plamg scalajgcg przy
uzyciu farb olejnych, a nastepnie pokrycie zabezpieczajgcg warstwg werniksu
(decyzja co do kolorystyki zostanie podjeta podczas komisji konserwatorskiej po

przedstawieniu préb kolorystycznych).



Obraz olejny na ptotnie - lico obrazu zostanie odczyszczone, usuniety zostanie
,08lepty” werniks, w razie koniecznos$ci proponuje sie sprasowanie lub zdublowanie
obrazu na mase termoplastyczng woskowo — zywiczng, nastepnie proponuje sie
wykonanie uzupetnien warstwy zaprawy i uzupetniona zostanie warstwa malarska
metodg punktowania lub plamg scalajgcg. Koncowym zabiegiem bedzie potozenie

potmatowego werniksu zabezpieczajgcego lico malowidta.

VI.PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE

1. Wstepne oczyszczenie obiektu z luzno lezgcych nawarstwien na powierzchni —
brud i kurz przy pomocy odkurzacza.

2. Demontaz obiektu i przetransportowanie do pracowni konserwatorskie;j.

3. Wykonanie badan stratygraficznych, sond schodkowych na poszczegdinych
elementach architektonicznych i dekoracyjnych w celu prawidtowego rozpoznania
budowy technologicznej i zastosowanych materiatébw. Pobranie prébek warstw
malarskich do analizy chemicznej.

4. Usuniecie warstw wtérnych przemalowan i retuszy ze struktury, rzezb i snycerki
ornamentalnej metodg wigzang chemiczno - mechaniczng przy uzyciu preparatu
Scansol lub kompozycji rozpuszczalnikéw terpentyna z alkoholem (1:1) Ilub
mieszaning acetonu z terpentyng (1:1) powodujgcych zmiekczanie bgdz spulchnianie
usuwanych  warstw (po wczesniejszym  wykonaniu prob i wyborze
najkorzystniejszego $rodka).

5. Doczyszczenie mechaniczne odstonietej pierwotnej warstwy przy uzyciu skalpela.
6. Odczyszczenie drewnianej powierzchni odwrocia struktury poprzez umycie cieptg
wodg z dodatkiem detergentu.

7. Usuniecie nieprawidtowych potgczen stolarskich i innych wzmocnien.

8. Wykonanie zabiegu impregnacji wzmacniajgcej potgczonego z zabiegiem
dezynsekcji metodg kagpieli i powlekania przy uzyciu pedzla. Zostanie uzyty 15%
roztwor Hekolu | — 50 w toluenie z dodatkiem srodka grzybobodjczego i
owadobodjczego Hylotex Q i Antox. Po przeprowadzonym zabiegu poszczegodine
elementy zostang szczelnie owiniete folig i pozostawione na okres 2-3 tygodni celem

gtebszej penetracji impregnatu i spowolnienia odparowywania.



9. Wzmocnienie konstrukcyjne obiektu od strony odwrocia, wzmocnienie potgczen
stolarskich poprzez kotkowanie i skrecanie Srubami wykonanymi ze stali nierdzewne,;.
10. Wymiana najbardziej zniszczonych i zdegradowanych fragmentow, ktore stracity
swoje wiasciwosci wytrzymatosciowe. Uzupetnienia zostang wykonane z drewna
tego samego gatunku jak oryginat.

11. Uzupetnienie mniejszych ubytkow drewna zywicg dwusktadnikowg Axson SC
258, natomiast wiekszych metodg flekowania drewnem iglastym, sklejenie pekniec
klejem stolarskim Patex Expres.

12. Podklejenie klejem glutynowym (kostnym) odspajajgcych sie gruntéw w partiach
struktury i zachowanej snycerki ornamentalnej.

13. Uzupetnienie ubytkow zaprawy w partiach struktury, rzezb i snycerki
ornamentalnej zaprawg kredowo — klejowg (uzyty zostanie klej glutynowy - skérny z
dodatkiem kredy bolonskiej).

14. Opracowanie powierzchni potozonych gruntéw poprzez szlifowanie na mokro i na
sucho papierami sciernymi o réznej gradacji.

15. Potozenie na gorgco 7 warstw czerwonego pulmentu firmy Selhamin.

16. Wykonanie ztoceh (ztotem ptatkowym 23 karat) i srebrzen (srebrem ptatkowym),
z zachowaniem podziatu na maty i polery. Zabezpieczenie powierzchni ztocen i
srebrzen Zaponlakiem.

17. Uzupetnienie warstwy malarskiej struktury farbami artystycznymi olejno —
zywicznymi marki Schminke bgdz w technice olejnej (do decyzji komisyjnej po
przedstawieniu prob punktowania) oraz zabezpieczenie werniksem poétmatowym w
sprayu firmy Talens.

18. Usuniecie wtdérnych nawarstwien z lica obrazu - ,o$leptego” werniksu i retuszy
mieszaning terpentyny =z alkoholem w proporcji ustalonej na podstawie
przeprowadzonych préb. Odczyszczenie warstwy malowidta z zabrudzen przy uzyciu
roztworu mydta, stopowanie i przemywanie terpentyng. Ewentualne sprasowanie lub
dublaz, naklejenie na nowe podtoze ptécienne. Zaizolowanie kitbw roztworem
szelaku w alkoholu. Zawerniksowanie lica obrazéw werniksem pétmatowym w sprayu
firmy Talens. Uzupetnienie ubytkow warstwy malowidta poprzez punktowanie kropkag
z uzyciem farb artystycznych firmy Schminke. Kohcowe zabezpieczenie warstwy

malarskiej werniksem potmatowym w sprayu firmy Talens.



19. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej przed, w trakcie i po konserwacji

wedtug obowigzujgcego schematu.

mgr Maria Lisowska-Dziuba

mgr Anna Piechota



