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2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
21 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostréow Wielkopolski 14.12.2022

Na podstawie art. 20, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany zamienny do pozwolenia na budowe nr RPA.6740.1.2.2018 z dnia 09.01.2018:

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego"
- przebudowa i rozbudowa wejscia gtdwnego i termomodernizacja budynku Starostwa
Powiatowego

Al. Powstancéw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski
jednostka ewidencyjna 301701_1
obreb ewidencyjny 0078
dziatka ewidencyjna 8/9

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. specj. architektoniczna ””“Wb”e'fZ';Zﬁ.‘i‘i”e“'fv”fsiié];‘?’niﬁ‘é’.w e
i hitektonicznej i i iani
Architektura | Wojciech Gubata | UPr.Proi UANT342-71/91 | ectisioiene cxaricns wromns
konstrukeyjno-budowlanej
inz. , , Uprawnienia do projektowani
Opracowat mgr inz spegj. konstrukcyjna ograniczonym zakresie i
Konstrukcje Andrzej Cempel Upr. proj. BN 10.9/24/83 robotkir:étt;ﬁicoy?r:zn&m v rZ];I;FESIe




2.2 UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTOW
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~r UAN.7342-71/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § . 4. ust.1 i.2, 8§ 7 i§ 13 ust. 1 pkt .1 lit. -~

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowcej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

z pdZniejszymi zmianami
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatcl (ka) Wojciech Krzysztof G U B A L A

mic § nnzwizkor
I magister inzynier architekt

(¥10l DAukowy — ZAwoAow v)

vrodzony (a) dnia 09 wrzeénia 1260 . r. w ... Ostrowie. . Wlkp.
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodziclnej funkeii ...

projektanta

(rorza) tunkcl

w specjalnosci arechitektonilecznel

(rodrat specialnotel teehnjezno-budewlsnel)
w zakresie
(sprclaiizacia zawodowa)

MA-BUATE
CWD MA-NUA-14 25m, JOFT-H w36 \WDA 2am. 216-K1 8060 piém. g

W Wojciech Krzysztof G U B A L A

{oer e W jest npowadiniony (a) de;
/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah:
a/ architektcnicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
[¢] powszechﬂle znanych rozw1qzanlacq kenstrukeyJjnych
i schematach technicznych z wyiqczenlem konstrukcji
fundamentdw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych;

/ w.budownictwie jednorodzinnym, zagrocdowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1OOOm3 - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarzania
kenstrukeyjnych elementdw budowlanych, oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych - 2z wylgczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Gubata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0291.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-B887-CE4Y-39EC-3435

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5DD-TTZ-856 *

Pan Andrzej Cempel o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0482/01

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostréw Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Jerzy Stronfski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



3 OPIS TECHNICZNY - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na zlecenie Inwestora wykonano dokumentacje zamienng do projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku
Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor na ww. zadanie uzyskat decyzje pozwolenia na
budowe nr RPA.6740.1.2.2018 wydang dnia 09.01.2018. Przebudowa i rozbudowa jest obecnie realizowana (do
whniosku dotgczono dziennik budowy). Zmiany w projekcie nie dotycza elementdw juz wykonanych.

ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO:

Projektuje sie rozbudowe budynku Starostwa Powiatowego o nowe schody zewnetrzne z zadaszeniem, oraz
przebudowe wejscia gtéwnego do budynku. Rezygnuije sie z projektowanego przedsionka, oraz szybu
windowego, przewidzianego w projekcie pierwotnym. Winde przewidziang do rozbidrki w projekcie pierwotnym,
nalezy pozostawic.

Projektuje sie termomodernizacje budynku zgodnie z audytem energetycznym. W ramach termomodernizacii
przewiduje sie: ocieplenie elewacji wschodniej i zachodniej, wymiane drzwi zewnetrznych, oraz montaz paneli
fotowoltaicznych.

Ze wzgledu na czytelnosé dokumentacji i rysunkéw zdecydowano sie na wykonanie dokumentacji
zamiennej w sposoéb analogiczny do pierwotnego projektu budowlanego. Cato$¢é prac zwigzanych z
przebudowa wejscia i instalacja fotowoltaiczng nalezy wykonaé wg dokumentacji zamiennej.

31 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora
Dziennik budowy
Projekt pierwotny
Audyt energetyczny
Decyzja Nr 6733.49.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WAP.RAU.6733.1.50.2017 z
dnia 19.10.2017r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
o Mapa do celdw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete mgr inz. Marcina Sobale, upr.
zaw. nr 19252 - zataczona do projektu pierwotnego.
Prawo budowlane
o Warunki techniczne jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Obowigzujace przepisy i normy.

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie
Wielkopolskim na dziatce nr 8/9 (obreb 0078). Zadanie obejmuje rozbudowe schoddw wejsciowych (z rozbiorkq
istniejacych schodow), przebudowe strefy wejsciowej i termomodernizacje budynku.

3.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Analizowany obszar to teren dziatki nr 8/9, jedn. ew. 301701_1 Ostréw Wikp., obreb 0078, zabudowany
budynkiem Starostwa Powiatowego. Teren dziatki jest urzadzony i uzbrojony. Dostep do drogi publicznej — Al.
Powstancow Wielkopolskich przez dziatke drogowa nr 18/2 (dziatka powstata w wyniku podziatu w trakcie
przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego). Dziatka stanowi grunty budowlane BI.

34 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na projekcie zagospodarowania terenu zlokalizowano budynek Starostwa Powiatowego podlegajacy
przebudowie i rozbudowie, oraz projektowane schody zewnetrzne, o ktdre budynek zostanie rozbudowany.
Istniejgace schody zewnetrzne nalezy rozebra¢. Zaznaczono istniejgce utwardzenia, miejsca postojowe i tereny



Zielone. Wody opadowe z dachu i utwardzen nalezy odprowadzi¢ do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej. W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. Projektowana rozbudowa
koliduje z istniejacq telekomunikacyjna linig kablowa — linie nalezy przebudowac wg odrebnego postepowania na
warunkach gestora sieci. Dostep do drogi publicznej — Al. Powstancéw Wielkopolskich przez dziatke drogowa nr
18/2 (dziatka powstata w wyniku podziatu w trakcie przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego).

3.5 BILANS TERENU
Dla dziatki 8/9

e  Powierzchnia zabudowy — bez zmian: 1148,0 m? 27,4%
e  Powierzchnia utwardzona: 2063,7 m2 49,2%
o  Powierzchnia biologicznie czynna: 983,3 m? 23,4%
e Powierzchnia dziatki 8/9: 4195,0 m? 100%

3.6 INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

o Inwestycja usytuowana w strefie konserwatorskiej uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkdw
decyzjg nr 683/A z dnia 07.07.1993 roku; projekt budowlany uzgodniono z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw w Ostrowie Wielkopolskim;

o Planowana inwestycja potozona jest na terenie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych (zespédt ,D"); podczas prac ziemnych
zwigzanych z zabudowaniem badz zagospodarowaniem przedmiotowego terenu, nalezy prowadzi¢
badania archeologiczne, na ktdre nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

3.7 INFORMACJA O SZKODACH | ZAGROZENIACH GORNICZYCH
Nie dotyczy.

3.8 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, tak wiec nie jest przedsiewzigciem, o ktérym mowa w art, 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Nie byto wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na rodzaj i potozenie inwestycji, stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000 (aft. 96 ust. 3 ww. ustawy).
Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody, o jakich mowa w aft. 6 ustawy o
ochronie przyrody.

3.9 OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

a) energia elektryczna: z istniejacej sieci energetycznej NN na warunkach okre$lonych przez gestora sieci;

b) ogrzewanie: z miejskiej sieci cieplnej — bez zmian;

C) zaopatrzenie w wode: pob6ér wody z gminnej sieci wodociggowej na warunkach okre$lonych przez dostawce —
bez zmian;

d) kanalizacja sanitarna: zrzut Sciekdw do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okre$lonych
przez gestora sieci — bez zmian;

e) kanalizacja deszczowa: istniejgca kanalizacja deszczowa — bez zmian;

f) sposdb unieszkodliwiania odpadéw:

- odpady budowlane i komunalne: wywo6z na wysypisko Smieci przez dziatajgce na terenie gminy
przedsiebiorstwo oczyszczania;

- odpady niebezpieczne: odbior i wykorzystywanie lub unieszkodliwianie poszczegélnych rodzajéw odpadéw
niebezpiecznych przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia - na podstawie zawartych
umow;

g) obstuga komunikacyjna: dostep do drogi publicznej przez dziatke nr 18/2;.



3.10 ANALIZA DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wvmadanie DECYZJA O LOKALIZACJI Proiekt
ymag INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO )
Zostaty oznaczone na rysunku
Linie zabudowy stanowigcym Zatgcznik nr 1 Zgodnie z rysunkiem PZT v/
do decyzji;
Wielkos¢ powierzchni zabudowy w
Wielko$¢ powierzchni stosunku do powierzchni dziatki — 27,4% - bez zmian v/
do 35 %;
Minimalny udziat powierzchni 0
biologicznie czynnej 20% 234% v
Wysokos¢ gérnej krawedzi jego
elewaciji frontowej (do najwyzej
. pofozonej krawedzi dachu od .
Wysokos¢ $redniego poziomu terenu przed 13,25 - bez zmian v/
gtéwnym wejsciem do budynku): nie
wiecej niz 15,00 m;
Geometria dachu (kat
nachylenia, uktad kalenicy i Ptaski Plaski v/
potaci dachowych)

W przypadku wystapienia w obrebie inwestycji urzadzen melioracyjnych
lokalizacje planowanej zabudowy nalezy uzgodni¢ z administratorem
tych urzadzen;

Brak urzadzen melioracyjnych w
obrebie inwestycji v/

Brak zagospodarowania
Zakazuije sie wprowadzania zagospodarowania mogacego utrudnic mogacego utrudnic¢ dostep do
dostep do urzadzen podziemnych bez uzgodnienia z uzytkownikami tych urzadzen podziemnych bez
urzadzen uzgodnienia z uzytkownikami tych
urzadzen v/
Sposbb zagospodarowania terenu
Sposob zagospodarowania terenu powinien umozliwi¢ wiasciwym umozliwia wtasciwym stuzbom
stuzbom dostep do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej; dostep do sieci i urzadzen

infrastruktury technicznej v/

3.11  UKSZTALTOWANIE ZIELENI

Fragment zieleni urzadzonej zostanie wykorzystany na wigksze schody zewnetrzne. Pozostata zieleh bez zmian.

3.12 UKSZTALTOWANIE TERENU

Istniejgca uksztattowanie terenu bez zmian. Teren jest utwardzony i odwodniony do sieci kanalizacji deszczowe;.

3.13 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

a) w przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowac¢ ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu
sasiednich terenéw odpowiednich uzgodnien nalezy dokona¢ z ich wtascicielami;

b) wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i przywrdcenia
poprzednich waloréw gruntu;

c) ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie moga wykracza¢ poza
granice nieruchomosci inwestora;

d) na etapie projektowania, realizacji i eksploataciji inwestycji nalezy uwzgledni¢ catos¢ warunkéw wynikajacych z
przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrong 0séb trzecich;.
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3.14 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - PROJEKTOWANE
SCHODY ZEWNETRZNE
Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwaai
dziafki obszaru objetego oddzialywaniem 9
Usytuowanie budynku Brak oddziatywania
WT § 12 ust. 3, pkt. 2i 3
Przestanianie Brak oddziatywania
WT §13
Przestanianie i zacienianie. Oswietlenie i Brak oddziatywania
nastonecznienie
WT§13.18§40i§60
Miejsca postojowe dla samochoddw Brak oddziatywania
WT§18i§19
Miejsce gromadzenia odpadéw statych Brak oddziatywania
WT § 231
Studnie Brak oddziatywania
WT§ 3
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte Brak oddziatywania
WT§36.1i§38
Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy
WT § 40
Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo | Brak oddziatywania
pozarowe
WT § 271
Whiosek:
Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza
dziatkg Inwestora 8/9
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. spec archiokioniczna | i e
Architektura |  Wojciech Gubata |  UPrproi UANTSA2-71/91 | aeieienc oo core oyione
konstrukcyjno-budowlanej
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4 OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
41  PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie nowe wieksze schody zewnetrzne na potrzeby budynku Starostwa Powiatowego, oraz przebudowe
strefy wejsciowej. Projektuje sie réwniez termomodernizacje budynku, polegajaca na: ociepleniu elewacii
wschodniej i zachodniej, wymianie zewnetrznej stolarki drzwiowej, oraz uzupetnieniu instalacji C.O. i oSwietlanie,
0 panele PV zlokalizowane na dachu.

42 DANE TECHNICZNY - GABARYTY

e  Powierzchnia zabudowy: 1 148,0 m2 — bez zmian

o Powierzchnia uzytkowa: 3 834,3 m2— bez zmian

e  Kubatura przez rozbudowa; 14 349,63 m3- bez zmian

e  Kubatura po rozbudowa; 14 433,08 m3 - rozbudowa o 83,45 m?
o llo$¢ kondygnaciji: 4 (w tym piwnica) — bez zmian

o Wysokosc¢ catkowita: 13,25 m — bez zmian

o Diugos¢ budynku: 9,94 m - bez zmian

e  Szeroko$¢ budynku: 79,72 m — bez zmian

4.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek objety niniejszym opracowaniem projektowym, jest wtasnoscig Powiatu Ostrowskiego, znajduje sie w
strefie konserwatorskiej i stanowi jeden z elementéw kompleksu budynkéw sasiadujacych bezpo$rednio ze
sobg i uzytkowanych przez Miasto Ostréw Wielkopolski oraz Powiat Ostrow Wielkopolski. Projektowane
powiekszone schody wejsciowe na wzdr istniejacych przeznaczonych do rozbidrki. Budynek nawigzuje do
obiektow bezposrednio sasiadujacych z planowang inwestycjg. Kolory nalezy dopasowaé do koloréw budynku
Urzedu Miasta. Prébki koloréw nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz Projektanta.

44 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

44.1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obiekt zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajacych na bezpieczenstwo
konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostalty w oparciu o obowigzujgce normy i wytyczne do
projektowania. Zaprojektowana konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw
granicznych no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w cate;
konstrukcii.

44.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt zostat zaprojektowany w sposéb zapobiegajacy powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Projektowane
rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania dotyczace ochrony p/poz. Takie rozwigzania projektowe zapewniajg
w razie pozaru: no$no$¢ konstrukcji przez zatozony czas, ewakuacje ludzi, prowadzenie akcji ratowniczej oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie i na sgsiednie obiekty.

44.3 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt zostat zaprojektowane z uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego uzytkowania.

Elementy elewacji budynku zaprojektowano w sposéb niestanowigcy ucigzliwo$ci oraz zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikdw budynku i osob trzecich. Nawierzchnie podtog w pomieszczeniach
przeznaczonych do ruchu ogdlnego zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

4.44 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE

Obiekt zaprojektowano z materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow lub sasiadow, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody
czy gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowane; infiltracji
powietrza zewnetrznego, przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza.
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4.5 WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

451 W ZAKRESIE OCHRONY CZYSTOSCI POWIETRZA

Obiekt zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen nie przekraczata wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w przepisach szczegoinych i Polskich Normach.

452 W ZAKRESIE OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM | POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Obiekt zaprojektowano z materiatdw spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartosci
naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych.

453 WZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAWILGOCENIEM | ZAGRZYBIENIEM

Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie na jego powierzchni, woda
uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowaly zagrozenia zdrowia i
higieny uzytkowania. Projektowany dach ma szczelne pokrycia lub izolacje oraz spadki, umozliwiajace odptyw
wdd opadowych i z topniejacego Sniegu do rynien i rur spustowych. Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w taki
sposdb, aby temperatura na ich wewnetrznej powierzchni byta wyzsza, co najmniej 0 1°C od punktu rosy,
obliczonego zgodnie z Polskimi Normami. Zaprojektowano materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub
uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradaciji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg biologiczna.

46 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach. Projektowane przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng nie mniejsza od wymaganej w Polskich Normach.

4.7  SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Na elewacji zachodniej znajduije sie istniejgca winda dla
0s6b niepetnosprawnych. Na dziatce znajduja sie 3 istniejace miejsca postojowe, dla 0sdb niepetnosprawnych.

48 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.81 FUNDAMENT ZELBETOWY SCHODOW

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 wg rysunkdw konstrukcyjnych. Poziom posadowienia
dopasowac do poziomu istniejacych fundamentéw.

4.8.2 SCIANY ZELBETOWE SCHODOW

Sciana zelbetowa gr. 20 [cm] zbrojona obustronnie pretami ¢10 (stal AllIN). Beton C30/37 wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Sciany nalezy otynkowa¢ tynkiem silikonowym. W obrebie cokotu zastosowaé tynk zywiczny.
4.8.3 DACH ZELBETOWY SCHODOW

Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 20 [cm] zbrojona géra pretami ¢12 i dotem pretami 10 (stal AllIN). Beton
C30/37 wg rysunkdw konstrukcyjnych. Dach nalezy otynkowaé tynkiem silikonowym.

484 SCHODY NA GRUNCIE

Schody Zelbetowe na gruncie grubosci 20cm z betonu C30/37, zbrojone stalg AllIN — wg rysunkow
konstrukcyjnych.

4.85 POKRYCIE DACHOWE ZADASZENIA SCHODOW

Na styropianie grubo$ci 10cm utozy¢ 2 x pape termozgrzewalng — papa termozgrzewalna zbrojona podktadowa
gr. 0,50 [cm], oraz papa termozgrzewalna zbrojona nawierzchniowa z posypka kalcytowg gr. 0,54 [cm].
Zaprojektowano koryto rynnowe z papy i kontrspadek styropianowy.
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486 POKRYCIE SCHODOW ZEWNETRZNY | CZESCI WIATROLAPU

Schody wykonczone ptytami granitowymi, ptomieniowanymi na zaprawie klejowej i izolacji przeciwwilgociowe;.
Plyty podestowa 3cm, ptyty stopnicowe 3cm, ptyty podstopnicowe 2cm. Wnetrze wiatrotapu, do schodéw
wewnetrznych, wykoniczy¢ ptytami identycznymi jak schody.

4.8.7 BALUSTRADA SCHDOWA

Projektowane balustrada schodowa systemowe o wysokosci 110cm, zgodnie z WT § 298. Balustrada ze stali
nierdzewnej szczotkowanej INOX.

4.88 WYKUCIE OTWORU W SCIANIE ZEWNETRZNEJ

Oparcie nadproza na projektowanych filarkach z cegly petnej klasy 15.

Belki stalowe 3xIPN160 (stal S235), potaczone ze sobg Srubami M12 kl. 4.8 w rozstawie co 50 [cm].

Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy wykonywac ostroznie i niezbyt ciezkim mtotem, aby $ciana nie pekata. Belki
stalowe owija sie siatkg, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy. Nadproza nalezy montowa¢ w
nastepujacej kolejnosci:

1) Przed przystapieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z rdzy. W nastepnej kolejnosci
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2) Wykona¢ montazowe podparcie stropu i muru ponad nadprozem stemplami i zastrzatami.

3) Wyku¢ otwory na wylot sciany w miejscach oparcia belek stalowych.

4) Wykona¢ poduszke betonowa z betonu B20/25 o grubo$ci min. 20cm.

5) Wyku¢ bruzde w scianie na gteboko$¢ potowy jej grubosci na podporze (na wysokos¢ belek stalowych).

6) Ustawi¢ pierwsza belke.

7) Po zatozeniu belki wbi¢ kliny stalowe, co 50 cm miedzy belke a spoczywajacy mur dla uniknigcia mogacego
powstac osiadania gérnego odcinka Sciany i wypetni¢ zaprawa cementowg przestrzen miedzy gorng stopka
dzwigara a murem.

8) Wyku¢ drugq cze$¢ grubosci Sciany, osadzi¢ kolejne belki, podklinowaé j.w.

9) Skreci¢ belki $rubami w potowie ich wysokosci.

10) Szczeline miedzy $ciang nad belkg a ksztattowniki wypetni¢ zaprawa cementowg ubijajac przez
sztychowanie.

11) Obtozy¢ belki siatkg stalowa i wykona¢ tynk cementowy.

48.9 PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie wymiane dwdch okien przy projektowanych schodach na okna plastikowe, szczelne o wspétczynniku
przenikania ciepta U nie wyzszym niz 0,90 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw > 40 dB. Ramy i skrzydta
wykonane z materiatu pierwotnego w klasie A, gleboko$¢ ram minimum 80mm, sktadajace si¢ z minimum 7 komér.
Wewnatrz profili stalowe wzmocnienia z profilu zamknigtego lub ceownika. Po wymianie okien nalezy przywrdcié
Sciany do stanu nie gorszego niz przed termomodernizacja. Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualne
wymiary okien do wymiany. Montaz nowych parapetdw zewnetrznych we wszystkich oknach. Parapety
zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,5mm w kolorze biatym. Parapet wewnetrzny wykorczy¢ tynkiem
analogicznie do istnijgcyh.

4.8.10 PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5mm, w kolorze biatym. Kolory nalezy dopasowac¢ do
kolorow budynku Urzedu Miasta. Prébki kolorow nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz
Projektanta. Uwaga: przed zaméwieniem parapetéw nalezy zrobi¢ pomiary na budowie!

4.8.11 PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych w budynku na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta
nie wyzszym niz 1,30 W/m2K. Drzwi obrotowe zewnetrzne w kolorze antracytowym. Drzwi ewakuacyjne, wejsciowe
aluminiowe, drzwi techniczne stalowe. Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualne wymiary drzwi do
wymiany. Drzwi winni montowac przeszkoleni montazysci stosujac sie do wskazan producenta. Po wymianie drzwi
nalezy przywrocic¢ $ciany do stanu nie gorszego niz przed termomodernizacjq. Drzwi wej$ciowe antywtamaniowe
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RC2. Jesli wystepuje drzwi zintegrowac z istniejaca kontrolg dostepu i instalacjg alarmowa. Kontaktron i zwora w
zakresie stolarki.

4.8.12 PROJEKTOWANE DRZWI OBROTOWE

Drzwi obrotowe w istniejacym otworze drzwiowym, ze zintegrowang wycieraczkg, automatyczne. Drzwi nie
spetniajg wymagan ciepinych i nie sg antywtamaniowe. Jesli wystepuje drzwi zintegrowaé z instalacjg alarmowa.
Kontaktron w zakresie stolarki. Drzwi nalezy wyposazy¢ w: czujnik przyblokowania dtoni, przycisk awaryjny stop,
czujnik obecnosci, czujnik kurtynowy, panel sterowania, przycisk dla oséb niepetnosprawnych i starszych. Drzwi
w kolorze antracytowym. Przed wymiana nalezy sprawdzi¢ indywidualne wymiary drzwi do wymiany. Drzwi
winni montowa¢ przeszkoleni montazysci stosujac sie do wskazan producenta. Po wymianie drzwi nalezy
przywrécic Sciany do stanu nie gorszego niz przed termomodernizacja.

4.8.13 REMONT WIATROLAPU

Caly wiatrotap do gipsowania i malowania - malowanie min. 2 razy. Kolorystyke dopasowa¢ do istniejacego
korytarza.

4.8.14 ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE

Ze wzgledu na przeprowadzang termomodernizacje konieczna jest wymiana obrobek blacharskich i orynnowania.
Obrdbki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5mm. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Orynnowanie i
obrébki blacharskie w biatym. Kolory nalezy dopasowac do koloréw budynku Urzedu Miasta. Probki koloréw nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, oraz Projektanta.

4.8.15 OCIEPLENIE SCIANY WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ

Ocieplenie elewacji wschodniej i zachodniej. Styropian EPS 033 - grubosci zgodnie z detalem (rys. A.10).
Tynk silikonowy systemowy, na cokole tynk zywiczny.

- Wneki miedzyokienne - 12cm

- Wegarki - 2cm

- Front zyletki Zelbetowej - 9cm

- Bok Zyletki Zelbetowej - 2cm

Wymagania ogélne:

- przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z wykazem, zabezpieczy¢
wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,

- przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytgcznie elementy wybranego
systemu,

- podczas powadzenia prac oraz schniecia tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5 stopni i nie wyzsza niz 25 stopni, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
powinna przekracza¢ 80%,

- w czasie rob6t i w fazie wigzania materiaty chronié przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych
(wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne siatki na rusztowania,

- duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogq znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz
spowodowacé réznice w kolorystyce.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosC.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).

Mocowanie ptyt styropianowych:

Uktadac wytacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowaé réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie
mogaq znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzie otwordw okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajac od
dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe ditugosci, w
co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt (minimalna szeroko$¢ 15¢m) — moga one jednak

15



by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
by¢ kleju.

Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdiuz
obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobrac¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1-
2cm) uzyskac min. 40% powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5cm
szeroko$ci, natomiast punkty po $rodku ptyty mniej wigcej wielkosS¢ dioni. Nieréwnosci podtoza do 10mm mozna
wyréwnac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np.
w okresie poznej jesieni) mogg znacznie wydluzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé piyt
termoizolacyjnych narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzy¢. Przed natozeniem kolejnych warstw nalezy zawsze zachowaC przerwe
technologiczna, wynoszaca 2-3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byla rdwnomiernie
wyschnigta, bez wilgotnych miejsc. lloS¢ kleju systemowego i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi
by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnos$ci. Nie wcze$niej
niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm wypetni¢
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkéw rozporowych. Nalezy zastosowac taczniki w ilosci 6szt./m2, a ich dtugos¢ powinna by¢ tak
dobrana, aby zakotwienie w $cianie nosnej wynosito minimum 6em.

Stosowac styropian fazowany, ewentualne szczeliny wypetni¢ piankg poliuretanowa. Zewnetrzng powierzchnie
styropianu przeszlifowa¢ do wyréwnania.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. W przygotowang zaprawe, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojacy i
rowno zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowarn a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mieé¢
grubos¢ 3+5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach otworéw
drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu Scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca osadzonych na kleju. O ile nie stosowane
sq katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co
najmniej 10 cm. W cze$ci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca si¢ zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. siatke pancerna uktada sie w
zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sig standardowa warstwe zbrojong. Na naroznikach
zastosowac katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego 1,5mm:

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podtoze jedng warstwe podktadu gruntujacego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego
tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na
grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegélnych
obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu uniknigcia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe
robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju,
polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietac
0 zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkow.

Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie zmiany uzgodnié¢ z jednostkg
projektowa.
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Tynkowanie cokotu:

Cokét tynkowaé tynkiem Zzywicznym wg zalecert producenta. Wysoko$¢ cokotu bez zmian. Tynk mozaikowy,
cienkowarstwowy dekoracyjny na bazie barwionych piaskéw kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej - wysoce
wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne, odporny na zabrudzenia, zmywanie, szorowanie, elastyczny — odporny
na warunki atmosferyczne, hydrofobowy tynk do stosowania na zewnatrz budynkéw, uziamienie 0-2mm, zawartos¢
substancii statych ok. 80%, wypetniacz — barwiony piasek kwarcowy, wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
ok. 110-140.

49  ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

49.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Woda z sieci wodociggowej. Istniejace przytacze i instalacja bez zmian.

49.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacyjne. Istniejaca instalacja kanalizacyjna bez zmian.

49.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejace przytacze elektryczne bez zmian. Projektuje sie dwie instalacja PV o mocy 20kWp i 30kWp, dla
wsparcia instalacji oSwietleniowej i grzewczej w ramach termomodernizacji - wg projektu branzy elektryczne;.
Instalacja elektryczna cze$ciowo do przebudowy w obrebie projektowanych schoddw- wg projektu branzy
elektryczne;.

494 INSTALACJAC.O.ICW.U.

Zrodtem ciepta do ogrzania budynku i podgrzania cieptej wody uzytkowej jest sie¢ cieptownicza. Istniejaca
instalacja bez zmian.

49.5 WENTYLCJA

W budynku wentylacja mieszana — grawitacyjna i mechaniczna — bez zmian.
410 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony pozarowej z projektu pierwotnego bez zmian.

4.10.1 POWIERZCHNIA WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

e  Powierzchnia zabudowy: 1 148,0 m2 — bez zmian
o Powierzchnia uzytkowa: 3 834,3 m2— bez zmian
o  Wysoko$¢: 13,25m - Sredniowysoki
e Liczba kondygnacii: 4 (w tym piwnica)

4.10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
W obiekcie wystepuja substancje palne, migdzy innymi takie materiaty jak:
e materialy wykonane z drewna (wyposazenie pomieszczen biurowych),
e papier do biezacej dziatalnosci.
WyzZej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, i nie ulegajg samozapaleniu, nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 2000C.
4.10.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Budynek zalicza si¢ do klasy ZL I kategorii zagrozenia ludzi — parter, | pietro, Il pigtro.

4.10.4 INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q > 4000 - piwnica (archiwum)

4.10.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4.10.6 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
Elementy budynku w klasie odporno$ci pozarowej B powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa
odpornosSci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

e gtéwna konstrukcja nosna — R120

e Kkonstrukcja dachu — R30
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o strop — REIG0

e Sciana zewnetrzna - EIGO

e  $ciana wewnetrzna — EI30

o  przekrycie dachu — RE30
gdzie:

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Elementy, ktérym nie stawia sie wymagan co do klasy odporno$ci ogniowej nalezy wykona¢ jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

4.10.7 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

L.p. |Kategoria| Kategoria | Opis strefy pozarowej Powierzchnia strefy
zagrozen | zagrozenia pozarowej [m?]
ia ludzi ludzi
ZL PM
1. ZLI - Pomieszczenia biurowe parteru, | pietra i Il pietra 2880
2. PM Pomieszczenia zapleczowe w piwnicy (nie przeznaczone 970
na staty pobyt ludzi)

4.10.8 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projekt nie ingeruje w istniejace usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowane schody sq zaprojektowane prawidtowo z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

W granicy z sasiadem jest zlokalizowana cata elewacja pdinocna budynku.

W granicy z sasiadem jest zlokalizowana czeS¢ elewacji wschodniej budynku .
410.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI
Projektowana przebudowa wejcia gtdwnego i schodéw, nie wptywa na istniejgce warunki i strategie ewakuacji
ludzi.
4.10.10 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
W zwigzku z projektowang instalacjg PV, projektuje sie nowg instalacje odgromowa.
4.10.11 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU
Projektuje sie wyniesienie gtownego wytacznika pradu wraz z aparatem wytaczajacym (stycznikiem) na
zewnetrzna $ciane budynku w poblizu wyjScia gtéwnego z budynku. Brak ingerencji w pozostate urzadzenia
ppoz.
4.10.12 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac: na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Przy rozmieszczaniu ga$nic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest
wieksza niz 30 m;

b) do gasnic zapewniono dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

4.10.13 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO

PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

Wymaga doprowadzenia drogi pozarowej zgodnie z podstawg prawng § 12. ust. 2. ze wzgledu na
zaliczenie budynku do grupy wysokosciowej (SN) sredniowysokich i kwalifikacje do strefy zagrozenia ludzi
ZL 1IN,
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Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 [dm3/s]. Wode do zewnetrznego gaszenia
zapewniono z sieci wodociggowej miejskiej. Dziatki sgsiednie zaopatrzone sgq w dwa istniejace hydranty

zewnetrzne. Odleglos¢ projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku od miejsca lokalizacji hydrantéw
zewnetrznych nie przekracza 75 [m].

411 UWAGI KONCOWE
o  Prace budowlane rozpocza¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowe, wyznaczeniu
Kierownika Budowy i pobraniu Dziennika Budowy oraz ustawieniu Tablicy Informacyjne;.
o Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty,

aprobaty, $wiadectwa bezpieczenstwa itd.

o Elementy wymagajgce ochrony przeciwpozarowej, biologicznej lub ze wzgledu na zabezpieczenie przed
wptywami atmosferycznymi nalezy malowac odpowiednimi farbami, impregnatami lub lakierami, we
witasciwym momencie — przed wbudowaniem, za$ po montazu dokonaé¢ poprawek.

Funkcja:

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant
Architektura

mgr inz. arch.
Wojciech Gubata

specj. architektoniczna
Upr. proj. UAN.7342-71/91

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i ograniczone uprawniania
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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5 OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

5.1

PRZEBUDOWY
Gtéwny uktad konstrukcyjny budynku tworza: konstrukcja murowa $cian jednowarstwowych z trzpieniami i
wiencami zelbetowymi, a ponadto podciagi, nadproza oraz fawy fundamentowe, stropodach wentylowany
dwuspadowy z ptyt korytkowych pokrytych papa termozgrzewalng; strop zelbetowy.

Na podstawie wizji lokalnych, dokumentacji fotograficznej dokonano oceny stanu technicznego

OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO | MOZLIWOSCI ROZBUDOWY |

przedmiotowego budynku

Lp. | Nazwa elementu Opis elementu Ocena stanu technicznego elementu

1. | Fundamenty Nie wykonano odkrywki fundamentow Nie stwierdzono nieréwnomiernego osiadania
fundamentéw.

2. | Sciany piwnic Sciana jednowarstwowa murowana Nie stwierdzono spekan, rys, uszkodzen
mechanicznych w strukturze $cian. Brak
$ladéw zawilgocenia $cian. Stan techniczny
$cian dobry.

2. | Sciany zewnetrzne Elewacje szczytowe zostaty ocieplone, w | Nie stwierdzono spekan, rys, uszkodzen
ramach wcze$niejszej termomodernizacji, | mechanicznych w  strukturze $cian. Brak
planuje sie ocieplenie elewacii frontowej i | ladéw zawilgocenia $cian. Stan techniczny
tylnej. $cian dobry.

3. | Sciany dziatowe Sciany murowane. Nie stwierdzono spekan, rys, uszkodzen
mechanicznych w strukturze $cian. Brak
$ladéw zawilgocenia $cian. Stan techniczny
Scian dobry.

4. | Strop Strop z pyt zelbetowych Strop w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono ugie¢ elementdw stropowych, ani
innych objawéw, ktdre mogtyby $wiadczyé o
awarii stropu.

6. | Pokrycie dachowe Dach dwuspadowy. Stropodach |Pokrycie dachowe szczelne.

wentylowany, dach pfaski. Pokrycie z papy |Stan techniczny dobry.
termozgrzewalne;.

7. | Rynnyi rury spustowe Budynek posiada odwodnienie w postaci | Rynny posiadajg odpowiednie spadki. Brak
zespotu  rynien, rur  spustowych, | $ladow korozji, rdzy. Brak uszkodzen
wykonanych z blachy stalowej malowanej, | mechanicznych. Stan  techniczny  dobry.
mocowanych do budynku za pomoca | Przewiduje sie wymiane rynien, ze wzgledu na
uchwytéw obreczowych. Odprowadzenie docieplenie budynku.
wod  deszczowych do istnigjace;
kanalizacji deszczowe;.

8. | Stolarka  okienna i | Oknaidrzwi zewngtrzne z PCV. Stan techniczny okien dobry.

drzwiowa Drzwi wewnetrzne drewniane | Drzwi  zewnetrzne  zakwalifikowano  do
jednoskrzydtowe. wymiany w ramach termomodernizacji

9. | Posadzki i okfadziny | Posadzki wykonane z wyktadziny | Nie stwierdzono ubytkéw, peknie¢ oraz

$cienne i sufitowe rulonowej PCV, plytek podtogowych oraz | zawilgocenia posadzki oraz oktadzin $ciennych
parkietu. Tynki ~Scienne  wapienne, | i sufitowych. Stan techniczny dobry.
wykonczenie sufitow — tynki wapienno-
cementowe.
10. | Przewody wentylacyjne i | Budynek posiada przewody kominowe | Ogdlny stan techniczny dobry.
dymowe wentylacyjne.
11. | Wewnetrzne instalacje | Budynek posiada czynne wewnetrzne | Stan techniczny wewnetrznych instalacji dobry.
wod.-kan., c.0., | instalacje wod.-kan., c.o. i klimatyzacje
klimatyzacje i elektryczne | typu multisplit oraz instalacje elektryczna,
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Whioski:

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku oraz odnotowanych uszkodzen stwierdza sie,

ze:

1. W budynku elementy konstrukcyjne sa w dobrym stanie technicznym.

2. W elementach konstrukcyjnych budynku nie zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci oraz stany
graniczne uzytkowania.

3. Nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen majacych wptyw na konstrukcije oraz jej przydatnos¢ uzytkowa.

4. Zuwagi na dobry stan techniczny istniejacego budynku mozliwa jest jego przebudowa i rozbudowa.

5.2  OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. 2012 poz. 463, z p6zniejszymi zmianami) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektdw budowlanych, na podstawie ogledzin warunki gruntowe okreslono jako proste. Z zatozen projektowych
obiekt (projektowane schody zewnetrze) mozna zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych oraz nieskomplikowanej konstrukciji budynku. Do obliczen statycznych przyjeto
dopuszczalny nacisk na grunt na gtebokos$ci posadowienia o wartosci 0,20MPa. Ustalong rzedng posadowienia
fundamentéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA: podczas prowadzenia robdt przy wykopach pod fundamenty przy stwierdzeniu innych
warunkoéw gruntowych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania
fundamentéw budynku.

UWAGI:

o Wykopy zaleca sie wykonywac recznie. Dno wykopu nalezy wyréwnac recznie.

o Wykopy wykonywac bezpo$rednio przed robotami fundamentowymi, mozliwie w okresie suchym.
Weczesniej przygotowac zbrojenia w celu przyspieszenia robot.

e Podczas prac ziemnych nalezy prowadzi¢ kontrole ewentualnych znalezisk archeologicznych, na
badanie ktdorych nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

o W przypadku stwierdzenia podczas rob6t ziemnych fundamentowych, ze grunt jest nawodniony,
niejednorodny strukturalnie i nie odpowiada zatozeniom projektowym, nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta

5.3  UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 20 ust. 2., punkt 3) obiekt o prostej konstrukcii, nie ma obowigzku
wprowadzania do projektu sprawdzajacych. Projektowana rozbudowa o schody zewnetrzne o kubaturze 83,45m3.

5.3.1 PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje sie schody zewnetrzne z zadaszeniem o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Posadowienie
zadaszenia na zelbetowych tawach fundamentowych. Ptyte dachowa zaprojekowana jako zelbetowg
dwukierunkowo zbrojona. Schody zelbetowe oparte na podbudowie gruntowe;.

53.2 PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWE

Projektuje sie wykucie otworu w istniejacej Scianie zewnetrzne. Zaprojektowano nadproze stalowe o schemacie
statycznym belki wolnopodpartej jednoprzestowej. Oparcie nadprozy na projektowanych filarkach z cegty petnej.

54  ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu 0 Normy:

PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje”

PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje — obcigzenie $niegiem”

PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje — oddziatywania wiatru”

PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu - reguty ogdlne i reguty dla budynkow”
PN-EN 1993-1-1 ,Projektowanie konstrukcji stalowych - reguty ogéine i reguty dla budynkow”
PN-EN 1995-1-1 ,Projektowanie konstrukcji drewnianych - reguty ogéine i reguty dla budynkow”
PN-EN 1996-1 -1 ,Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.”
PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne”
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Przyjeto zatozenia:
o Lokalizacja obiektu w | strefie wiatrowej oraz |l strefie Sniegowe;
o | kategoria geotechniczna
o | strefa przemarzania 0 umownej granicy przemarzania Hz=0,8m

55 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

551 PLYTA ZELBETOWA - ZADASZENIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.1. DANE PLYT
Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni Poziom pt. $rodk. Materiat
1 150mm 22,27Tm2 0,00m C30/37
1.2. Model konstrukcyjny
1
1.2. Grupy obciazen
Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie | g1 gr Yd
C.W. ciezar wiasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,35 1,0 1,0
B Snieg zmienne 1 15 1,0
1.5. Lista obcigzen
Lp. |Grupa |Rodzaj O gr Warto$¢ obc. Wspdirzedne
1 A noz 1,35 1,0 2,5kN/m (-273,40; -46,20)
2,5kN/m (-267,85; -46,20)
2 A cala piyta 1,35 1,0 0,47kN/m2 piyta 1
3 B cala piyta 1,5 1,0 1,80kN/m2 piyta 1
2. Analiza

2.2. Plyty - przemieszczenia w

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.3. Plyty - momenty zginajace Mx
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.4, Ptyty - momenty zginajace My
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

2.5. Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

—0.6 ,

e K
_EN =
.5

VY (77
=

3. WYMIAROWANIE

3.1. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 A-IlIN #10/150 #10/150 20mm 0,00° 22,75m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 A-IlIN #12/150 #12/150 20mm 0,00° 22,27Tm2
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3.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

(@]
5
-
#10/150
Zbrojenie goérne
(@]
o
N
-

#12/150

552 NADPROZE STALOWE - WYKUCIE OTWORU W SCIANIE ZEWNETRZNEJ

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

PaN

>

35,48

94,62

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezenh bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE
Przekréj: 31160, potgczone spoinami ciggtymi

Av=30,2cm?, m=53,7 kg/m

Jx =2805cm?, Jy=2661cm* J,=3100cmb, Jr=7,11 cm* Wx=351cm?
Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,080) Mr = 81,53 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 377,09 kN

D.

94,62
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Nosnos¢ na zginanie

Przekréj z = 0,75 m (K1: 1,0-P1)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 35,48 kNm

(52) Mmax / (p."Mr) = 0,435 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

Przekréj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 94,62 kN

(53) Vmax / VR = 0,251 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 94,62 KN < Vo =0,6-Vr =226,26 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 0,75 m (K1: 1,0-P1)

Ugiecie maksymalne fimax = 1,45 mm

Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 4,29 mm

fkmax = 1,45 mm < fgr=4,29 mm (33,7%)

55.3 SPRAWDZENIE NOSNOSCI PLYTY KORYTKOWEJ - OBCIA2ENIE INSTALACJA PV
e Zebranie obcigzen

Plyta korytkowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,35 - 0,14
podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze - PV 0,40 1,35 - 0,54
3. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednopotaciowego wg PN- 0,72 1,50 0,00 1,08

EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,700
kN/m2, nachylenie potaci 5,0 st. -> 0,8) [0,720kN/m2]

S: 1,22 - 1,76

Nosnos¢ ptyty korytkowej przyjeto na podstawie Katalogu. W opracowaniu tym podano, ze dopuszczalne
obcigzenie ponad ciezar wtasny ptyty wynosi 180 kG/m2 tj. 1,8 kN/m2.

Zebranie obciazenie na plyty korytkowa jest mniejsze od dopuszczalnego - warunek septeniony.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowal mgr inz. USP eqj k %r;\ftq%kg/)g’;?s 3 ograniggr?;vn:iigil?r:soiepircl)(jiilr(ct)?mv;i?;argbotami
: i r. proj. . iczen i jno-
Konstrukcije Andrzej Cempel pr. proj bez ogaricze lvjvdﬁaﬁ;s;emkonstrukcymo
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6 INFORMACJA DOT. BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Powiat Ostrowski
Inwestor Al. Powstancow Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego"
Projekt - przebudowa i rozbudowa wej$cia gtéwnego i termomodernizacja
budynku Starostwa Powiatowego

Al. Powstancéw Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Adres jednostka ewidencyjna 301701_1

inwestyc;ji obreb ewidencyjny 0078
dziatka ewidencyjna 8/9

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data

mgr inz. arch. , , ‘
Proiektant Wojciech Gubata specj. architektoniczna Grudzien
J ul. Osiedle Robotnicze 4/1 | Upr. proj. UAN.7342-71/91 2022
63-400 Ostrow Wielkopolski

6.1  KONIECZNOSC SPORZADZANIA PLANU BIOZ

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze sporzadzenie ,Planu
Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz: wystepuja zagrozenia wymienione w Art. 21a Prawo budowlane.

6.2  OPIS TECHNICZNY

6.21 ZAKRES ROBOT
"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego" — przebudowa i rozbudowa wejscia gtdwnego i
termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego.
6.22 KOLEJNOSC REALIZACJI BUDYNKOW
Nie dotyczy.
6.2.3 KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
e Roboty elewacyjne
Roboty instalacyjne
Prace rozbiorkowe
Roboty ziemne
Roboty Zelbetowe
Roboty dachowe
o Urzadzenie dziatki
6.24 WYKAZISTNIJACYCH OBIEKTOW
Istniejacy budynek Starostwa Powiatowego i Urzedu Miejskiego, w trakcie uzytkowania.

6.2.5 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH

STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejacy budynek Starostwa Powiatowego i Urzedu Miejskiego, w trakcie uzytkowania.
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6.2.6 WSKAZANIE ROBOT PODCZAS KTORYCH MOZE WYSTAPIC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA PRACOWNIKOW LUB INNYCH 0SOB

o Wykopy fundamentowe o gtebokosci 1,5 metra — dla wykopow o Scianach stromych lub 3,0 metry dla
wykopéw o scianach o kacie mniejszym od kata spadku naturalnego

e Prace na wysokoSci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. elewacyjne, tynkarskie, pokryciowe,
malarskie, blacharskie

6.2.7 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

o Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy
oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robét (nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)

e Pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkolerh BHP

e Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy

e Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej pracy oraz temperatury na
stanowisku pracy oraz do warunkdw klimatycznych (przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki i
rekawice zimaq ).

o Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy: kaski
montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

o Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni by¢
wydzieleni operatorzy.

6.2.8 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

o Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o sprzecie
przeciwpozarowym.

o W poblizu przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ daszki ochronne, obudowe rusztowan, ogrodzenia
placu budowy lub ogrodzenia wykopdw oraz tasmy ostrzegawcze.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
in3 Uprawnienia budowlane do projektowan
Projektant mgr inz. arch. spegj. architektoniczna F:jvé?fggraﬁm%nac/esngg?ﬁsgwama
Architektura |  Wojciech Gubata Upr. proj UAN.7342-T1/91 | 0 douaniswspeciancke
konstrukcyjno-budowlanej
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7 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:

Wiasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERT<

Starostwo Powiatowe
Aleja Powstancdw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Powiat Ostrowski

mgr inz. Andrzej Cempel
ZAE - wpis nr 499

14.12.2022
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Charakterystyka energ zna budynku: Al

elkopolskich

6, 63-400 Ost

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 383430 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewane) czesci budynku 1620
Powierzchnia o regulowane] temperaturze (Af) 383430
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchma [m?] 3834 30 0,00 0,00 383430
Kubatura [m?] 10695,62 0,00 0,00 10695,92
1.3. Zwartos¢é
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4541 48 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 15630,00 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,29 1/m

2. Ostona budynku

Budynek podpiwniczony, z 3 kondyanacjami nadziemnymi. Sciany pod oknami z gazobetonu, pomiedzy

oknami prefabrykaty Zelbetowe — ocieplone styropianem, Sciany szczytowe 7z wielkiego bloku i

gazobetonu ocieplone. Stropodach z plyt kanalowych, ocieplony. Okna czesciowo wymienione. Drzwi

PVC wymienione na nowe.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim?K] | Umax wg A[m3] Htr Htr Htr taczne fRsi™

WT przegrody | mostkow [W/K]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,220" 0,300" 113253 24905 0,00 249 05 0,96"
stropodach 0,146 0,150 1132,53 165,35 0,00 165,35 0,99*
Sciana w gruncie 0.610* 0,200* 144 64 88,28 0,00 88,28 0,92*
Sciana zewnetrzna 0,191 0,200 23919 45,69 0,00 45,69 0,98~
Sciana zewnetrzna 0,197 0,200 481,09 9477 0,00 9477 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,206 0,200 21918 4515 0,00 4515 097"
sciana zewnetrzna 0,454 0,200 331,14 150,34 59,29 209,63 0,94*
RAZEM 0,228" - 3680,30 838,63 59,29 897,92 0,97*
* Wartost sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi = 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim?K] liniowych
[WIK]
1 0,900 0,900 0,75 788,89 710,00 121,08 831,08
2 1,300 0,900 0,75 10,77 14,00 3,38 17,38
3 1,300 1,300 0,75 452 5,88 1,70 7,58
RAZEM 0,908~ - 0,75" 804,18 729,88 126,16 856,04
* Wartost¢ sredniowazona po powierzchni
CERTO: 430- 2/5
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Charakterystyka energe

czna budynku: Aleja Pows

Vielkopolskich 16, 63-400 O

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna.

Krotnosé wymiany powietrza w budynku, n50: 4.0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturalna 772995 3289,71
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I ] 1] v v Vi Vil Vil IX X Xi Xn
31,0 280 258 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 30,0 31,0
5. Sezon chlodniczy
5.1. Liczba dni chiodniczych w poszczegdinych miesigcach
1 i 1l v v Vi Vil Vi IX X Xl XN
0,0 4.0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 300 31,0 144 0,0

6. Zapotrzebhowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie | wentylacje, QH nd

98708,48 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

32,08 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

585856737 JIK

Zyski ciepla od slonca

46054,90 kWh/rok

Zyski ciepla wewnetrzne

271000,58 kWh/rok

Zyski ciepla razem

317055,48 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

119168,21 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

220287,73 kWh/rok

Straty ciepla razem

348455 94 kWh/rok

6.1. Instalacja c.o.

Instalacja tradycyjna grzejnikowa z zaworami termostatycznymi
zasilanymi

okresach przejsciowych ogrzewanie klimatyzatorami
maocy 20kW.

Zrodlo ciepta stanowi wezel cieplny. W
czesciowo 7 ogniw fotowoltaicznych o

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie | wentylacje, QK H

61456,39 kWh/rok

Zapaotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H

68471,27 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnosc zrodel ciepta na ogrzewanie, nH, tot 1,61
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,11
ogrzewanie, w

6.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 160,71 kW

CERTO 20

ww_cieplej pl
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Charakterystyka energ

7na budynku- Aleja Powstanc

opolskich 16, 63-400 Ostrd

Vielkapalski

7. Zapotrzebowanie na chitéd

Zapotrzebowanie na chlod, QC nd

369869,42 kWh/rok

Zyski ciepta od storica

251726,30 kWh/rok

Zyski ciepla wewnetrzne

671769,36 kKWh/rok

Zyski ciepla razem

923495,66 kWh/rok

Straty ciepla przez przenikanie

261480,78 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

490290,62 kWh/rok

Straty ciepta razem

751771,40 kWh/rok

7.1. Instalacja chiodzenia

Budynek klimatyzowany

Zapotrzebowanie energii koncowe] na chtodzenie, QK,C

103546,87 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na chlodzenie, QP.C

310640,61 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnos¢ zrodet chtodu, nC tot

3,57

Sredni wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
chlodzenie w

3,00

8. Zapotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowg, QW nd

17958,46 kWhirok

8.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda podgrzewanana w podgrzewaczach elekirycznych.

Zapotrzebowanie energii koncowe] do podgrzania ciepte) wody, QKW

27509,89 kWh/rok

Zapotrzebowanie energil pierwotne) do podgrzania cieple] wody, QP,W

82029,68 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,65
Sredni wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
CW.U, W

8.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 35,14 kW

9. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWhirok]
co 920,23 5726,14 17178,43

10. Oswietlenie wbudowane

QOswietlenie czesciowo tradycyjne, czesciowa LED.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWhirok] [kWhirok]
8,00 2500,00 76686,00 230058,00
11. Podzial zapotrzebowania na energie
11.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

CERTO 2015

w.cieplej.pl
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Charakterystyka energ

zna budynku: Aleja

Wartosé [kWh/(m?rok)] 2574 96,46 4,68 - - 126,89
Udziat [%] 20,29 76,02 3,69 - - 100,00
11.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 16,03 27,01 717 1,49 20,00 71,70
Udziat [%] 2235 37,66 10,01 2,08 27,89 100,00
11.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 17,86 81,02 21,52 448 60,00 184,88
Udziat [%] 9,66 43,82 11,64 2,42 32,45 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 184,88 kWh/

(m?rok)

11.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80

0,0)

cieptownia lokalna - 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30

wegiel kamienny (w =

1,3)

energia elektryczna (w 1,92 27,01 77 1,49 20,00 57,60

=30

12. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 184,88 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT20211

120,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.4
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Uzyskany wskaznik Ep> od Ep dla budynku nowego wg WT. Wymagania minimalne, o ktérych mowa w
ust.1 §328, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Wspotczynnik U dla ocieplanej $ciany — wymaganie U < 0,2 [W/(m2 - K)]

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne

2 Opor Rsi 0,13 m2-K/W
Opdr Rse 0,04 m2-K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m-K)]

1. Tynk lub gltadz 0,82 0,01 0,012
cementowo-wapienna

2. Gazobeton 700 0,20 0,25 1,250

3. Tynk lub gltadz 0,82 0,01 0,012
cementowo-wapienna

4, Styropian EPS 80-033 0,033 0,12 3,636

3.3. Wspotczynnik U

‘U konstrukcyjny ‘ 0,197 W/(m2-K)

Wspétczynnik U dla wymienianych okien - wymaganie U < 0,9 [W/(m2 - K)]
Wspotczynnik U dla wymienianych drzwi - wymaganie U < 1,3 [W/(m2 - K)]
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8 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Ze wzgledu na istniejace przytaczanie budynku do sieci cieptowniczej przeanalizowano w audycie mozliwos¢
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych.
Po dociepleniu elewaciji projektuje sie w ramach ulepszen termomodernizacyjnych zastapienie dziatania wezta
cieplnego w okresach przej$ciowych podgrzewaniem powietrza wewnetrznego za pomocg istniejacych
klimatyzatordw typu split. Dziatanie to ma charakter beznaktadowy — instalacja klimatyzaciji istnieje, za$ zasilanie
jej z instalacji fotowoltaicznej poprawi efektywno$¢ ekonomiczna, co byto przedmiotem analizy w audycie.

W okresie niskich temperatur nalezy zataczy¢ wezet cieplny,
Na dachu zaprojektowano instalacje PV, wspomagajaca instalacje C.O. i o$wietlenia.

Ocieplanie elewacji wschodniej i zachodniej, oraz wymian stolarki drzwiowej zewnetrzne, zmniejszy
zapotrzebowanie na energie potrzebng do ogrzania budynku.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. specj. architektoniczna e oganceen w ool
i hitektonicznej i i iani
Architektura Wojciech Gubata Upr. proj. UAN.7342-71/91 | 0 aniawspociiosei

konstrukcyjno-budowlanej
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9 CZESC RYSUNKOWA

91

SPIS RYSUNKOW

Branza Numer Nazwa Skala
Architektura A0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Architektura A1 Rzut parteru - fragment 1:100
Architektura A2 Rzut dachu 1:100
Architektura A3 Przekroj A-A 1:100
Architektura A4 Elewacja wschodnia 1:100
Architektura A5 Elewacja potudniowa 1:100
Architektura A6 Elewacja zachodnia 1:100
Architektura A7 Elewacja potnocna 1:100

Architektura A8 Zestawienie stolarki 111
Architektura A9 Detal ocieplenia 1:20
Inwentaryzacja 1.1 Rzut parteru - fragment 1:100
Inwentaryzacja .2 Elewacja wschodnia 1:100
Inwentaryzacja 1.3 Elewacja potudniowa 1:100
Inwentaryzacja 1.4 Elewacja zachodnia 1:100
Inwentaryzacja 1.5 Elewacja potnocna 1:100
Konstrukcja KA1 Konstrukcja fundamentow 1:25
Konstrukcja K.2 Poz. Sc1 1:25
Konstrukcja K.3 Poz. PL1 1:50
Konstrukcja K4 Poz. Sch1 1:25
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