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Radom grudzien 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 d, pkt. 3 — Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023, poz. 682 )

oswiadczam, ze: projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Dabrowce
Podte¢znej na dziatce nr ewid. 498 , jednostka ewid. 142513-2 Zakrzew , obrgb 0021 wykonany
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

projektant

mgr inz. arch Jadwiga Klimkiewicz
upr. w spec.architektonicznej wszelkich
obiektéw budowlanych

Nr UAN-II-K-8386/173/87



OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Dabréwce Podteznej , gm. Zakrzew .
2. STANISTNIEJACY

2.1. DANE OGOLNE O BUDYNKU
- budynek czgsciowo podpiwniczony
- liczba kondygnacji nadziemnych — 2
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1451,30
- Kubatura cze¢sci ogrzewanej — 6050,0 m3
2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkoly jest obiektem o zwartej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j
przykryty dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu nad budynkiem giéwnym
oraz daszkéw nad wejsciem giéwnym i wejsciami bocznymi blachg trapezowa.

Schody zewnetrzne posiadajg oktadzing z ptytek ceramicznych, balustrady stalowe malowane farbami
olejnymi.

Podjazd dla os6b niepetnosprawnych posiada betonowe , otynkowane $cianki boczne , nawierzchni¢ z
kostki brukowej, balustrady stalowe farbg olejna.

Budynek posiada stolarke okienng PVC , drzwi wejsciowe PCV.

Sciany fundamentowe piwnic , stykajace si¢ z gruntem nie sa docieplone .

Opaska wokot budynku z kostki brukowe;.

Rynny i rury spustowe blachy stalowej . Budynek posiada wymieniong instalacj¢ odgromowa.
Oceng stanu istniejgcego przeprowadzono w oparciu o wizje lokalng. Stan techniczny budynku jest
dobry.

Wsp6étczynnik przenikania ciepta U dla $cian zewngtrznych i stropu nad ostatnig kondygnacja jest
niezgodny z obowigzujacymi przepisami .

3. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
Termomodernizacja budynku przewiduje:

-wymiang pokrycia dachu i daszkéw nad wejsciami do budynku
- docieplenie styropianem $cian zewnetrznych nadziemia ,

- docieplenie styropianem $cian fundamentowych stykajacych si¢ z gruntem min. 1,0m p.p.t.,
- docieplenie welng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja
- wymiang stolarki okiennej PCV wraz z utylizacja

-wymiang drzwi zewnetrznych PCV

-wymiang rynien i rur spustowych

-wymiang¢ oktadziny schodéw zewnetrznych z gresu

-remont podjazdu dla niepetnosprawnych

-odnowienie balustrad



3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
— Demontaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej , tat drewnianych 5x4 cm wraz rozbiérka

trojkatnych lukarn

— Demontaz pokrycia daszkéw z blachy trapezowej nad wejsciami do budynku

— Demontaz podbitki okapu dachu i daszkéw z blachy trapezowe;j

— Rozbidrka daszka od strony potudniowo-wschodniej

— Demontaz rynien, rur spustowych , pasa podrynnowego, obrébek blacharskich, parapetow
zewngtrznych z blachy .
Od strony potudniowo-zachodniej rynna i rury spustowe do demontazu i ponownego montazu

— Demontaz uchwytéw na flagi, tabliczek

— Demontaz instalacji odgromowej — ponowny montaz

— Demontaz stolarki okiennej PCV z utylizacja

— Demontaz drzwi zewnetrznych PVC

— Demontaz parapetow PCV oraz podokiennikéw z blachy

— Skucie oktadziny schodéw zewnetrznych z gresu wraz z cokolikiem z ptytek

— Demontaz wycieraczki gumowej wpuszczanej w podest schodéw

— Rozbidrka nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wraz z podsypka
cem.-piaskowg

— Rozbidrka opaski z kostki brukowej w zwigzku z dociepleniem $cian fundamentowych

— Rozbidérka- demontaz zuzytej welny mineralnej, pustakéw gazobetonowych szt 8 ze strychu
nieuzytkowego

Remont podjazdu dla os6b niepetnosprawnych:

- oczyszczenie i ponowne malowanie balustrad stalowych

-wykonanie nowej nawierzchni podjazdu dla osob niepetnosprawnych z kostki brukowej

-remont murkéw

-Wykonanie obrébki blacharskiej murkéw podjazdu

3.2. OPIS DO TERMOMODERNIZACJI

— docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych, styropianem grafitowym grub. 15cm , 2=0,033
W/mxK, Tynk szlachetny , barwiony w masie silikonowy wg kolorystyki budynku.

— cokot budynku oraz $ciany stykajace si¢ z gruntem 1,0m p.p.t. dociepli¢ EPS100 grubosci

10cm, tynk mozaikowy . Tynk mozaikowy uktada¢ na przygotowanym podtozu.
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docieplenie stropu nad pi¢trem - wetna mineralna 30cm. Weln¢ mineralng zabezpieczy¢ folig
PE , na folii utozy¢ deski wzdtuz calego budynku / 25mm, szerokosci 20cm/ szt 4 - przejscia
techniczne dla konserwatora budynku.

Wymiana pokrycia dachu na pokrycie panel =z blachy plaskiej na rabek stojacy wraz z
obrobkami blacharskimi. W dachu zamontowac przeszklony, wytaz na dach szt 2. Na
istniejagcych  kontrlatach przed wykonaniem pokrycia dachu nalezy utozy¢ folig
wiatroizolacyjng , nowe faty 70x32 cm w rozstawie co 25cm.

Nalezy uzupetni¢ elementy wiezby dachowej w miejscach po rozbidrce lukarn.

Na dachu zamontowac ptotki przeciws$niegowe.

Wymiana orynnowania wraz z pasem podrynnowym, rynny fi 150mm i rury spustowe stalowe
fi 150mm w kolorze dachu.

Podbitka okapu oraz podbitka daszkéw z blachy trapezowej / podbitkowej/ w podbitce
zamontowac kratki wentylacyjne.

Wykonanie obrébek blacharskich murkéw, obrébek przy kominach, czap kominowych z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu ( RAL 7016)

Montaz / zdemontowanej/ instalacji odgromowej wraz z zainstalowaniem skrzynek
rewizyjnych. Pionowe przewody odprowadzajace umiesci¢ pod styropianem.

Odnowienie balustrad stalowych w kolorze wg kolorystyki budynku, h=110cm.

Wymiana oktadziny schodéw z gresu na nowe . Zaprojektowano ptyty gresowe, mrozoodporne,
antyposlizgowe R11, klasa Scieralnosci PEI 4.Ptytki ukladane na warstwie klejowej gr Smm.
Przed ulozeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Na schodach wykonaé
wylewke samopoziomujaca, izolacje podptytkowa uszczelniajacg z taSmami uszczelniajgcymi .
Na $cianach przylegajacych do schodéw nalezy wykona¢ cokoliki z gresu wys. Min. 10cm.
wymiana podokiennikéw okiennych na nowe ze blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
Wymiana stolarki okiennej. Okna uchylno-rozwierne PCV szesciokomorowe wyposazone w
nawiewniki higrosterowane. Wspétczynnik U =0,9 w/m2xK.

Nalezy uzupetlni¢ tynki osciezy okiennych a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ceramiczng.

Montaz parapetéw z konglomeratu marmurowego.

Wymiana drzwi zewnetrznych z PCV na drzwi kompletne aluminiowe, przeszklone,
wyposazone w samozamykacze, zamki . Szklto bezpieczne. Wspotczynnik U=1,3W/m2xK .
Uzupetnienie tynkéw osciezy drzwiowych, podwdjne malowanie farbg ceramiczng.

Remont podjazdu dla oséb niepelnosprawnych. Nalezy rozebraé istniejagcg nawierzchni¢ z

kostki brukowej wraz podiozem. Kostke¢ z rozbidrki nalezy ukiada¢ na podsypce cem.-
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piaskowej 1:3 grub. Scm i podiozu z kruszywa tamanego , stabilizowanego mechanicznie 20cm
i podsypce z piasku 10cm. Murki betonowe nalezy sku¢ odpadajacy tynk, wykona¢ nowy tynk
cementowy, murki przykry¢ obrébka z blachy stalowej w kolorze dachu. Istniejace balustrady
schodéw zewngtrznych i podjazdu, po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu nalezy
pomalowac farbg olejng ogdlnego stosowania w kolorze grafitowym.

— Odtworzenie opaski z kostki brukowej z wykonaniem obrzezy betonowych/ z rozbiérki/ na
podsypce cem.-piaskowej 10cm, obrzeze 30x8cm
W opasce nalezy zastosowac betonowe cieki odprowadzajace wody opadowe na teren zielony.

— Montaz na elewacji budynku godta i nazwy szkoty

4. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU (w systemie ocieplen bezspoinowym na styropianie metoda

lekka-mokra)
Wsp6t. przenikania ciepta po ociepleniu $ciany nadziemia -U = 0. 179[W/(m?**K)]
Wsp6t. przenikania ciepta po ociepleniu dla stropodachu -U =0,13[W/(m**K)]

4.1. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

- Sciany budynku w czesci niepodpiwniczonej stykajace si¢ z gruntem nalezy dociepli¢ na gtgbokosé
min. 1,0m p.p.t. , w czeSci podpiwniczonej docieplenie nalezy wykona¢ do poziomu faw
fundamentowych.

Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy oczysci¢, wyréwnaé i
wysuszy¢ powierzchni¢ murdéw. Na powierzchni muréw wykona¢ izolacj¢ pionowa
przeciwwilgociowg — podwdjna powtoke bitumiczng wykonywang na zimno z roztworu asfaltowego.
Ocieplenie ponizej poziomu terenu wykonaé ze  styropianu fundamentowego EPS 100. Sciany
obsypac gruntem.

Zastosowano 10cm ocieplenie z  ptyt izolacyjnych ze styropianu fundamentowego EPS o
wspélczynniku przewodzenia ciepta A <0.038 W/mK . Wykopy zasypa¢ ziemia, ubicie warstwami co
15cm.

4.2. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ trwato$¢ podtoza pod docieplenie.
Przygotowanie podtoza (powierzchni $cian) polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku do $ciany
oraz zlikwidowaniu nierdwnos$ci powierzchni $ciany wigkszych niz 10 mm. Sprawdzenie
przyczepnosci tynku do podtoza wykonuje si¢ przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wydajacy
przyttumiony dzwigk nalezy usung¢. Fragmenty Sciany po miejscowo usuni¢tym tynku, nierdwnosci
wieksze niz 10 mm i wczesniejsze ubytki nalezy wypelni¢ warstwa wyréwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 lub zaprawg wyréwnujaca. W celu wyeliminowania okresu oczekiwania na zwigzanie
i wyschnigcie nowego tynku wyréwnawczego ubytki mozna wyklei¢ warstwg 2-3 cm styropianu, a
nastepnie przeszlifowac¢ packg obtozong papierem Sciernym do uzyskania powierzchni rownej z
tynkiem istniejagcym. Po wykonaniu powyzszych prac powierzchni¢ $cian nalezy oczys$ci¢ z kurzu,
pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich, a nastgpnie zagruntowac¢ emulsja gruntujgca.

Do ocieplenia $cian nadziemia, przyjeto ptyty styropianu grafitowy A = 0.033 W/mK grubosci 15cm .
Do ocieplenia osciezy zastosowano styropian grubosci 3 cm, pod parapety nalezy zastosowac
styropian grubosci 2 cm.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni §cian zewnetrznych nastepujacymi warstwami:

- plyty styropianu o wymaganej grubosci przyklejane do $ciany zaprawa klejowo-szpachlowg 1
mocowane do $ciany za pomocg dybli w ilosci 6 szt/m2 siatka zbrojeniowa z widkna szklanego



wtopiona w mas¢ klejowo-szpachlowa, odpowiedni podktad pod zastosowany tynk, zewn¢trzna
warstwe fakturowa — tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany recznie na cokole i tynk
silikonowy o grubosci ziarna 1,0-1,5mm.powyzej cokotu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania
scian zewngtrznych budynkéw”.

- Sciany nadziemia -Tynk szlachetny, barwiony w masie silikonowy wg projektu kolorystyki.
silikonowy .

-cok6t budynku — tynk mozaikowy wg kolorystyki budynku

Tynk powinien posiada¢ atest higieniczny, by¢ oporny na przerastanie przez grzyby plesniowe.
Posiada¢ wlasciwosci:

- wodochtonnos¢ <0,26 kg/m2

-odporno$¢ na uderzenia Kat II

-Reakcja na ogien — B-S1, dO

UWAGA:

Powyzsze prace nalezy wykonac¢ zgodnie z technologiag producenta, jako system docieplenia $cian
zewnetrznych . Nie dopuszcza si¢ mozliwosci taczenia kilku systeméw lub swobodnego doboru
poszczegblnych jego czesci.

DOKUMENTAMI ODNIESIENIA DLA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU DOCIEPLEN SA:

Na rynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o ZUAT.

Na rynku europejskim (w tym polskim krajowym) Europejska Aprobata Techniczna udzielana w
oparciu o ETAGO004,

DOKUMENTAMI DOPUSZCZAJACYMI DO OBROTU SA ODPOWIEDNIO:

Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE, Krajowa deklaracja lub
certyfikat zgodnosci z Aprobatg Techniczng i oznaczenie zestawu znakiem budowlanym B.

RYSUNKI POGLADOWE SYSTEMU OCIEPLEN W TECHNOLOGII BSO w zalaczeniu.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Kolorystyka przyjeta do projektu wedlug opisu na rysunkach

Docelowe kolory nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

6. MONTAZ ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU.

- Zamontowanie rur spustowych z blachy stalowej powlekanej grub. 0,6mm . Rury spustowe na

nowych wspornikach.

- Obsadzenie pozostatych elementow stalowych takich jak uchwyty na flagi, lampy na wysiggnikach
L.t.p.

-malowanie balustrad stalowych farba ftalowa.

- Montaz na elewacji budynku godta i nazwy szkoty

7.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

- Demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowe;.



Projektowane zlacza kontrolne na wysokosci okoto 1,5 m od ziemi, umiesci¢ w obudowach
blaszanych zamykanych na klucz o wymiarach 200x250x150.

Wszystkie polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie minig i pokrycie masg
asfaltowa.

Po zrealizowaniu instalacji dokona¢ sprawdzenia cigglosci potaczen i opornosci uziomu.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorsza bezpieczenstwa pozarowego

istniejgcego budynku.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

- kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1

- grupa wysokosci budynku - (budynek niski )

- wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku - D

Przyjete rozwiazania projektowe spelniaja wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Uwaga:

- wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych pod
nadzorem uprawnionych oséb.

-wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia i wykonczeniem powierzchni
wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w §wiadectwie ITB przyjetego dla danego systemu

-wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana oraz przepisami BHP i P.POZ i ochrony
Srodowiska.

Arch. Jadwiga Klimkiewicz



