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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

o

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

s Zlecenie Inwestora

» Aktualna mapa geodezyjna do celdow projektowych w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 577/2023 budowy kanatu sanitarnego w drodze
bocznej od drogi powiatowej- dz. nr ew. 97/14, 97/21 obreb.0024 Natolin
potozonych w miejscowosci Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki.

¢ Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajagce w terenie.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej. Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. nr 97/14,
97/21 obreb 0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki.

.Istniejacy stan zagospodarcwania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktéorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest ulica o nawierzchni
gruntowej.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

dzialki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingdw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja ¢ warunkach zabudowy ailbo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutk! eksploatacjl gérniczych.

o

Informacje i dane o charakterze 1 cechach isthiejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa sieci kanalizacji sanltarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie | parametry
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposdb wystarczajacy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze | roztopy, silne wiatry. Wsrdd rozwigzan
minimalizujacych wplyw zmian klimatu na srodowisko nalezy wymienié
wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci oraz
uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i1 obliczania wskaznikdow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okresienie obszaru oddziatywania obieitu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od drogi powiatowej w
miejscowosci Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach ew. nr 97/14,
97/21 obreb 0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki(jednostka
ewidencyjna 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI) realizowana bedzie na
w/w dziatkach, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. p0z.682 z
pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

« Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r, poz.1225) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdéz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIAD/
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACJI SANITARNE]J CISNIENIOWO W DRODZE BOCZNEJ OD DROGI
POWIATOWE] DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBR. 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994
nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
poz. 1609 wraz z pozniejszymi zmianami).
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 .
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt1i 5, ust. 2,3i4cpktl, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 Lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 . poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...... /

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ, Teresa Mosak — Rurka



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisw ¢j

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr int. Teresa Mosak — Rurka

u- -
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8SU-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z o$wiadczeniem wali ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
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: BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 prudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. - 2001r. Nr 5, poz.42, = péin zm./, art. 13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D=. U. = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdZn. zm./, § 11 ust, 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budowmctwaz dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uvzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wilasciwej lzby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dniod daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegodlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

Pani Anna Teresa POLAK

. Namoecy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyie] wymieniong specialnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosei objgtej
niniejszymi npravwnieniami [ sprawowania nadzoru autorskiego,
~ kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych % zastrzeZeniem art. 62 ust. 8
ustawy,

bez ograniczen

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z diia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym w/w
speejalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiekin budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

« sporzadzania projektu zagospodarowania dziabki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3l *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY: i
SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ CISNIENIOWE] 963mm

ADRES INWESTYCJI:
Droga boczna od drogi powiatowej dz. nr ew. 97/14, 97/21
obr. 0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak M Michalal
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 '

Projektant
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, Kwiecien 2024

Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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W DRODZE BOCZNEJ OD DROGI POWIATOWE)
DZ. NR EW. 97714, 97/21 OBRER 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACIH SANITARNE]
W DRODZE BOCZNE]) OD DROGI POWIATOWE]
DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBREB 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

II. OPIS PO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

o Zlecenie Inwestora
Aktualna mapa geodezyjna do celoéw projektowych w skali 1:500,
Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,
e warunki techniczne nr 577/2023 budowy kanatu sanitarnego w drodze
bocznej od drogi powiatowe]j dz. nr ew. 97/14. 97/21 obreb.0024 Natolin
potozonych w miejscowosci Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIK/AZ/TBP.420.000048.2023.1/3732 z dnia 15.12.2023
Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow
Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej z rur @63x5,8mm PEHD100 PN16 SDR11. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zostanie wigczona do istniejgcego odcinka
sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z rur PE 863 mm zlokalizowanego w dz. nr ew.
65/4, obreb 0024 Natolin zakorkowanego na granicy z dz. 97/14.,

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagiebien i $rednic
kanalu sanitarnego, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze
sposobem wykonania.

4. Ogolny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowaé sieé¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w drodze bocznej od
drogi powiatowej (dz. 97/14, 97/21) obr. 0024 Natolin gm. Grodzisk Mazowiecki.
Projektowany przewdd ttoczny nalezy potaczy¢ z istniejgcym odcinkiem kanatu
sanitarnego cisnieniowego z rur PE #63mm zlokalizowanego w pasie drogi
powiatowej dz. 65/4 obr. 0024 Natolin wykonanego wg. odrgbnego opracowania.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w drodze bocznej

od drogi powiatowej (dz. 97/14, 97/21), obr. 0024 Natolin gm. Grodzisk
Mazowiecki. Inwestor jest w posiadaniu notarialnej stuzebnosci przesytu dla sieci

‘Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiacki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:biuro.projektowe@zwli-grodzisk.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE] |
W DRODZE BOCZNE] OD DROGI POWIATOWE] i

DZ. NR EW, 97/14, 97/21 OBREB 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

wodociggowej oraz kanalizacyjnej wpisanej w ksiegi wieczyste dz. 97/14, 97/21,
obr. 0024 Natolin.

Nawierzchnie w cbrebie planowanej inwestycji stanowi nawierzchnia gruntowa.

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej
infrastruktury podziemnej:

¢ kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@63x5,8mm o dtugosci L=205,4m;
» studnia z armaturg ptuczgcy z kregdéw betonowych DN1200 mm - 1szt.

7.0pis rozwigzan projektowych

7.1 Wymagania ogdlne
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na
obciazenia, odpornoscig chemiczna, termiczna i biologiczng na wptywy $rodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny byc
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac nastepujace prace
przygotowawcze: '

¢ wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowa, do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

» wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodaq
opadowg;

* wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usunac lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i
krzewy znajdujgce sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

s zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

¢ komisyjnie przejaé teren pod budowe;

» uzyskac warunki i zgode witasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu.

7.3 Rury
Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur:

» kanal zbiorczy cisnieniowy - z rur PEL100 PN10 SDR17
@63x5,8mm o dtugosci L=205,4m;
» studnia z armaturg ptuczacyg z kregdéw betonowych DN1200 mm - 1szt.

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowad
rury PE HD 100-RC 16 SDR11 .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W DRODZE BOCZNE] OD DROGI POWIATOWE]
DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBREB 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Projektowana sie¢ kanalizacjl sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
zalecen:

» wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

e montaz rur nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta
rur. _

» nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potgczen;

s rurociagi z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sig wykonywa¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej
niz 4+ 5°c.

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po
przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mieé uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek korkéow:;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrocié uwage, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaly sie nadmiernie (oznaczenia granicy

wcisku na bosych kohcach rury nie powinny zmieniaé swojego po’rozenla -
max. 0,5 - 1,0 cm);

e podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zaggszczanie po
obu jego stronach;

» nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

« sposob montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniaC utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

e kanaty nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajgcej ochrong mechaniczng,
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

7.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowac
studnie rewizyjna DN 1200mm z kregéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnoéci min. W-8. Przejécia rur przewodowych przez Sciany studni
wykona¢ w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studni nalezy zamontowac
armature armature ptuczaca, ktdra stanowi¢ bedzie zasuwa dn50 z nasadg GW2”
i pokrywa nasad.

Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwieficzy¢ wlazem typu cigzkiego z
zastosowaniem piersécienia/stozka odcigzajacego.

8. Roboty ziemne

Catoéé robot wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiasdciciell dziatek. Wykonawca robét
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejscie na teren od zarzadzajgacego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzic
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako otwarte, o scianach
pionowych z umocnieniem scian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznodci wywozu. Ewentuainie moze zajs¢ potrzeba wymiany
gruntu. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obuddw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy $cianka rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpleczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gltebokosci wigkszej
niz im od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.
Wystepowanie wod gruntowych moze stanowié utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagébw w zaleznosci od pory roku w ktorej
bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystapienia wysokich standéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocy

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocaq igtofiltrow.

Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowac piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbidr
robdét natezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metoda
przewiertu wowczas nalezy zastosowac rury PEHD100-RC, SDR 11, PN16.

Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowieckl
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail :biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W DRODZE BOCZNE] OD DROGI POWIATOWE]
DZ, NR EW, 97/14, 97/21 OBREB 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

9. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci rurociagu ttocznego nalezy przeprowadzic  zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,.

10. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktuainej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujgce istniejace uzbrojenie terenu:

- Proj. wodocigg Dz110mm,

- Istn. wodocigg Dz90mm; Dz160mm.

- Istn. gazociqg oraz gsA40, istn. przytacza gazowe

- Istn. rurociggi drenarskie

- Istn. kable energetyczne

Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach Kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentdéw uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca siecig gazowg prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spdtki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronna.

11. Wymagania dotyczace ochrony érodowiska.

Roboty budowlane zorganizowac tak, aby nie powodowad nadmiernego
zanieczyszczenia Srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw | gazéw do
atmosfery, odpaddw, itp. Sprzet mechaniczny wykorzystywany podczas budowy
powinien by¢ sprawny technicznie, podczas przestojow sprzet mechaniczny
powinien mie¢ wylaczone silniki spalinowe. Zaplecze budowy powinno by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i
woéd. W sytuacjach awaryjnych nalezy natychmiast usunaé zanieczyszczony grunt
oraz przekaza¢ go do unieszkodliwienia. Powstate podczas realizacji zadania
odpady nalezy sukcesywnie odbieraé. Odpady winny by¢ segregowane i odbierane
przez wyspecjalizowane jednostki. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizania poziomu wdd gruntowych ograniczajgc czas odwadniania do
minimum. W trakcie robét budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pni, koron i
systemow korzeniowych drzew i roslin. Wykopy w poblizu drzew i krzewow nalezy
zasypywad w mozliwie jak najkrétszym czasie, w okresie wegetacyjnym nalezy
obficie podlaé drzewa i krzewy. W przypadku prac prowadzonych w okresie
mrozéw odkryte korzenie nalezy ostonié. Przed rozpoczeciem robét oraz w trakcie
nalezy prowadzi¢ kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, w przypadku braku
mozliwosci ucieczki zwierzeta nalezy przenies¢ poza rejon objety inwestycjg wg
odrebnych przepisow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadaniem do nich
zwierzat.
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Uwagi koficowe

Catosc¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej
W trakcie wykonywanie robot nalezy przestrzegaé zalecen ZUD i przepiséw
BHP.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykonac¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wigczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodoéw z niniejszym projektem mozna przystgpic
do uktadania kanatu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg zostac¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypkg przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inz. Anna W
til
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI
KANALIZACII SANITARNE]J CISNIENIOWE]J W DRODZE BOCZNE]J OD DROGI
POWIATOWE] DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBR. 0024 NATOLIN, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994
nr 89 poz.414 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,
poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe okreslono jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz
projektem geotechnicznym stanowig zatacznik do niniejszego projektu pn. ,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz

projektem geotechnicznym”.
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OBIE’KT BUDOWLANY: i
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ADRES INWESTYCJI:

Droga boczna od drogi powiatowej dz. nr ew. 97/14, 97/21
obr. 0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA it w hskad

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12

mer inz. Anna Wawrz

Grodzisk Mazowiecki, Kwiecien 2024
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W DRODZE BOCZNE] OD DROGI POWIATOWE]
DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBREB 0024 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC KANALIZACJI SANITARNE] ®63mm PE
W DRODZE BOCZNEJ OD DROGI POWIATOWEJ
DZ. NR. 97/14, 97/21 W MIEJSCOWOSCI NATOLIN,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

Droga boczna od drogi powiatowej dz. nr ew. 97/14, 97/21
obr. 0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
03-567 Warszawa

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

U
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACIT SANITARNED
W DRODZE BOCZNEJ 0D DROGI POWIATOWE]
DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBREB 0024 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczerstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest z
zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
ciénieniowej w drodze bocznej od drogi powiatowej dz. nr ew, 97/14, 97/21 obr.
0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki. Podstawg prawng wykonania niniejszego
opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1, ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastgpujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanal zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@63x5,8mm o diugosci L=205,4m;
e studnia z armaturg ptuczaca z kregdw betonowych DN1200 mm - 1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej ttocznej sktada sig z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami inzynieryjnymi
s wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej
» wykonanie wykopdéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopdw obiektowych
¢ taczenie rur kanalizacyjnych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
» wykonania proby szczelnosci.
e montaz studni rewizyjnych betonowych
» zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacyjnej bezwykopowo metodg przewiertu
woweczas nalezy zastosowaé rury PEHD100-RC, SDR 11, PN16.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sig robét rozbiérkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- Proj. wodociag Dz110mm,

- Istn, wodocigg Dz90mm; Dz160mm.

- Istn. gazociag oraz gsA40, istn. przytgcza gazowe
- Istn. rurociagi drenarskie

- Istn. kable energetyczne

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robét przewidzianych ninigjszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:
» gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

Zalkdad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tal.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mall:hiurc.projektowe@zwlk-gredzisk.pl



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACI SANITARNE]
W DRODZE BOCZNE) OD DROGI POWIATOWE)
DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBREB 0024 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

¢ skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, wodociggami
« prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]II
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
» przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
« mozliwodé porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na drodze gminnej i drogach prywatnych;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dZwigowe;
mozliwoéé wpadniecia osdb postronnych do wykopu
e mozliwos¢ przysypania pracownikow w Zle zabezpieczonym wykopie
+  mozliwoé¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
e mozliwodé kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPCSOBU PROWADZENIA INSTRl’.lKTAZU PR{-\COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac halezy kazdorazowo przeszkolic pracownikdéw odnosnie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen zlinig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizer) z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z |
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikéw wtasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniegj |
posredniej ‘

- oznakowaé miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

Zaktad Wodociagéw | Kanalizacjl $p. z 0.0, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki -
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7. ZALECENIA

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie

Z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.100.2023 z dnia 20.02.2023, a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sa:
¢ uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe @zwik-grodzisk.pl



Grodzisk Mazowiecki, 15.12.2023 .

ZWIK/AZ/TBP.420.000048.2023.1/3732

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 577/2023

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W DRODZE BOCZNEJ OD DROGI
POWIATOWEJ- DZ. NR EW. 97/14, 97/21 OBR. 0024 NATOLIN POLOZONYCH W
NATOLINIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z posesji przylegajacych do w/w dzialek drogowych nalezy
zaprojektowaé i wybudowa¢ kanal w technologii ci$nieniowej z rur PE wigczony do istniejacego
zaznaczonego na zalgczniku do warunkow technicznych kanatu z rur PE o srednicy @ 63 mm w drodze
powiatowej dz. nr ew. 65/4 obr 0024 Natolin wraz przykanalikami wzdhiz planowane;j sieci o Srednicy
min. Dz40mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. PrzejScia poprzeczne pod drogami
publicznymi kanalu gléwnego cisnieniowego oraz przykanalikéw sanitarnych cisnieniowych nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych.

Zbiorczy przewdd tloczny

1. Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymalych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie obliczen
tak, by predkos¢ przeplywu sciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie mniejsza niz
0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadow.

2. Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200 mm,
na kofcdwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zasuwy
nozowe do Sciekow, oraz zawor odcinajacy ©5/4” zakoniczony nasadg hydrantowg @52 mm.

3. Wlaczenie nowych odcinkéw sieci cisnieniowej do projektowane] sieci kanalizacyjnej cisnieniowej
nalezy wykonaé¢ za pomoca trojnikow zeliwnych komierzowych. Od strony projektowanego odcinka
sieci nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca nozowa do zabudowy podziemnej. Sterowanie zsuwy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Nalezy stosowac
zasuwe wraz z obudowa od jednego producenta. Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale
przymocowanie na stalych punktach terenu tabliczki z domiarami; tabliczki wykonane z tworzywa
sztucznego, z materiatu o duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii witrysku dwukolorowego, z
wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986. Skrzynk¢ obudowy
sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

4, Na wysokosci 30 cm nad kanalem ci$nieniowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjnag koloru brazowego z wkladka metalowa

5. ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Przvkanaliki sanitamme do granic posesji

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.; +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Wiaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikow PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgca klinowg DN 50mm do
zabudowy podziemnej. Sterowanie zsuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé
skrzynkg zeliwng do zasuw. Nalezy stosowa¢ zasuwe wraz z obudowg od jednego producenta.
Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu tabliczki z
domiarami; tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego, z materialu o duzej wytrzymalosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w
technologii wtrysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma
PN-B-09700:1986. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢é w sposob umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rur¢ nalezy ociepli¢ tupkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otulina przeznaczona od stosowania w gruncie.

Przylacze — czes¢ ci$nieniowa ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ..do
istniejacego kanahu”.

Na wysokosci 30 ecm nad przylgczem kanalizacyjnym — czes¢ ci$nieniowa, na calej jego diugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladkg metalowa.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowa¢ piasek suchy
pozbawiony kamieni.

Warunki przylgczenia wazne 2 lata.

Warunki ogolne
W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé¢ go do ZWiK
na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji (przed przystapieniem do
inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).
Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesylu na rzecz Zakladu Wodociaggéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
Regon 141717237, polegajacej na .bezterminowej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach
stanowiacych dziatki nr (...) obrgb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.o.
Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych, polegajaca w szczegdlnosei na
prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej kanalizacji sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci
3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu, przesylu, swobodnego
catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwiazanych z posadowieniem
sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow,
modernizacjg wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ na
nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomosé
w w/w celach, z obowiazkiem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng
mape pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg kanatu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.
Budowe kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem wybudowania przyfaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatac;i
kanatu, do ktorego te przylacza beda wilaczone.
Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé
zgodne z norma PN-EN 1401.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:
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Po zakonczeniu budowy kanatli sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacjg
powykonawcza kanalu, zawierajagca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczyé “Protokél z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwiazanych w budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.
Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do
odbioru cze$ciowego przed ich zasypaniem. _
Proby i odbiory czgsciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sig przed zakryciem rurociggow. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiega¢
wodociag lub kanal.
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.
Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbior przylacza wodociggowego lub przytgcza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlgczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym Zwigzane.

7 powazaniem

1. Zalacznik z proj. uzbrojeniem kanalizacyjnym.

kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/sporzadzil Agnieszka Zdziarska

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatgcznik do warunkow technicznych

nr 577/2023 z dnia 15.12.2023

|

Zatgcznik do warun

ZWIK/AZ/TBP.420.000048.2023.1/3732

kéw technicznych nie stanowi mapy

zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo

geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990)
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stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 20.02.2024r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Koéciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.2.2024

DECYZJA NR 6/11/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U
z 2023r. poz. 775) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez

Pania Agate Michalak pelnomocnika Zakladu Wodociagu i Kanalizacji Sp. z o.0. z dnia
08.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej
PE Dz 63mm oraz budowie sieci wodociggowej PE Dz 110mm na terenie czgsci dzialek
ew. nr 97/14, 97/21 polozonych w miejscowosci Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej PE Dz 63mm oraz budowie sieci
wodociagowej PE Dz 110mm na terenie cze$ci dzialek ew. nr 97/14, 97/21 polozonych w
miejscowo$ci Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-F na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
stanowiacej zatacznik graficzny Nr 1 ktéry jest integralna czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;j.
Funkcja zabudowy — sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.

1. Rodzaj inwestycji
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego
programu funkcjonalno — uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej jest inwestycja niezbedng dla prawidiowego
dziatania infrastruktury Grodziska Mazowieckiego.



1

1.2.5tan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej realizowana jest na czedci
drogowych dziatek ew. nr 97/14, 97/21 polozonych w miejscowoéci Natohin gmina
Grodzisk Mazowiecki.

1.3.8tan prawny terenu inwestycji:

1.

Dzialki ew. nr 97/14, 97/21 polozone w miejscowosci Natolin gmina Grodzisk
Mazowiecki, w czgdci objetej wnioskiem opisane sa w rejestize gruntéw jako uzytek
dr, stanowia wlasnoéé prywatna,

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosci do istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowana do budowy sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa zostanie wiaczona do
istniejacej sieci gminne;j.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowsania terenu oraz jego zabudowy:

2.1 Warunki i wymagania dotyczgce ocbrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1.

2.

Ustala sig zasadg lokalizacji sieci 1 urzadzefi infrastruktury techniczne] przy zachowaniu
przepisOw szczegolnych. :

Ustala sig realizacjg sieci kanalizacyjnej i wodociagowej na podstawie warunkéw i
danych technicznych uzyskanych od zarzadcy wlaéciwego dla danej sieci.

22.Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziédzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspélezesnej:

1.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzied mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t. j. Pz. U. z 2019 r, poz. 1839).

Inwestor realizujacy przedsigwziecie jest zobowiazany uwzglednié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoéci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
$rodowiska).

Ustala sig¢ zakaz wykonywania drenazy i urzadzed mogacych wplynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dlugotrwale obniZenie poziomu zwierciadla wody
podziemne;.

W liniach rozgraniczajacych inwestycji wystgpuje Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu - tereny objete ochrona w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1336 z pézn. zm.).
W liniach rozgraniczajacych inwestycii nie wystepuje teren objety ochrong w
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2022 1. p0z.840 z p6zn.zm.).

2.3.Warunki w zakresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i niele$ne:

1.

W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja sie grunty opisane w rejestrze
gruntow jako uzytek dr. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 19951. 0
ochronie gruntéw rolnych 1 le$nych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) teren nie wymaga

2



uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia grantéw rolnych i lednych na cele
nierolnicze i nieleéne. Grunty leéne nie wystepuja,.

2.4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.

Sieé wodociagows i kanalizacyjna nalezy projektowaé zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z pozn. zm.) ,,obiekt budowlany
nalezy projektowag, budowaé, uzytkowac i utrzymywaé zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej”. ' L

Przy wykonywaniu planowanegj inwestycji nalezy przestrzegaé zapisow ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z pOZn.zm.).
Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzefi infrastruktury technicznej
nalezy uzgodnié z gestorami odpowiednich mediow 1 na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w-Grodzisku Mazowieckim.

2.5. Warunki obstugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie sieci kanalizacyjnej 1 wodociagowej realizowana jest na gruntach

zainwestowanych.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- 1. Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry moéglby
precyzowaé wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich — ich
konkretyzacja nastapi na etapie postepowania administracyjnego W sprawie
pozwolenia na budows, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw art. 5 ust. 1 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnodci, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukeji i bezpieczenstwo uzytkowania,

~  mozliwodé utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

— poszanowanie, Wwystepujacych w obszarze oddzialywania ~ obiektu,

" uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi.
publicznej, , _

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
encrgii elektrycznej i cieplnej, gazu, srodkéw tacznose, '

— ochroneg przed uciaZliwo§ciami powodowanymi przez halas, wibracje,
rakldcenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrong przed zanieczyszczehiem powietrza, wody i gleby.

2. Whaéciciel gruntu nie moze:

—  wykonywaé robét zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszeza kierunki
odptywu znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze srodel — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

— odprowadzaé wbd oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

3. Realizacja inwestycji nie moze pogarsza isiniejacego stanu zainwestowania drog i
dziatek przyleghych.
4. Tnwestor winien uzyskaé zgode na wejscie w teren od wiasciciela nieruchomosei, na

terenie, ktére] bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiadaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odrgbnych oraz przepiséw majacych
zastosowanie w procesie projektowym.:

%
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Na etapie projektowania i ubiegania sig o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi
sg unormowania poniZszych ustaw i rozporzadzen, ze szczegolnym uwzglqdmemem
obowiazku uzyskania przez inwestora Wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodniea lub opinii innych organow (art. 32-ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane):

1.

2,

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo encrgetyczne (tj. Dz. U. z 2022 1. poz.
1385 z pbin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim pownmy odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz U. 22022 1. poz. 1225 z pdzn. zm.).

. Ustawa  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z
poZn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z doia 11 wrzefnia 2020 r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 1. poz. 1679)
oraz Polskie Normy odpowiednie dla branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. z 2023 r. poz. 645 z
péZn,zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2022 1.,
poz. 2556 z pozn.zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 1478 z
pdZn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomoéciami (tj. Dz. U. z 2023
r. poz. 344 z pbzn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336 z pdzn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i za.gospod-arowamu przestrzennym

(. Dz. U. 22023 poz. 977 z pdzn.zm.).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sg na mapie
stanowiace] zatacznik do IllIlIGjSZGJ decyzii.

Uzasadnienie

Pani Agata Michalak pelnomecnik Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. dnia
08.01.2024 r. zlozyla wniosek w spraw1e wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji mwestycp
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego budowie sieci
kanalizacyjnej ci$nieniowej PE Dz 63mm oraz budowie sieci wodociagowej PE Dz
110mm na terenie cze¢sci dzialek ew. nr 97/14, 97/21 polozonych w miejscowosci Natolin

gmina Grodzisk Mazowiecki

Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazala, ze
projektowane do budowy odcinki sieci kanalizacyinej i wodociagowej sa poloZone na czesci
dzialek opisanych w rejestrze gruntéw jako dr i nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie
na cele nierolnicze. Nie wystepujg grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym potozone sg przedmiotowe dziatki nie obowiazuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejsze] decyzji
przeprowadzono postepowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 i nastepnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy urbanistyczne;
1 przepiséw szczegdlnych.



Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

ustalit, 7e zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce
nieruchomoéciami (t j. Dz. U. 22023 1. poz. 344 z pbzn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjne] w my$l tej ustawy jest celem publicznym. Cel
publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust.2 ustawy o gospodarce
nieruchomoféciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
,budowa i utrzymywanie ciagéw drenaZowych, przewoddéw i urzadzefl stuzacych do
przesylania ptyndw, pary, gazow 1 ener oii elektrycznej, a takze innych obiektow 1 urzgdzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen”,

ustalil, stromy postepowania (inwestor, wspotwlasciciele nieruchomoéci na kitorej
lokalizowana jest inwestycja, wiagciciele dzialek sasiednich),

obwieszezeniem z dnia 08.01.2024 1. zostalo wszezete postepowanie w przedmiotowe]
sprawie, tym samym zapewnit im czynny vdzial w toczacym sig postepowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia sig w sprawie zebranych materiatow,

w trakcie postepowania nie wplynely uwagi, ' _
przeanalizowal i ustalil, Ze planowany przebieg sieci kanalizacyjnej i wodociagowej ze
wzgledu na polozenie na gruntach zainwestowanych jest uzasadnione i najmniej uciazliwy
(optymalne) bowiem sie¢ infrastruktury winna byé w pierwszej kolejnoéci lokalizowana w
dziatkach drogowych oraz na dziatkach umozliwiajacych doprowadzenie sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej. Przeanalizowat i ustalit, ze planowane do budowy sieci hie
ograniczaja ani nie uniemozliwia korzystania z nieruchomogci nalezacych do 0séb trzecich,
a maja za zadanic usprawnienie obstugi w zakresie infrastruktury techniczne] sgsiednigj
zabudowy, _

ustalil, 7e zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujetym w ewidencii gruntéw jako uzytek gruntowy dr (nie wymaga
wylaczenia gruntdéw z produkeji rolnej) nie powoduje sprzecznoéci z ustawa o ochronie
gruntéw rolnych i leénych, '

ustalil, Ze teren inwestycji nie jest potozony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczenii ponadiokalnym, o kiérym mowa w art. 39 ust. 3 i art. 48 w
odniesieniu do terenéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktéry utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. 0 zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 t. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym — (4. Dz. U. z 2023 1. poz.977 z pbin.zm.),

ustalil, 7e obszar objety inwestycja, polozony jest poza granicami terenéw gbrniczych oraz
obszaréw zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych, "
ustalil, iz teren objety inwestycja nie jest potozony WOCHK i tym samym nic podlega
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych ustawy o ochronie przyrody,

uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 1. poz. 977 z pbdZn. zm.) pozytywne
uzgodnienie, 7.

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie , Zarzad Zlewni - Zgodnie z
zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (tj. Dz. U. z 2023,
poz. 977 z pbin.zm.) w zwiazku z art.53 ust, 5 nieprzedstawienie stanowiska w przeciagu
14 dni uwaza sie za rownoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem
projektn- data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy 17.01.2024x,,

Starosta Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS,
673.15.2024 z dnia 18.01.2024r.,

AT



Centralnym Portem Komunikacyjuym - Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu
przestrzennym z diria 27 marca 2003r (t.j. Dz U, Z 2023, poz. 977 z pdzn. zm.) w zwigzku
z art.53 ust. 5 nieprzedstawienie stanowiska w przeciagu 14 dni uwaza sie za
réwnoznaczne odpowiednio z uzgodnienfem Iub zaopiniowaniem projektu- data
przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy 17.01.2024r.,

Art, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wpltynety zadne uwagi i zastrzezenia.

Nie widzac przeciwwskaz_aﬁ wydano decyzje o lokalizacji inwestycii celu publicznego.

Okres waznodci niniejszej decyzji

1.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ, ktéry wydat decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego, stwietdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) mie wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanego przez innego
wnioskodawce;

¢) inny wnioskodawca zglosit budowe, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt Ta ustawy z
dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane;

d) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji.

Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe, uplynal termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgloszenia budowy lub

wnioskodawca zglosit budowe, o kibrej mowa w art. 29 ust.1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca

1994 — Prawo budowlane.

Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktdrych mowa powyzej, nastepuje w trybm art. 162 §

1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych,

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno§ci i uprawniefl 0s6b
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomosciami przeznaczonymi na
cele budowlane nie przystuguje roszezenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z
otrzymana, decyzja,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

| Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim poérednictwem”

w terminie 14 dni od dnia jej ofrzymania.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

Decyzja mp:ejsza
Jest OsIaIeCZH
od dnia .22, h, N !f"”’ii

lpodlﬁg «uykondnau
g]f;;tg\-a )a_; '2

Pawel Dgbrowski
l‘- Erwid ’ 34 Ij‘

Zatacznik Nr 1— mapa w skali 1: 500 z okreslonyml granicami terenow objetych wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK Sp. z 0.0.
2. Strony postepowania

Sporzadzila:
Aleksandra Wigctaw-Mierzynska
nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33

’/ \.‘ :‘. "



Zatacznik nr 2b

ANALIZA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
Funkcja oraz cechy zabudowy

czesé tekstowa wynikow analizy urbanistycznej do decyzji 31/1/2024
7 dnia 08.02.2024 roku o warunkach zabudowy.

W zwiazku z wnioskiem z dnia 15.11.2023 r. ztozonego przez Pania Grazyng Pasznik-Sledzifiska o ustalenie
warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie naziemnego silosu na materiaty sypkie Zwiazanego z
produkcja rolna w zabudowie zagrodowej na terenie cz. dz. or ew. 6/207 obreb Urszulin PGR, o powierzchni 8750
m?, polozonej w miejscowoscl Urszulin PGR, gmina Grodzisk Mazowiecki, zostal wyznaczony obszar
analizowany.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977 z pdin. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu W przypadlu braku migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 1. Nr 164, poz. 1588) zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17
grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 2399) wokét terenu inwestycji wyznaczono obszar analizowany i
przeprowadzono analizg funkgji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Integralng cz¢$¢ niniejszej analizy stanowi cze$é graficzna wynikéw analizy sporzadzona na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:1000.

Spelnienie warunkow okreslonych w art. 61 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

1. Charakterystyka obszaru objetego analizg.

Zgodnie z art. 61 pkt 4. przepisow ust.1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym nie
stosuje sie do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwigzanego z ta
zabudowa przekracza Srednia powierzchnig gospodarstwa rolnego w danej gminie, w zwiazku ze planowana
inwestycja zwiazana jest z realizacja zabudowy zagrodowej, co zostato dowiedzione powyzej, oraz jest zgodne z
whnioskiem inwestora, odstepuje si¢ od badania spelnienia warunkéw art. 61 ust 1 pkt 1 w/w ustawy, do czego
zobowiazuje art. 61 ust. 4.

Zgodnie z danymi udostepnionymi przez GUS érednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Grodzisk
Mazowiecki wynosi 3,9 ha.

Przedmiotowa inwestycja jest zwiazana z gospodarstwem rolnym, ktérego powierzehnia Wynosi
72,0 ha fizycznego gruntdéw rolnych.

2. Dostep do drogi publicznej — do powiatowej drogi publicznej nr 1501W (dz. nr ew. 6/180) poprzez istniejacy
zjazd.

3. Istnicjace lub projektowane uzbrojenie terenu — planowana inwestycja na dzialce objetej wnioskiem nie
wymaga przylacza wodociagowego, elekirycznego i kanalizacyjnego

4. Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne - teren inwestycji
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i le$nych na cele nierolnicze 1 nielesne,
poniewaz grunty pod wchodzacymi w skiad gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi
budynkami i urzadzeniami stizacymi wylacznie produkcji rolniczej oraz przetworstwu rolno-spozywczemu
pozostaja gruntami rolnymi. Przedmiotowa inwestycja jest zwiazana Z gospodarstwem rolnym, ktérego
powierzchnia wynosi 72,0 ha. W liniach rozgraniczajacych inwestycji znajduja sig grunty ome — RITTb, RIVa,
RIVb.

5. Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi

1) Zgodnie z ustawa z dnia 27 lkwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 1. poz. 2556 z pozn
zm.) planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie
przedsiewzigl mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

2) Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym Ww trybie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pozn. zm.).

3) Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie

przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840
z pdzZn. zm.).
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Zatacznik nr 2b

6. Zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:
a) w stosunku do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 z pdzn. zm.),
ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt | tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu, o ktérym mowa w art. 53 ust. Se
pkt 2,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

7.Whnioski:

Przeprowadzona analiza obszaru wykazata, Ze dzialki sasiednie dostepne z tej samej drogi publiczne;
zagospodarowane sa w sposdb pozwalajacy na okre§lenie wymagan dotyczacych inwestycji objetej wnioskiem w
zakresie kontynuacji funkcji, cech, parametréw zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- nieprzekraczalna linia zabudowy jak w czedci graficznej — dla projektowanej zabudowy wyznacza sie
nieprzekraczalna linig zabudowy zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do decyzji, od granic dziatek sasiednich
planowana inwestycje nalezy zlokalizowaé zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi;

- maksymalna intensywnoé¢ zabudowy ustalono na 0,10 z tolerancja do 20%;

- maksymalna nadziemng intensywnoéé zabudowy ustalono na 0,15 z tolerancja do 20%;

- minimalna nadziemna intensywno$¢ zabudowy ustalono na 0,01;

- udzial powierzchni zabudowy ustalono na maksymalnie 5%;

- maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej — nie dotyczy

- wysokosé zabudowy — nie dotyczy,

- geometria dachu - nie dotyczy,

- wielkosci powierzchni biologicznie czynnej ustalono na min. 60% powierzchni terenu objetego wnioskiem;

- migjsca postojowe- nie dotyczy

- dopuszcza sig realizacjg obiektéw uzupelniajacych: infrastruktury technicznej, dojazdéw i dojéé.

Inwestycja obje¢ta wnioskiem spetnia tacznie warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn.
zZm.).

Whioski z przeprowadzonych analiz, wskazuja na mozliwosci wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla przedmiotowej inwestycji.

Analizg sporzadzono w oparciu o §3 - 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.) zmienionego Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z 17.12.2021 r. (Dz. U. z 2021 1., poz. 2399), w zakresie warunkéw, o ktorych
mowa w art.61 ust.1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.).

Opracowala:

mgr inz. arch. Agata Stepien,

cztonka Swictokrzyskiej Izby Architektéw nr SW-0181,
nr upr. SW-86/2010.

wef Dgbrowski
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Zalgeznik nr 1
do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: WPP.6733.2.2024
skala 1:500
LEGENDA:
granice terenu objetego decyzja

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inZ. arch. Anna Markert
czionek Okregowej Izby Urbanistow z siedziba w W-wie (nr OIU WA-122)

PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500
BUDOWA SIECI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ ORAZ SIECI
WODOCIAGOWEJ W DRODZE WEWNETRZNEJ OD DROGI POWIATOWEJ
DZ.EW. NR. 97/14, 97/21 W NATOLINIE, OBREB 0024 |

GM. GRODZISK MAZOWIECKI
Legenda

A-B-C-D

e om— e Cbszar oddziatywania

Projektowana sjec

kanalizacyjna cisnieniowa
PE Dz63mm

Projektowana sie¢
wodociggowa PE Dz110mm




GMINNA “()]' LRV A
GRODZ.ISK N
z siedzibg w (rol7 i
ul. Ko

s e g Grodzisk Mazowiecki 23.04.2024 r.

GSW.4303.07.04.2024.1L

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Ul. Cegielniana 4 ‘
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki wplynal projekt budowy sieci‘wodociqgowelj i
kanalizacyjnej na dzialkach nr ew. 65/4, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17. 97/21 nr obrgb 002?« Natollp , gm. Grodztsk
Mazowiecki. Wskazany w projekcie teren pod projektowana inwestycje objety jest euildenc_;q‘ gruntouf
zmeliorowanych na ktorym wystepuja urzadzenia drenarskie objete dziafalnoscia Gminnej Spolki Wodnej
Grodzisk Mazowiecki.

Po przeanalizowaniu projektu budowy oraz informacji zawartych we wniosku projekt uzgadnia sig
pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Na planie zagospodarowania terenu oznaczono przyblizone migjsce kolizji projektowanego wodociagu
z rurociagami drenarskim. W rejonie skrzyZzowania prace prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia, w taki sposob
aby w miare mozliwosci nie dopusci¢ do przerwania rurociagow drenarskich.

2. Kolorem zielonym oznaczono teren na ktory moga wystegpowac urzadzenia melioracyjne w postaci
saczkow o srednicy O50mm. W przypadku prowadzenia prac metoda wykopu i uszkodzenia urzadzenia nalezy je
bezwzglednie naprawic. Niedopuszczalne jest zmniejszenie $rednicy przekroju rury w miejscu naprawy.

W przypadku prowadzenia prac przewiertem sterowanym nalezy zlokalizowa¢ rurociagi drenarskie oraz
ustalic glebokosc ich polozenia. tak aby zapewni¢ wykonanie przewiertu na glebokosci min. 0,5m ponizej
urzadzen melioracyjnych.

o

3. Glebokos¢ posadowienia urzadzen melioracyjnych zlokalizowaé na podstawie odkrywek pod
nadzorem Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.

4. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Gminna Spotke Wodna Grodzisk Mazowiecki w formie
pisemnej na adres siedziby spotki w Grodzisku Mazowieckim ul. Kosciuszki 32. lub na adres e-mail
gsw.grodziskia@gmail.com.

5. Prace zakonczy¢ protokotem odbioru poswiadczonym przez Gminna Spotke Wodna Grodzisk
Mazowiecki. ktéry wraz z mapa inwentaryzacyjna powykonawcza nalezy zlozy¢ do Nadzoru Wodnego
w Grodzisku Mazowieckim oraz do Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 205 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2268 z pé7n. zm.) konserwacja i naprawa urzadzen melioracyjne nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntow,
a jezeli na terenie dziata spotka wodna to do tej spotki. W zwigzku z tym zglaszamy konieczno$é¢ nadzoru
wlascicielskiego na etapie prowadzonych prac przy przebudowie urzadzen melioracyjnych. O terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ Gminng Spotke Wodna Grodzisk Mazowiecki w formie
pisemnej lub na adres e-mail gsw grodziski email.com na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Ponadto nalezy zaznaczy¢. ze urzadzenia melioracyjne z mocy przepisow szczegdlnych nie posiadaja
geodezyjnej inwentaryzacji. a jedynie orientacyjny przebieg w terenie, natomiast podlegaja ochronie prawnej,
a za ich niszczenie i uszkodzenic przewidziane sa sankcje prawne wynikajace zarowno z ustawy Prawo Wodne
Jak i Kodeks Wykroczen.

Zataczniki: 1

Plan zagospodarowania terenu
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

uklad wspdirrgdnych: 2000
uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numerycma
Frredstawiona sytuacja | zakres arnaczony
kalorem 2oitym ) jast zgodna ze stanem
faktycznym na drzien G8.02 2024r.

Badan hipotecznych mie wyhonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w tarenie innych
nie wyhkazanych na niniejsze] mapie
urzgdren podziemnych

ktora nie byly zgloszons do inwentaryzacji.

PODGIK. 6640, 203.2024




Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 25 marca 2024 r.
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.100.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

droga boczna od drogi powiatowej nr (dz. nr ew. 97/14, 97/21)
Lokalizacja obiektu obreb 0024 Natolin
gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych  Grodzisk Mazowiecki Natolin 97/14, 97/21

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0. , ul. Cegielniana 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki

Agata Michalak
numer uprawnien: Maz/0591/PBS/17

Inwestor

Projektant

Data wplywu wniosku 8 marca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 11 marca 2024 r.

Data zakonczenia narady 25 marca 2024 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej  Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

Qzngczenie podmiotu:
1 ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elekironiczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Towerlink Poland Sp. z o.0. naradzie droga elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiofu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazowiecki Iwona Lubanska
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Trasa projektowanej sieci koliduje z urzadzeniami melioracyjnymi w postaci drenowania objetego
dziatalnoscia Gminnej Spétki Wodnej Grodzisk Mazowiecki. Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ z Gminna Spétka Wodna i wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w srodkdw komunikacji elektronicznej
uzgodnieniu. O terminie realizacji poinformowa¢ Spotke z 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace budowlane
nalezy wykona¢ pod nadzorem spétki wodnej i zakonczy¢ protokotem odbioru poswiadczonym przez
spotke.

Oznaczenie pedmigtu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 INETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
PI‘OjEkt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
. 0 ] oot Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Stawomir Syta
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami de reatizacii:

Pod istnigjgcq linia energetyczng i w jej pobltin prace prowadzié racznie z zachowaniem szezegolnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw,

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004,
Zachowaé normatywne odlegtodei.

Prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szezegélnej ostroznodci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny natoZy¢ rure ochronng AROTA,

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodhdw komuntkaci elekironiczngj

Sianowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W misjscach skrzyZowat i zblizes projektowanych urzadzes i obiektéw z istniejaca sieclg gazowa prace
ziemne naley prowadzié recznie pod nadzorem Polskie] Spélki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. 05058598, mail: Jjanusz.dobkowski@psgaz.pl .
Zachowa¢ normatywne odleglasci pionowe {25¢m + Dz gazociagu) oraz poziome od sieci gazowe)

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sradkdw komunikagji elektronicanej

Stanowisko/uwag!:
Projekt zaakceptowany

Udzial w narad.zte 2 wykorzystanien
srodkéw komunikagii elektroniczngj

Maim——

. S-i:‘.annwiska/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Srodkdw komunikacji elektroniczngj

TR i
Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Stanawié}-m/uwagu
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacii:
nie dotyczy

Srodkdw hemunikagii elektronicznej

Udzial w naradzie 2 wylorzystaniem

10|Wydziat Komuiikacji Powiatn G

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaci:

W zakresie drogi publicznej nalezy wykonaé projekt czasowej organizacii ruchu na czas prowadzenia
robét w pasie drogowym i przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacfl Starostwa Powiatu

Udzial w naradzie ¢ wykerzystaniem
Sredhdw komunikacji elektronicznej

Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

. Sfa-no'w!s'k;:/uwa.g}:. B
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

przyrody z dnia 16.04.2004r. {tj.Dz. U, z 2022r., poz. 916 ze zm.),

W przypadku checnosci drzew na trasie planowane] inwestycii nalezy wziaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a wjw ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, 7
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeni technicznych, wykonywane w obrehie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub padu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniegj
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Projektowanic i prace wykonywaé zgodnie 7 Zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie

Yilzial w nuradzie z wykorzystanien
srodkdw kemunikacji elektronicznes

Stanoﬁisko/uwugi: .
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaci:

nadzorem ZWIK Sp. 2 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Projekt nalezy uzgodnié w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikac elektroniczne]

W naradzie uezestniczyl(a) z wykorzystaniem érodkéw komunikacii elektronicznej przedstawiciel(ka}

wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Uwagi Przewedniczacego narady koordynacyjnej:

Tres¢ protokohu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie za
pomocy srodkéw komunikacji elekironicznej, o kitrej mowa w art.28b ust.10 ustawy Pgik.

Zaskanyj kod QR,
aby zlokalizowad
wniocsek na mapis

Z up. Starosty

mygr inz. Sylwester Celej
Gidwny Specjalista w Wydziale Geodezji i} Kartografii

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 25 marca 2024 roku 7 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

organu lub upewaznionego pracownika ani pieczatki urzedowaj,

Weryfikaci dokumentu mozna dokonaé na stronie https//weryfikacjapratokeluznd.epodgik.pl.

Strona2z2



140504 _5 Grodzisk Mazowiecki
dz.ew.nr : 65/4 , 9714 , 97115, 97/16 , 97/17 , 97/21
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

ukdad wspolrzednych: 2000

ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

- mapa numeryczna

Ark. M.z, :

Przedstawiona sytuacja { zakres oznaczony

kolorem zoitym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien D8,02.2024r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640.203.2024

0

A

obr. 0024 Natolin

e

STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta p_rzedmiote'r’h narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkdw
komunikacji elektronicznej w dniu 25.03.2024 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630,100.2024.

Z up. Starosty
5 mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

~Weryfikacii dokumentu mozna Hokonaé na stronie hitps:liweryfikacjaprojsktuzud, apodgik. phf

ok

\
Projektowana sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa na odc. 1+6
w pkt 1 studnia DN1200 mm
Projektowana siec':/wodociqgowa na odc. 7+8

o
mgr inz. Apth Michalak

Nt upr. MAZ/0591/PBS/17

)

\
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/27/K/24 Grodzisk Mazowiecki, 26.04.2024 r.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w drodze
bocznej od drogi powiatowej dz. nr ew. dz. nr ew. 97/14, 97/21 obr.
0024 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agatg Michalak- z nastgpujacymi uwagami:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

i

Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbg
Inzynierow.

. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystgpieniem do

robét; roboty zwiazane z rozbudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacjg powykonawcza

kanatu $ciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,Protokél z zakonficzenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca Sciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjgte

rozwiazania projektowe.

. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzit: Zatwierdzily)
Asystent Projektanta T Tro
inz. Plwel Wiodarski s ( o /1/ ki

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzdr techniczny; tel. 022 755 42 65
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobdow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajagca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowane;j sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej w drodze bocznej od drogi powiatowe;

w Natolinie, gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 97/14,

obreb Natolin, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

Zleceniodawca:

Lokalizacja:

Opracowanie:

wojewodztwo mazowieckie

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nr ew. 97/14

ob. Natolin

gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski

woj. mazowieckie

mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, marzec 2024 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan pod’rdia gruntowego wraz z opinig gﬁeotec'hni'cznq 'sp'o_r'zqdzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzbn-ych wdniu 25 marca 2024 r., na
zlecenie firmy Zaktad Wodociagéw | Ka n.a'l_iza(:ji sp.z0.0., z éie_d;ziba ,w'miejscowo-éci Grodzisk
Mazowiecki, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca,

Lok-al-izac‘ja inwestycji oraz zatozenia -pf-ojekt-0we zostaly ustalone przez Zleceniodawce.

llo$¢, rozmieszczenie i g’rebokosc otworow wierthiczych: zostaty zaproponowane przez

wykonawcq badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badafi podf’rOZa gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporz’adzono
w celu rozpoznama warunkow gruntowo wodnych podioza dziatki nr ew. 97/14 obrqb

Natolm gmina. Grodmsk Mazow:eckl powiat grodzmkt wolewodztwo mazomeckte '

Dokumentacje b-ad?aﬁ podioza gruntowego wraz z opihia g_e'otech'niczna sporzadzono

w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania’ geotechnicznych- warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2-01'_2:r.-,'po_z_.' 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badari podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzqdze_niam'i, normami oraz wytycznymi scisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne; Czesc 1. Zasady ogdline,

le



P

[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[PO]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Rozpoznanie

i badanie pod’foia gruntowego.

PN-EN ISO 1468812006 ‘Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyflkowame

gruntow Czqsc 1 Oznaczenle i opls

PN-EN 150 1468822006 Badanla geotechnlczne Oznaczenie | klasyflkowame

' gruntow Czesc 2: Zasady klasyflkowanla o

PN-EN 'ISO-_14688~2:2‘0.06_/Ap1. (poprawka 'do_'r'lo'rmy_). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfi kowa nia.
PN-B-02479:1998. Geotechnika, Dokumentowanie geotechnficz_ne'. Zasady Ogélne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane Okreslenia, symbole, pod2|ahop|s gruntow,

PN-B-02481:1998. Geotechmka Terminologia _podstawowa, symbole _ h_terqwé

i jednostki miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania po_lowe-.' -
PN-88/B-04481. G_erty‘ budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia

‘statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materialy geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mi6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki 1., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokiriski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, \TB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz 'udokumentc:Wan‘ia ‘warunhkéw gruhtowo-wodnych podtoza
na dz. nr ew. 97/14, obrqb Natolin, gmma Grodzisk Mazowiecki, powiat groduskl

wojewddztwo mazowleckie, Wykonano

¢ Badania terenowe wymienione'o'r'az opisane ponizej:
o rozpoznanie obszaru badan zjednoczesna weryfikach informacji [M1] oraz szkicow

sytuacyjnych [IVI2] przekazanych przez zlecemodawce,

o doktadne wyznaczenie punktow badawczych w odmes:enlu do punktow'

0 sta’fej wartosci rzednej terenu tj. studmenkl kanahzacyjne hydranty, stupki
' granlczne ltp g _ _ ' '
_ o 3 otwory geotechmczne do gie;bokoém 2, 2 m p.p.t.
':Podczas wiercenia dokonano petnego’ oplsu _makrosko‘powego_ gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, "\tlvilgot.riOSé, stan gruntu i inne
- (na biezaco w miare postepu wiercenia igodnie Z normg '[P'é, P4, P5, P6, P8, P10]).
l:qcznie odwiercono .6,6' mb.; | |
o pomiar zwierciadta wod gr_unt__owych ;
. Praée- kameralne zdstaiv prz'eb-rbwadzone po wykeonaniu badar terenowych oraz
Iaboratoryjnych W ramach prac kameralnych dokonano: . |
o analizy dostqpnych materla’row dydaktycznych oraz materiatéw archlwalnych
zwiazanych z przeprowadzonyml badamam! '
O opracowania wynlkow wiercen geolog_lcznych,
O opracowania czesci graficznéj przedmiotowej op.inii geotechnicznej ;'

o opracowania czeéci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka ohszaru badan

2.1, Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badari przedmiotowego opracowania znajduje sig na dz. nr ew. 97/14, obreb
Natolin, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgezniku nr 1.



2.2. Opis obszaru badan
. Obszar badan porosniety jest niskq roslinnoscig trawiasta. Dziatka znajd_uj_e sie w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Ter_eh charakte_ryzUjé sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego  terenu badari przedstawiono

- w zatacznikach nr 1§ 2. Na za’chznlku nr 2 zaznaczono wszystkle punkty badawcze {otwory

__geotechmczne)

2.3. Pofozen:e geograficzne badanego obszaru ' -
Ponlzsza_ta_bela przedstawia potozenie. ob_.s_zaru badan zgodhié. 2 podzia’r'err.l Polski

na régidny fizycznogeograficz'ne wg. l. K,ohdr.alcki'ego (2000}):

Rdéwnina
towicko-

2.4, Budowa Geologiczna
Na podstawne przeprowadzonych badan, na przedmlotowej dzialce stw:erdzono

wystepowame
e Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne _w.po_staci'. nasypow niekontrolowanych
V(Mg)‘, grunty or’géniczne (Or) w postaci gleby, __gru'nty' rhineraine niespoiste w postaci
piaskow drobnoziarnis'tych przeWarStwionyéh gling piaszz'czystq (FSasaccl) oraz grunty
mineralne sbbiﬁte w postaci piasku gliniastego (tlsa)', piasku gliniastego
przewarstwionego wapieniem (cISaw) gliny piaszczyste] (saCCI)

3. Charakterystyka prOJektowaneJ mwestycp
Informacje przekazane przez zlece__n_lodawce;: '

¢ Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjne] w drodze bocznej 6d drogi powiatowe] w
'Natol-inie, gm. Grodzisk Mazowiecki na terenie dziatki nr ew. 97/14, obreb Natolin,
gmina Grodzisk Mazowiecki, pOWiaf-_grodz_iSki, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sig zaklasyﬂkowaé

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategoi‘ii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntdw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.

6

_ Nizina N|Z|ny “Niz Pozaalpejska |
" Blonska Srodkowomazowiecka | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
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Grunty antropogeniczne wystepujg w postééi 'cz'arnych nasypow niekontrolowanych. Grunty
organiczne ‘wystepuja w postaci przypowierzchniowe] warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepujg w postaci $rednio zageszczonych {I5=0,50}, brazowo-szarych

piaskéw drobnoziarnistych przew.arstWionych gling piaszczysta. Grunty mineralne spoiste

wyste;pula w postaci plastycznego (ILuO 30), brqzowo szarego plasku ghmastego i brazowo-

blafego plasku gllnlastego przewarstwuonego wap|en|em W postam twardoplastyczne_]
(1.=0, 25 1,=0,20), brqzowo szarej glmy plaszczystej _
W otworach geotechmcznych zostaiy nawnercone wody gruntowe do g’rebokosu

,W|ercen|a tj..
Tab, 2. '

- e - T -
2 ; | Y 12
3 e T 13 13

Zgodnie z §4. ust. 2 .‘pkt 1 RozZporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw- jednorodnych genetycznie i ﬁto!ogiczhie,
zalegajgoych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniéej _projéktowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z poﬁyiszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercert
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 97/14, obreb
Natolin, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckié,.ok’reéla
sie jako proste. |

Na pod_stawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielonb trzy pakiety geotechniczné, w obrehie
ktérych znajdujg sig grunty o tej samej génezie. W obrgbie pakietéw wyodrgbniono warstwy
geotechniczne rdinigce sig migdzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.
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Pakiet | Holoceniskie grunty antropogeniczne wyksztatlcone w postaci nasypéw

niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra _kszta’ftu'je sie nastepujgco:

nN - Mg ' ‘stabonosne

Pakiet Ii _ Holoceﬁskle gruntyr mineralne mespmste wyksztaicone w postau plaskow

1AL
A2

A3

drobnomarmstych przewarstwmnych gling p:aszczysta w obre;ble pak|etu
wyd2|elono Jedna warstwe geotechmcznq, ktora kszta{rtUJe sie nastqpu;qco

Pd ' FSa $rednio z-ageszczone qp= 0, 50

Pakiet i Holocenskae grunty mmera[ne spoiste wykszta’rcone w postaa plasku

gllmastego plasku glmlastego przewarstwmnego wap|en|em _'i gllny
piaszczystej. W obre;ble pakletu wyclznelono trzy warstwy geotechmczne, ktoére

ksztaftu;q sie nastepujgco:

Pg, Pg//w Gp. cISa, clSaw, saCCl ~ plastyczne IL=0,30;
Pg, Pg//w, Gp clSa, clSaw, saCCl | -twérdopiastyczne L= 0,25;
Pg, Pg//w, Gp o clSa, clSaw, saCCl twardoplastyczne l.=0,20;

Uktad pakietow i warstw geotech-ni’cznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

doku mentacyjnych otwordéw geotechnlcznych (zat. nr 5} oraz przekrojach geotechnicznych

(zat, nr 6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

'Na_ podstawie przeprowa'd'zonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz.

nr ew. 97/14, obreb Natolin, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewoddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okresla sie jako korzysine dla

potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a.

Wyniki badasi przedmiotowej dokumentacji przedstaWiajq rozpozhanie warunkow
gruntowo-wadnych dla dziatki nr ew. 97/14, obre;b Natolln, gmina Grodnsk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym

ze Zleceniodawca.



W marcu 2024 r. na dokumentowanym terenie zostaly nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabelinr 2.

Strefa:przemarzania gruntu-dia analizowanego terenu wynosi'Hi =1,0m p.p.t.

. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Dokfadne
'o'kreéien_ie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgeznie

'pos_zczegélny'ch .p_ﬁ_nktéw bad-aIWCzych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.
Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,

podczas intensywnych opaddw atmosferycznych, moze pojawi¢ siq_wo:da zaskorna.

. Zaleca sig usungl stabonosng warstwe nasypow nie’ko_ntr_o_lowanych i zastapic¢ jg

nasypem budowlanym. |
Nasypy nie_ko_n_trqloWane moga _sttqpowac’ w :rc’:z'_nych m_iejscach, szczegc_ﬂl'nie jako
zasypki- uz__broj'ehi.a' p.odziemn_égo,: gdzie moga. wi;kazywaé wigksza migzszos¢ i zostat
odkryte dopiero w czasié robét ziemnych. | |

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz

odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen

wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci

' urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostala opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego

zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci

z wynikami badan geot‘echhicznyc’h 'prze.dstawionymi w opinii néleiy skontaktowac sie

- z autorem niniejszego opracowania.

. Stan badan jest aktualny na marzec 2024 r.



Projekt Geotechniczny
1. Prognoza imian wiasciwesci gruntéw w czasie.

W czasie eksploataql budowll nie przemduje sn: e moga nastqplc zmlany w’rasmwosm
podfoza gruntowego Mogg jedyme wystapm zmlany poziomu zwmrmadia wody gruntowej

2wigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznyml Amplituda wahan pozmmu zwmrcnad’ra

wody gruntowe1 moze wynosi¢ do 0, 5m.’

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry ~geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w - trakcie przy'got_owywahié op'ihii geotechnicznej
i dokuméntacji badah podioza gruntowego. Wartosci. obllczenaowe parametrow
geotechnlcznych halezy przyjac zgodme z tabelg w za’chznlku nré. '

3. Okresl_e‘n_ne czgsclowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenistwa nalezy przyja¢ zgodnie. z zatacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004. -

4. Okredlenie oddziatywart gruntéw.

Prawidfowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami t-echniczhvmi spow-oduje,"ii nie wystgpiag negatywne oddzialywania gruntu
na inwestycje. | o ' '

5. _Przyj_éci_ef modelu obiicie‘n'ipwego podtoia gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotrec.hnicznyc-h) reprezentujg profile
analityczne (zat. 6.1 — 6.9).

6. Okreslenie nosnodci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywal zgodnie z zafgcznikiem F normy

EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzert bezpodrednich od obiektu s3

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujgce w badanym terenie z wytaczeniem warstwy 1.
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektdw

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntéw podano
W zatacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidiowe

. zaprojektowanie posadow'iénia '
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty

Roboty ziemne nalezy’ prowadzm zgodme Z norma PN B 06050 ,,Geotechmka roboty

ziemne ~ Wymagama ogolne .
9. Wptvw wody gruntowej na fundamenty

Woda gruntowa wystepuje w postaci naW|erconeJ i ustabilizowanej na g’fqbokosm

| 1,3 m p.p.t_. oraz w post_am saczeth ustabilizowanych na: giebokosm 1L,2mp.pt.—-13mp.p.t

11



E@G' N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Zatacznik nr 2
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Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzagdkowym
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Zat. 3

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe 1‘
wglll  wgl2] wg (1] wgl[2] wg 1] wg (2] 1
7 Gr wir Gb Or gleba nB nasyp budowlany
g clGr  zwir gliniasty H or humus nN_ M8 nasyp niekontrolowany |
Po grsa pospotka Nm Or namut
Pog grclSa  pospdtka gliniasta T Or torf
Pr CSa piasek gruby Gy Or gytia
Ps MSa  piasek $redni Kr Or kreda
Pd FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
Pt siSa piasek pylasty Ch Or wegiel brunatny |
Pg clSa piasek gliniasty
np sasi pyt piaszczysty
I8 Si pyt
Gp saCCl  glina piaszczysta
G ccl glina
Gm siCCl glina pylasta
Gpz saMCl  glina piaszczysta zwiezta
Gz MCl glina zwiezta
Grp siMCl glina pylasta zwigzta
Ip saFCl it piaszczysty
| FCI it
e siFCE it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnos¢ gruntu
[ przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
W wilgotnos¢ naturalna nw __nawodniony
Wy granica plastycznosci
Wy granica ptynnosci
=W W, wskaznik plastycznosci
I=W- W, W, stopien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
le wskaznik konsystencji
- Zageszczenie gruntéw niespoistych B
o ) wg (1] wg [2]
In luzne 1p<0,33 bin bardzo luine Ip£15%
sz2g $rednio zageszczone  0,33< I <0,67 In luzne 15%< Ip £35%
g zageszczone 0,67<1p <0,80 szg srednio zageszczone  35%<Ip <65% |
‘bzg ‘bardzo zageszczone  1p>0,80 | zg zageszczone 65%< Ip <85% I
| bzg bardzo zageszczone  Ip >B5% |
_Konsystencja gruntw spoistych
wg [1] | wg (2]
mpl miekkoplastyczny 0,50<1,<£1,00 | mpl miekkoplastyczny 120,25
pl plastyczny 0,25< 1. 0,50 ! pl plastyczny 0,25<1. 20,50
tpl twardoplastyczny 0,00< 1, 0,25 | tpl twardoplastyczny 0,50<1. 0,75 ;
pzw potzwarty IL<0,00 | 2w zwarty 0,75<1. 1,00 }
w _awarty s000 | baw _bardzozwarty  ls100 |



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

B @ g 2 ST = @
@ 2 =} i £ z g 3 | RE o E_. =
g 2 E |= |z |5 |3 |8 S |8 | 2% | 88
= 2 g |58 [E|8 |E |z |82 (25 |2 |&%
£ o = N c 3 = T b7.] B o =4 = = N D
S = 2g I N 5| wf |Zald sp ﬂwg S5 2=
S 8 85| & | = [g |8 s | & % |28~ 28 | B8
3 2 2% | & 2 |8 | & ! &% x5 (8¢ 22 | 58
5 ] © =2 c ° =] EZ E= 3
- o g5 N o = o 3 &5 2 |sa ] B
E B2|ls |5 |28 |& |8 5S |28 |2
[4 o T T | =
g ERE
wqg:
[P2].g[P3] wg: [P10] [ © [%] |[t/m%]] [kPa] 1 [MPa] | [MPa] | [MPa]
Mg nN stabonoéne
w 16,0 | 1,75 ;
1} FSa Pd - 0,50 e w | 240 | 190 = 30,4 61,9 73 46,2
clSa Pg
A1 clSaw__ Pg/tw B - 0,30 | w 16,0 {2,10|28,00( 164 | 292 | 38,9 222
saCCl Gp
g clSa Pg ;
A2 clSaw__ Paltw B = 025 | w 16,0 |2,10(29,73| 17,3 | 32,7 | 436 | 249
saCCl Gp
clSa Pg
A3 clSaw __ Pgliw B = 020 | w 13,0 [2,15]31,45| 183 | 36,9 | 492 28,0
saCCl Gp
Uwagi:
warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych ' e O I N
wartosé yna w oparciu o & techniczna

Zal. nr4
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W1,

GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Natolin
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 98.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-25

:§ % ‘g g 0 =1
N7 =
0| 38 .| & ) Prgﬁl Przelot o ! =4 g g 2 =
£ 88%| £ litologiczny Opis litologiczny 5 8 o 3 & o =
8 o:¢ S <l ) 2 c
5 N 8 E|s535| 5| &
é 5 > 8| = n
[mpptl| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
>l al
g E_ nN
1.00 piasek drobny brazowo-szary przewarstwiony gling
vy Vv . piaszczysta (FSasaccl) PdiGp| I |winw| szg | 05
1.30
N5
5 E 1.50| glina piaszczysta brgzowo-szara (saCCl)
o
| Go |ma3| w | tpl 02
2.20
Profil numer 2 Rzedna: 97.80 m n.p.m. Data: 2024-03-25
[=] 2] nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
& g nN
Z|Z
0.50 glina piaszczysta brazowa(saCCl)
Gp | A2 tpl 0.25
Y: 1.00 piasek gliniasty brazowo-biaty przewarstwiony
1‘%3 N g wapieniem (clSaw)
' 512 Pgllw | 1l1A1 w p! 0.3
HES
Q
1.70| glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl)
Gp | A2 tpl 0.25
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2024-03-25



GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos$€: Natolin
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 97.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: grodziski Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-03-25
N 2 2l o -
] c : 2
& *S'ﬁ | B ) Prgﬁl Przelot . , 5 | 2 g g =
el 28%| & litologiczny Opis litologiczny 3 8 | 3 ) =] =
S oiz| & 2 |23 2| §
g TN=| 3 E |53 £ | 8
= mppy| @ [m] 2 ]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or) Gb
0.30| glina piaszczysta brazowa(saCCl)
Gp | lIIA2 tpl 0.25
% = 0.80| piasek gliniasty brazowo-szary (clSa)
@
Q
=19 ;
L{ A AHE Pg | AT | w | pl 03
1.30% 1.30|©
1.70| glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl)
Gp | A2 tpl 0.25
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2024-03-25
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