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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY PRZYKANALIKOW SANITARNYCH CISNIENIOWYCH
W DRODZE BOCZNEI OD DROGI POWIATOWE] W MIEJSCOWOSCI NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIEKI

II. OPIS TECHNICZNY
Do projektu odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w
pasie drogowym drogi bocznej od drogi powiatowej w zakresie dziatek
drogowych dz. nr ew. 97/14, 97/16, 97/21 obreb 0024 Natolin, gm.
Grodzisk Mazowieckim.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

s Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

« Uzgodnienie trasy przykanalikéw z Inwestorami oraz wizja w terenie,

e Warunki techniczne nr 577/2023 budowy kanatu sanitarnego w drodze
bocznej od drogi powiatowej- dz. nrew. 97/14, 97/21 obreb.0024 Natolin
potozonych w miejscowosci Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki -~ Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000048.2023.1/3732 z dnia 15.12.2023

Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg odcinki przykanalikow sanitarnych
cisnieniowych w pasie drogowym drogi bocznej od drogi powiatowej (dz. nr
97/14, 97/16, 97/21)do granic przylegtych dziatek w miejscowosci Natolin, gm.
Grodzisk Mazowiecki.

Odcinki przykanalikdw sanitarnych ttocznych

Projekt obejmuje odcinki przytaczy kanalizacyjnych cisnieniowych PE HD 100
Dz40x3,7mm od wigczenia do projektowanej sieci kanalizacji cisnieniowej
Dz63mm PEHD zlokalizowanej na dz. nr ew. 97/14, 97/21 obreb 0024 Natolin
do granicy dziatek o numerze ewidencyjnym:

- odc:medl; — Dhugosé ;:[):rzl{kanalika SredrggaRzﬁzlf(]laDr!\aall;ka Dz
1 97/20 5,6 40
2 97/25 3,9 40
3 97/26 3,9 40
4 97/4 4,0 40
5 97/4 4,0 40
SUMA 21,4

Wlaczenie do projektowane]j sieci kanalizacyjnej wykonaé za pomoca, tréjnikow
DN 63/50/63mm dla rur PE. Na przykanalikach Dz40m za wcinkg
zaprojektowano zasuwy klinowe zeliwne DN50mm do zabudowy podziemnej.
Sterowanie zasuw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg
zeliwng do zasuw. Lokalizacje skrzynek oznaczy¢ przez trwate przymocowanie
tabliczki z domiarami. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego producenta.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Projektowane odcinki przytgczy kanalizacyjnych zostang zakonczone w granicy
posesji korkiem elektrooporowym.

2aktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail :biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY PRZYKANALIKOW SANITARNYCH CISNIENIOWYCH
W DRODZE BOCZNE] OD DROGI POWIATOWE] W MIEJSCOWOSCI NATOLIN, GM. GRODZISK MAZOWIEKI

Przebieg odcinkdéw przytaczy kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne

Sumaryczna dtugosc przykanalikow sanitarnych wynosi L=21,4m. Rury PE
uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypke
wykona¢ warstwami, zageszczajgc do wymaganego stopnia zageszczenia.
Pierwszg warstwe gr. 20 cm wykonac z suchego, pozbawionego kamieni piasku.
Wykop zasypywac¢ warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacze
wykona¢ jako wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W
przypadku wystapienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic.

Uwagi koricowe

Podtgczenia mozna wykonac po oddaniu sieci do eksploatacji ZWiK

e Catosc¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci kanalizacyjnej

» W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania sciekoéw innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowa¢ urzadzenia
podczyszczajgce Scieki do dopuszczalnych wskaznikow.

e Przed rozpoczeciem uktadania przykanalikéw nalezy bezwzglednie wykonac
odkrywki w miejscach witgczen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystgpic
do uktadania kanatu.

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

s Wykopy o glebokosci ponizej 1,0m wykonywaé¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

« Podczas wykonywania robdt zabezpieczyc istniejgce uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89, poz.
414 wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt przykanalikéw
sanitarnych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr thz. R gata Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia da projektowania bez ograniczer:
‘W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalac)i | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36 wew.46, +48 603 570 021, e-mail:biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt1i5,ust. 2,3 idc pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pki 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 . W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeri

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi admini cji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

mgr inz, Krzysztof Latoszek
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i wurzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisjil(m%nej

dr hab. inZ. Engeniusz Koda, prof. nadzw,
mgr inZz. Krzysziof Latoszek

mgr int Teresa Mosak — Rurka

u' -
1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85U-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ikacj rawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moin wdzi¢ z ocg numeru weryfi j zaswiadczenia n
* Weryfikacje po d h szym zaswiad a sprawdzi¢ za pom eryfikacyjnego ad a

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wigczenie przylacza cisnieniowego do projektowane;j sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za pomoca
trojnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg klinowa DN 50mm do
zabudowy podziemnej. Sterowanie zsuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé
skrzynkg zeliwnag do zasuw. Nalezy stosowaé zasuwe wraz z obudowg od jednego producenta.
Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu tabliczki z
domiarami; tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego, z materiatu o duzej wytrzymalosci na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w
technologii wirysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma
PN-B-09700:1986. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposéb umozliwiajacy eksploatacie.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe uktadac z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢ upkami
styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czes¢ cisnieniows ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przylgezem kanalizacyjunym — czes$é ciSnieniowa, na calej jego dugosci
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru bragzowego z wktadka metalowa.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosei 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogélne
W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK
na wezesniej ustalonych warunkach odnoénie finansowania inwestycji (przed przystgpieniem do
inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).
Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych jest
wezesdnigjsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nicoznaczony nieodplatnej shuzebnosci
przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
Regon 141717237, polegajacej na ,bezterminowej stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach
stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych, polegajgca w szczegdlnosci na
prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci
3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu, przejazdu, przesyhi, swobodnego
catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem
sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru $ciekéw oraz naprawami, remontami,
eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow,
modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sie na
nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania wykopdéw i przekopéw przez te nieruchomosé
w w/w celach, z obowigzkiem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.
Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng
mapg pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg kanahu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.
Budowe kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przytgcza beda wiaczone.
Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszezone do
stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny byé
zgodne z norma PN-EN 1401.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zataczniki:

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-087
Inspektorzy nadzoru:

ZWIK/AZ/TBP.420.000048.2023.1/3732

Po zakohczeniu budowy kanahi sanitarnego nalezy do ZWIiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza kanatu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczyé “Protokét z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczgeiu prac
zwiazanych w budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej.
Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do
odbioru czesciowego przed ich zasypaniem. ‘
Proby i odbiory czgsciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
si¢ przed zakryciem rurociggow. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomogci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiegad
wodocigg lub kanat.
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak roéwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Nie pobiera si¢ optaty za odbi6r przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wiaczenie przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

7 powazaniem

1. Zatacznik z proj. uzbrojeniem kanalizacyjoym.

kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuro projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit/sporzadzit Agnieszka Zdziarska

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Strona3z3

e



geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
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