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1.PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1.1. WARUNKI FORMALNO - PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

a) zlecenie Inwestora,

b) warunki przytgczenia nr 22-D1/WP/05570 z dnia 3.11.2022

c) mapa podkfadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

d) ustalenia z Inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen elektrycznych oraz
pomiary wykonane w terenie,

e) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

f) Katalogi oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego:

1) Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4 x 25 mm?:
[c=91(123) m

2) Budowa aluminiowych stupow os$w.
h=5m —4 szt.

3) Montaz opraw osw. LED 36W — 4 szt. (oprawa montowana na stupie)

1.3. STAN PROJEKTOWANY

e Projektuje sie budowe nowej linii kablowej typu YAKXS 4 x 25 mm? wraz z
budowg 4 stanowisk stupowych aluminiowych o wysokoéci 5m z oprawami LED
36W (oprawy montowane na stupach). Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane
B-50. Projektowang linie kablowg nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa nr 14.



e Ukfadanie kabli:

Projektowane kable elektroenergetyczne linii oswietlenia nalezy utozy¢
bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1.5m.
Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po utozeniu przykry¢ réwniez
taka samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych uzytkownikow urzadzen
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy
utozy¢ nad rurg w odlegtosci 25 cm folie kablowg koloru niebieskiego. Na kabel

nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe.

Przejscia pod drogami wykona¢ na gtebokosci min 1,6 m rurg ostonowg
sztywng SRS @ 110 mm o odpornosci na $ciskanie minimum N750. Odlegtos¢

pionowa od innych urzgdzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej oraz
pod wjazdami utwardzonymi kabel utozy¢ w rurze karbowanej dwusciennej PEOHD &
75mm (DVK) koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie minimum N450.

Odlegtosc pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5m.

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe.
Zabezpieczeniem oprawy bedzie wktadka topikowa 6 A. Stupy oswietleniowe nalezy
uziemic, rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 30 Q. Instalacje obwodéw
osSwietlenia ulicznego wykona¢ w ukfadzie TN-C.

Dla przewodu PEN w kazdym ze stupdw przewidziano uziom
powierzchniowy. Razem z kablem na catej dtugosci nalezy uktadaé tasmg stalowg
FeZn 25 x 4 mm w odlegtosci 0,2 m od kabla. R<30Q.

Parametry techniczne urzadzen:

e stup aluminiowy SAL DL-10 (kolor grafitowy)

e fundament prefabrykowany B-50

e oprawa ISKRA LED o mocy 36 W i temperaturze barwowej 4000 K, klasa izolacji
I, stopien ochrony IP min. 66 dla czesci optycznej i zasilacza, obudowa (korpus)
oprawy powinna by¢ wykonana z cisnieniowego odlewu ze stopu aluminium, z
zabezpieczeniami przepieciowymi (oprawa montowana na stupie), wsp. mocy

oprawy = 0,95.



1.4. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest
szybkie wylgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci
TN-C.

Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci

elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.5. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na
wstepie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzaciji
geodezyjnej

4. Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegodlnych robot.

2.0BLICZENIA ELEKTRYCZNE

a) Dobor przekroju kabla linii oswietleniowej

l;0=1124 > I,,, = 104
dobrano kabel: YAKXS 4x25mm?

b) Obliczenie spadku napiecia w linii oswietleniowe;j

pp. PL1100_144-123-100 o
= — = — =10, o,
%~ .§-UZ  35-25-230° 0= 2voaop

c) Obliczenie skutecznosci zerowania

Z=(R,+2-R):+(X.,+2-X))°

Z =+/(0,0926 + 2-0,148)2 + (0,1755 + 2 - 0,098)2 = 0,5380
I 09U 09-230
W™z 7 0538

= 3854 > I3 = 504

Warunki szybkiego wytaczenia dla zwarcia na korncu obwodu zostaty spetnione



3.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
L.p. Nazwa materiatu Je_dn. llosé
miary

1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? m 123
2. |Folia kablowa niebieska 0,30 m m 91
3. |Oznacznik kablowy szt 20
4. |Rura ostonowa karbowana DVK @ 50mm m 30
5. |Rura ostonowa SRS @ 75 mm m 9
7. |Stup aluminiowy 5 m szt. 4
8. Fundament B-50 szt. 4
11. Tabliczka bezpiecznikowa TB z wktadkami 6A kpl. 4
12. |Oprawa oswietleniowa LED 36W szt. 4
14. |Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
15. |Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
17. |Materiaty drobne wg potrzeb
18. Materiaty mocujgce wg potrzeb




