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P PGE Dystrybucja S.A. 22-D1/5/05570.
- i Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-D1/UP/05570 0 przytaczenie do sieci.

PGE Dystryfjucja S.A.
Gmina Kodrab

Kodrab
ul. Niepodlegtosci7
97-512 Kodrgb

Warunki przytaczenia nr 22-D1/WP/05570 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ob:rktu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacjd: gmina Kodrab, miejscowosé Kodrab, ul. Wolnoéci, nr dz. 465; 466/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkéw

funkcjonoyania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 7 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na whniosek

7 dnia 21-]0-2022, okresla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejscé przytaczenia: pole liniowe nN w stacji transformatorowej nr 5-0603

2. Miejscg dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrypucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczer w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc pfzytaczeniowa: 10,00 kW — zasilanie podstawowe (moc istn. 10 kW; nr kontr. 50.001.131 p.16)

4. Rodza przyiacza:napowietrzne—istniejace.

- watunki dotycza dobudowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4 x 25 mm? z istniejacej linii

napowiefrznej zasilanej ze stacji nr 5-0603.
5. Zakfes niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian

w sjeci
6. Wyfmagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewngtrzng linie zasilajaca spefniajacq WYMmOogi
okifeélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakdm powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.4. Zewnetrzna i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

7. M

ig¢jsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowo‘sterownicze nN na zerdzi stacji trafo.
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo—rozliczeniowy na napieciu 0,4kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.1 uktad pomiarowo-rozhczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych

w PGE Dystrybucja S.A.".

9. Rddzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.f. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pragdu znamionowego 3x16[A], umieszczony w ztaczu pomiarowo-
sterujacym przed licznikiem w obudowie przystosowanej do plombowania,
10. Jak¢ system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie sasilania w czasie okreslonym
w bbowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wyjnagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.




12. Poziom zmidnnoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i yrzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim |ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferyfznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robot

elektrycznygh.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja| inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projgktowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodafkowe:
15.1. PGE Pystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej|konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie
wyrhagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
15.2. Projdkt przytacza wraz z szafka pomiarowo-sterownicza oraz linii oéwietlenia ulicznego podlega sprawdzeniu
w zhkresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia (projekt opracowuje Odbiorca).

15.3. Stacjp transformatorowa zasilajacq sie¢: 5-0603 Kodrgb 2

15.4. Przgd przystapieniem do prac budowlano-montazowych Podmiot Przylaczany bezwzglednie zobowigzany
jes{ do zawarcia stosownej umowy o dzierzawg konstrukcji wsporczych nalezacych do PGE. Kontakt
w sprawach zwigzanych z ww. umowa - Wydziat Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. — Grzegorz Ritter
(tel. /44/ 645-02-256).

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

i Rozwoju

Warunki przyfaczenia opracowat:

%Lotr Sroka Adam RuszKiepicz
Chronione

w PGE DystrybucjaS.A.




