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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro-  |kpl.
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1(0119-03 réwninnym
350+170 m 520,000
RAZEM 520,000
2 Roboty konstrukcyjne jezdni
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|1004-04
3,1*poz.2+20 m?2 1632,000
RAZEM 1632,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 5 cm
analogia Krotnos¢ = 0,625
poz.3 m?2 1632,000
RAZEM 1632,000
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2{0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.4 m2 1 632,000
RAZEM 1632,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
3*poz.2+17 m?2 1 577,000
RAZEM 1 577,000
3 Pobocza i prace wykoniczeniowe
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
poz.2*2*0,6 m?2 624,000
RAZEM 624,000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3|0204-05 z.0. |zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 0204-06
poz.2*2*0,5 m2 520,000
RAZEM 520,000
9 Inwentaryzacja powykonawcza ha
d.3|wycena indy-
widualna
poz.2*15/10000 ha 0,780
RAZEM 0,780
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