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2.INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg parkingu w miejscowosci Kodrgb”.

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych rob6t jest Gmina Kodrgb ul. Niepodlegtosci 7, 97-512

Kodrab.

2.3WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest ST PROJEKT Jacek

Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

Umowa pomiedzy inwestorem, a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT
Jacek Staniek.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z pézn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1376
z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019, poz. 2310 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z

pdzn. zm.);



g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z2016 r. poz. 124, Dz. U. z2019 r. poz.
1643);

h) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

3.STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 465, 466/2 obreb 0008
Kodrgb w miejscowosci Kodrgb, powiat radomszczanski, wojewodztwo tédzkie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 465; 466/2 obreb 0008
Kodrgb w miejscowosci Kodrgb, powiat radomszczanski, wojewodztwo tédzkie.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje dz. nr ewid. 465; 466/2
petni funkcje dojazdowg do posesji. W obszarze inwestycji wystepuje nawierzchnia
nieulepszona gruntowa oraz zielen.

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:

- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Ruch kotowy przy budowanym parkingu odbywa sie dwukierunkowo ze srednim
natezeniem ruchu natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomocg obustronnych
poboczy.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE
» Parking

Realizacja zadania obejmuje wykonanie parkingu na dziatce nr ewid. 466/2 w
Kodrebie. Przewidziano wykonanie 20 miejsc postojowych o wymiarach 2,50x5,00 m
oraz 2 miejsc postojowych przystosowanych dla potrzeb os6b z niepetnosprawnoscig o
wymiarach 3,60x5,00 m.

Miejsca postojowe przeznaczone bedg dla potrzeb mieszkancéw gminy Kodrgb.
Miejsca postojowe zlokalizowano na dziatce Inwestora. Wjazd na parking odbywac sie
bedzie z drogi wewnetrznej.



Projektuje sie nastepujace nawierzchnie utwardzenia terenu:
- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej kolorowej — 290,00 m?

» Droga wewnetrzna

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Kodrgb na dz.
ewid. 465; 466/2 obreb 0008 Kodrgb, gmina Kodrgb w zakresie wykonania jezdni
mineralno-bitumicznej, zjazdéw do posesji z kostki betonowej, poboczy ulepszonych
kruszywem.

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:

— wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcjg
jezdni o szerokosci 5,00 m.b.
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 500,00 m?

Ditugos¢ przebudowanej drogi: 99,12 m.b.

Powierzchnia poboczy utwardzonych: 60,00 m2

Powierzchnia zjazddéw z kostki betonowej: 60,00 m2

Zagospodarowanie terendéw zielonych — 690,00 m2

Odwodnienie parkingu oraz drogi wewnetrznej bedzie odbywato sie za pomoca
spadkéw poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe zostang odprowadzona na tereny

zielone na dzialce Inwestora.

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z
budowg parkingu w miejscowosci Kodrgb” projektuje sie:

» Wstawienie na jednym stupku znakéw D-46 ,droga wewnetrzna” 1szt., B-5
,zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych” — 1szt. oraz tabliczki informacyjnej T-0
-1 szt.,

» Wstawienie na jednym stupku znakéw D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” — 1szt.
oraz C-2 ,nakaz jazdy w prawo za znakiem” 1szt.,

» Wstawienie znaku D-18 ,parking” — 1szt.

» Wstawienie dwdch tabliczek T-29 — 2 szt. (informuje 0 miejscu przeznaczonym



dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawnej o obnizonej
sprawnosci ruchowe
Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na
rys. nr 2.

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

W zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z
budowg parkingu w miejscowosci Kodrgb” projektuje sie oznakowanie poziome:
 Namalowanie znaku poziomego P-24 — 2 szt. ,miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej”

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

* Oznakowanie pionowe stosowac wielkosci mate,

*  Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

» Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

» Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykonac¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o
Srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

* Konstrukcje wsporcze znakdw muszg zapewnic ich catkowitg stabilno$¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostow) w Warszawie i certyfikat
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany
przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

 Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, ktére wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z
istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.



5.2ZNAKI POZIOME:

» Oznakowanie wykona¢ przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajgcych aktualne
aprobaty techniczne.

e Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzgadzeniami Ministra
Infrastruktury.

6.Uwagi koncowe

- Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to koniec roku 2024

- Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



