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A. OPIS ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:

Budowa zjazdu publicznego w ramach zadania ,,Budowa drogi wewnetrznej w Kodrebie
wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej”.

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, w miejscowosci Kodrgb, w pasie drogi krajowej nr 42, dz. nr ewid. 422/3
obreb 0008 Kodrgb, gm. Kodrgb.

1.2.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki o nr ewid. 210/20 obreb 0008 Kodrab.
W zakresie opracowania znajduje sie budowa zjazdu publicznego tj.:

- zjazd o szerokosci 7,10 m,

- na potgczeniu zjazdu z jezdnig zastosowano promien R7,

- wykonanie poboczy utwardzonych ttuczniowych wzdtuz projektowanego zjazdu o szerokosci
125 cm — pobocze lewostronne oraz o szerokosci 200 cm — pobocze prawostronne,

— szerokosc¢ zjazdu przy krawedzi jezdni wynosi 20,50 m,

- remont przepustu poprzez utozenie nowego przepustu PEHD o $rednicy 500 mm, dt. 18,50
m wraz z umochieniem wlotu i wylotu przepustu za pomocg bruku na zaprawie cementowo-
piaskowej

- likwidacja (rozbiérka) istniejacego zjazdu w km 151+856 wraz z odtworzeniem istniejagcego
rowu.

1.3.Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsigwziecia jest:

Gmina Kodrgb

ul. Niepodlegtosci 7

97-512 Kodrgb

1.4.Nazwa i adres jednostki projektowej
Wykonawca dokumentacji projektowej jest:

»ST PROJEKT Jacek Staniek”
Katy 18, 29 — 100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265
e-mail: stprojektbiuro@gmail.com

Projektant:
mgr inz. Jacek Staniek
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1.5.Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcag dokumentacji projektowe;.

1.6.Materialy do opracowania projektu
Materiaty geodezyjne:

Projekt wykonano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

Materiaty wykorzystane, przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pézn. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pézn. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologiiz dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

- PN-EN 13242 — Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan,

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan,

- PN-EN 206-1 — Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

- PN-EN 197-1 — Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku,

- Wizja lokalna w terenie.

2. DANE CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:

—Szerokos$¢ jezdni DK nr 42 w obrebie projektowanego zjazdu -7,00m
—-Szerokos¢ zjazdu -7,10m
-Projektowana powierzchnia zjazdu - 53,10 m?
—Powierzchnia poboczy ttuczniowych - 23,70 m?
—-Dtugosé zjazdu -4,99m
—Przepust z rur PEHD SN8 o srednicy 500mm -18,50 m

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka nr ewid. 210/20 jest dziatkg Gminy Kodrgb i stanowi droge wewnetrzng
obstugujaca zabudowe o funkcji mieszkalnej (potgczenie ul. Armii Krajowej z drogg krajowg nr
42). Droga krajowa nr 42 (dziatka nr ewid. 422/3 obreb 0008 Kodrgb) na analizowanym odcinku
posiada jezdnie szerokosci ok. 7,00 m. Nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna. Po obu
stronach drogi wystepujg pobocza gruntowe ulepszone (utwardzenie niejednorodnie ziemia
wymieszana z kruszywem) oraz row przydrozny.
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W obrebie projektowanej budowy zjazdu nie wystepuje infrastruktura podziemna.
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie budowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 42 do dziatki o nr ewid.
210/20 obreb 0008 Kodrgb.

Po budowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie mineralno-bitumiczna,
— dtugos¢ w granicy pasa drogowego rowng 4,99 m,
- na potgczeniu zjazdu z jezdnig drogi krajowej zastosowano skosy R7 m,
- wykonanie poboczy utwardzonych ttuczniowych wzdtuz zjazdu o szerokosci 125cm -
pobocze lewostronne oraz o szerokosci 200 cm — pobocze prawostronne,
— przepust PEHD SN8 srednicy 500 mm ($ciety pod katem 45 stopni), dtugosci 18,50 m wraz z
umocnieniem wylotu i wlotu za pomoca bruku na zaprawie cementowo-piaskowej,
- odtworzenie istniejgcego rowu przydroznego w km 151+856 o parametrach:
» gtebokosc ok. 0.8 m
* szeroko$c¢ dna 0,4 m
* pochylenie skarpy 1:1,5

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni mineralno-bitumicznej, obramowany betonowymi
kraweznikami najazdowymi o wym. 20x22x100 cm (PN-EN 1340) (wystajacy 4 cm ponad
pobocze).

SzczegoOtowe usytuowanie zjazdu, lokalizacje projektowanego przepustu PEHD
przedstawiono na rysunku nr 2 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu’.

Dodatkowo w ramach budowy istniejagcego zjazdu nalezy wykonaé rozbiorke
istniejgcego zjazdu w km 151+856 wraz z odtworzeniem istniejacego rowu.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach pasa drogowego drogi
krajowej nr 42 - dziatka nr ewid. 422/3 obreb 0008 Kodragb.
Inwestycja nie bedzie ingerowac¢ ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. W trakcie
realizacji inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz drogi.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnos$ci — zgodnie z:
- art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);
- §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r.
poz.1643).

6. DANE INFORMACYJNE

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby
budowlane nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg
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zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji.

Prace budowlane w poblizu kabli bezwzglednie wykonywac recznie i z nalezytg
starannoscia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dotyczace
lokalizacji infrastruktury podziemnej.

Urzadzenia obce znajdujg sie ponizej konstrukcji zjazdu oraz ponizej poziomu
przewidzianych robét do wykonania w trakcie budowy zjazdu.

Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego. Projektowane roboty bedg prowadzone
w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji
w $rodowisko.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé¢ w gospodarke wodno-gruntowg co
mogtoby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko,
nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze, gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkdéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gorniczej.

mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy drogowe;j: SWK/0060PWBD/21
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B. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1.Przeznaczenie obiektu

Inwestycja ma na celu zapewnienie dostepu do drogi publicznej (drogi krajowa nr 42)
nieruchomosci sktadajagcej sie z dziatki nr ewid. 210/20 obreb 0008 Kodrgb w miejscowosci
Kodrgb. Przedmiotowy zjazd bedzie przeznaczony dla ruchu pojazdéw osobowych.

1.2.Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektow
komunikacyjnych. Zaprojektowano zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kraweznika
betonowego.

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu w pasie drogowym drogi krajowej nr 42
bedzie obstuga komunikacyjna nieruchomosci sktadajacej sie z dziatek o nr ewid. 210/20 obreb
0008 Kodrgb w miejscowosci Kodragb.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

2.1.0pis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Projektuje sie budowe zjazdu poprzez jego wpisanie pod katem 90° wzgledem osi jezdni
drogi krajowej nr 42.

Pochylenie poprzeczne zjazdu przy krawedzi jezdni zachowano zgodnie z pochyleniem
jezdni. Pochylenie podtuzne zjazdu wykonano o wartosci 0,50% w kierunku jezdni drogi
wewnetrznej (przeciwnie do jezdni drogi krajowej).

Wzdtuz krawedzi zjazdu projektuje sie obustronny kraweznik najazdowy oraz pobocza
ttuczniowe o szerokosci 125 cm — pobocze lewostronne oraz o szerokosci 200 cm — pobocze
prawostronne o spadku 8 % od krawedzi zjazdu. Pobocza wykonac z ttucznia frakcji 0-31.5 mm
0 grubosci min. 10 cm.

Ponadto projektuje sie remont istniejgcego przepustu poprzez wymiane na nowy.
Przepust o konstrukcji PEHD $rednicy 500 mm i dtugosci 18,50 m.b. nalezy posadowi¢ na tawie
z kruszywa tamanego 0-31,5 wymiaréw 50x20 cm oraz podsypce z piasku grubosci 5 cm. Wiot i
wylot przepustu umocniony bedzie za pomocag bruku na zaprawie cementowo-piaskowej.
Istniejgcy row nalezy oczysci¢. Przepust nalezy uktadac zgodnie z rzednymi podanymi w czesci
rysunkowej - rzut zjazdu.

Na potgczeniu zjazdu i jezdni projektuje sie ustawienie kraweznika najazdowego 20x22
cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem w taki sposéb, ze swiatto kraweznika wynosi
4,0 cm ponad krawedz istniejgcej jezdni.

Sposo6b odbudowy naruszonej krawedzi jezdni:

Przed utozeniem kraweznika istniejaca krawedz jezdni drogi krajowej nalezy naciaé
do poziomu posadowienia projektowanej tawy betonowej. Nie dopuszczalne jest utozenia
kraweznika bez uprzednieqo wyréwnania krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej poprzez jej
naciecie. Szczeline powstata po wyréwnaniu krawedzi jezdni a utozonym kraweznikiem
nalezy szczelnie uzupetnié masg bitumiczng zalewowa mrozoodporna i wodoodporna,
zgodnie z czescig rysunkowa.




Budowa zjazdu publicznego w ramach zadania ,,Budowa drogi wewnetrznej w Kodrebie wraz ze zjazdem
z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej”

Dodatkowo w ramach budowy istniejagcego zjazdu nalezy wykonaé rozbiorke
istniejgcego zjazdu w km 151+856 wraz z odtworzeniem istniejgcego rowu, skarpy rowu
uksztattowa¢ o nachyleniu 1:1.5, dodatkowo wykona¢ warstwe humus gr. 5 cm, wraz z
obsianiem trawa.

2.2. Uklad warstw konstrukcyjnych zjazdu

Projektuje sie wykonanie zjazdu o uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3 kg/m?,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7 kg/m?2,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm, wg PN-
S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

- warstwa mrozoochronna potoza: grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci C3\4
— mieszanka z wytwérni gr. 20 cm,

- pospétka zageszczona mechanicznie— warstwa odsgczajgca (zasypka przepustu)

Uwaga: Podlioze pod podbudowe z mieszanki nhiezwigzanej powinno by¢é nosne, dla
ktéreqo modut wtérny odksztatcenia E; wynosi co hajmniej 80 MPa.

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymadganeqo wskaznika zageszczenia (podbudowa zasadnicza oraz pomochnicza: Is>1.0,
wq. metody Proctora).

Wielkosé E; na podbudowie nie powinna byé mniejsza niz 140 MPa a E;_nie mniej niz 80
MPa,

Wskaznik odksztatcenia |, (mierzony stosunkiem E; do Ei nie powinien byé wiekszy niz
2,2
—

2.3.0dwodnienie zjazdu

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia terenu. Odwodnienie
zjazdu realizowane bedzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne ipodtuzne woda
odprowadzona zostanie na tereny Gminy Kodrab.

2.4. Warunki gruntowe

Na terenie robdt zwigzanych z budowg zjazdu wystepujg grunty nie wysadzinowe oraz
grunty mato wysadzinowe - grunt ten kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1/G4 (koniecznosé
wykonania warstwy odsgczajgcej oraz warstwy ulepszonego podtoza). Warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa inwestycja
zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. NA TERENIE INWESTYCJI

W pasie drogowym drogi krajowej nr 42 nie wystepuja urzadzona infrastruktury podziemne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru rob6t. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wiasciwy organ




Budowa zjazdu publicznego w ramach zadania ,,Budowa drogi wewnetrznej w Kodrebie wraz ze zjazdem
z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej”

zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkg istniejgca organizacje ruchu na terenie budowy.

4. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca.

Prace budowlane w poblizu kabli bezwzglednie wykonywac¢ recznie i z nalezytg
starannoscia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne dotyczace
lokalizacji infrastruktury podziemnej.

Urzgdzenia obce znajdujg sie ponizej konstrukcji zjazdu oraz ponizej przewidzianych
robét.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty
budowlane nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

mgr inz. Jacek Staniek
SWK/0060PWBD/21

Projektant branzy drogowe;j:
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