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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej w ciggu ul. Gornej na odcinku
od ul Wolnosci do ul. Sadowej dlugosci 106 m 1 ul. Sadowej dlugosci 421 m w Kodrebie
na odcinku tgcznej dlugosci 526 m 1 stanowi projekt wykonawczy obejmujacy zakresem
technologi¢ wymaganej przebudowy w zakresie nawierzchni drogi.

2. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

— Katalog Typowych Konstrukeji Jezdni Podatnych 1 Potsztywnych,

— Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym

— Mapa do celow projektowych

— Wizja lokalna i pomiary w terenie

3. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem stanowi dojazd do wuzytkéw rolnych 1 dzialek
siedliskowych wsi Kodragb 1 znajduje si¢ na dziatce nr ewidencyjny 946/2 — ul. Gorna i1
dziatce nr ewidencyjny 781 — ul. Sadowa w obr¢bie Kodrgb. Odcinek objety przebudowa
rozpoczyna si¢ od krawedzi pasa drogowego drogi krajowej nr 42 do skrzyzowania z ul.
Sadowg 1 dalej do krawedzi drogi powiatowej nr 3923E. na odcinku facznej dlugosci
526m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchni¢ nieulepszong z kruszyw tamanych 1i
naturalnych zmiennej migzszosci. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni na catym odcinku
wynosi od 3 do 3,5 m. Droga posiada uregulowane linie korony 1 jest obcigzona ruchem
lokalnym. Istniejaca nawierzchnia posiada lokalne wyboje 1 zanizenia, stan ogolny dobry.
Brak oznak zniszczen przecigzeniowych konstrukcji drogi. Szeroko$¢ dostgpnego pasa
drogowego wynosi 4 m.

W obrebie drogi zlokalizowano sie¢ eNN, wodociag, KS 1 linia teletechniczna.

Klasa drogi: D
Kategoria ruchu KR1.
Warunki wodne: dobre
Podloze gruntowe G1.

4. Projektowana technologia przebudowy

Z uwagi na rodzaj nawierzchni jej nieregularny przebieg 1 umiejscowienie cz€$Ciowo
poza pasem drogi, przewiduje si¢ wykonanie calkowicie nowej konstrukcji jezdni.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajagcych 4 m. Wykonawca przed przystapieniem do robot
dokona geodezyjnego wyznaczenia granic pasa drogowego.



Przyjeto nastgpujace rozwigzania geometryczne:
— calkowita dtugos$¢ projektowanego do przebudowy odcinka: 526 m
— szeroko$¢ jezdni: 3,5 m
— szeroko$¢ poboczy: 0,25 m
— przekrdj poprzeczny: daszkowy
— spadki poprzeczne: jezdni 2x3%, poboczy 2xmax. 5% (spadek poboczy
dostosowany do terenu sgsiedniego.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

— Warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S dla KR1

— Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg kationowa C60 B5 ZM wg
WT-3 Emulsje asfaltowe, w ilosci 0,6 kg/m2

— Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5 cm, wymagany
minimalny wtérny modul odksztalcenia mierzony 1acznie dla wszystkich
warstw ptyta 300 mm E,=120 MPa (ewentualnie ptyta obcigzang dynamicznie
E.>64 MN/m2)

— Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15 cm

— Istniejace podloze gruntowe G1

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje poboczy:
— Pobocza gruntowe z materiatu miejscowego profilowane i zageszczone
— istniejace podloze G1

Obszar robdt obejmuje odcinek szerokosci 4 m i dlugo$ci 526 m oraz dodatkowo 50 m*> w
obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa na koncu odcinka. Promienie tukéw na tym
skrzyzowaniu wynosza odpowiednio R=6 m 1 R=8 m, zgodnie ze stanem istniejgcym.
Caly odcinek zaprojektowano jako droge poza terenem zabudowy — nie przewiduje si¢
budowy zjazdow indywidualnych na dziatki sgsiednie.

5. Plan sytuacyjny i1 rozwigzania wysokosciowe

W planie przewiduje si¢ prowadzenie osi drogi w osi pasa drogowego celem

wykorzystania dostepnego pasa drogi. Niweleta drogi powinna przebiega¢ tak aby
uwzgledni¢ uksztattowanie terenu, zjazdy na dziatki sgsiednie i1 jej dotychczasowy
przebieg.
Na projektowanym odcinku w ul. Sadowej wystepuje kolizja istniejagcych 4 shupow
oswietlenia ulicznego z projektowang jezdnig zgodnie z planem zagospodarowania. Stupy
te nalezy przestawi¢ w kierunku prostopadtym do osi drogi do krawedzi pasa drogowego
1 oznakowa¢ znakami odpowiednio dla kazdego kierunku U-9a 1 U-9b.

Wspodtrzedne punktoéw charakterystycznych osi drogi:

Lp. X Y

5663460,1150 | 7403704,2800
5663381,6490 | 7403634,2339
5663360,6800 | 7403661,4484




4 5663345,6850 | 7403683,3200
5 5663341,4413 | 7403694,8659
6 5663336,9170 | 7403709,1336
7 5663330,1028 | 7403733,706
8 5663326,9359 | 7403750,129
9 5663318,2215| 7403784,382
10 5663304,7302 | 7403836,275
11 5663272,3276 | 7403953,258
12 5663256,0478 | 7404007,322
13 5663250,8440 | 7404030,266

6. Odwodnienie

Na calym odcinku objetym remontem przewiduje
powierzchniowa na teren przylegty jak dotychczas.

si¢ odwodnienie metoda

7. Zalecenia dotyczace realizacji prac

Prace 1 odbior robot wykona¢ zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot dla drogi klasy D 1 obcigzenia ruchem KR1.

8. Kosztorys

Do projektu dotaczono kosztorys naktadow rzeczowych i1 inwestorski opracowany wg
srednich cen z III kwartatu 2022 roku i1 uwzgledniajacy wykorzystanie materiatdow
miejscowych.



2022 Przebudowa ul. Sadowej i czesci ul. Gérnej w Kodrebie.kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas ro-  |kpl.
d.1|wycena indy- |bot.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1(0119-03 réwninnym
526 m 526,000
RAZEM 526,000
2 Usuniecie kolizji z latarniami w ul. Sadowej
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
0,4*0,8*poz.5 m3 7,680
RAZEM 7,680
4|KNNR-W 9 |Przestawienie stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.2|1001-02
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-02
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
6/KNP 18 taczenie w rowie kabli elektroenergetycznych (do 1 kV) wielozytowych (4 zyty |muf.
d.2{0306-02.03 |o przekroju do 50 mm2)
4*2 muf. 8,000
RAZEM 8,000
7|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 11l m
d.2|0605-05
24 m 24,000
RAZEM 24,000
8|KNP 18 Pomiar ztgczy kablowych szt
d.2|1349-01.01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm zabetonowane szt.
d.2|0702-02
analiza indy-
widualna
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4xU-9a Il gen.
4xU-9b Il gen.
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 Roboty ziemne i rozbiérkowe
13|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3/0229-02 kat. lll. Rozbiérka nawierzchni ttuczniowej - materiat do wykorzystania na po-
obcza
poz.2*3,5*0,12 m3 220,920
RAZEM 220,920
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
poz.2*4+50 m2 2 154,000
RAZEM 2 154,000
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.3/0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km.
0214-04
poz.14*0,2 m3 430,800
RAZEM 430,800
4 Roboty konstrukcyjne jezdni
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 15cm
poz.2*3,8+50 m?2 2 048,800
RAZEM 2 048,800

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618




2022 Przebudowa ul. Sadowej i czesci ul. Gérnej w Kodrebie.kst

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm. Grubos¢ docelowa 5 cm
Krotnos¢ = 0,625
poz.2*3,6+50 m?2 1943,600
RAZEM 1943,600
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg kationowg C60 B5 ZM wg |m?2
d.4(1004-07 WT-3 Emulsje asfaltowe
poz.17 m?2 1943,600
RAZEM 1943,600
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
poz.2*3,5+50 m?2 1.891,000
RAZEM 1.891,000
5 Pobocza
20|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-Ill m2
d.5|0506-07
2*poz.2*1 m?2 1.052,000
RAZEM 1.052,000
6 Prace wykonczeniowe
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12618
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Granica zakresu robot lub granica paso drogowego

Pobocza gruntowe profilowane [ zageszczone

Warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego ACT1S dla KR7
Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60 BS ZM
wg WI—3 Emulsje asfaltowe, w iosci 0,6 kg/m2

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa farmanego 0,/31,5 gr. 5 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0,/63 gr. 15 cm
/stniejace podfoze gruntowe G7
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