
krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki

betonowej gr. 8 cm

Poziom jezdni

Poziom krawężnika

Rzut zjazdu z kostki betonowej

4-6%

4-6%

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

gr. 8 cm  koloru szarego

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
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Szerokość zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym
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Szerokość zjazdu zgodnie 

z planem sytuacyjnym
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75 75

pobocze z kruszywa łamanego

krawędź jezdni

pobocze - tłuczeń

frakcji 0-31.5 mm

75 75

Szerokość zjazdu zgodna z planem sytuacyjnym

Rzut zjazdu z kostki betonowej

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

nawierzchnia zjazdu z kostki

betonowej gr. 8 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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Zrzut zjazdu z kostki betonowej

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

m. Kodrąb na dz. nr ewid. 1160; 210/20

obręb 0008 Kodrąb, gmina Kodrąb

,,Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie ”


