Przekrdj podtuzny przepustu A-A
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Umocnienie wylotu przepustu
za pomocg bruku na zaprawie
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warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm
warstwa mroozochronna podtoza: grunt stab|I|zowany cementem o klasie [20 cm
wytrzymatosci C3/4 - mieszanka z wytworni
pospotka zageszczona mechanicznie - warstwa odsgczajgca -
4 . . przepust @500 mm z rur PEHD SN8
S * k k d podsypka z piasku 5cm
ZCzeg O = raWQZH I n aJ aZ Owy tawa fundamentowa zwirowa wym. 50x20 cm 20 cm

skala 1:10

projektowana nawierzchnia zjazdu

szczelnie uzupetni¢ masg bitumicznag
zalewowg mrozoodporng i wodoodprona,
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aca nawierzchni drogi krajowej
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kraweznik betonowy najazdowy wym. 20x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 ¢
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

PROJE I
Gmina Kodrab

Inwestor: ul. Niepodlegtosci 7
97-512 Kodrab

Przebudowa zjazdu indywidualnego w ramach zadania
Nazwa inwestycji: | "Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg parkingu w
miejscowosci Kodrgb"

m. Kodrgb na dz. nr ewid. 422/3 obreb 0008 Kodrgb,
gmina Kodragb

Adres inwestycji:

Stadium: Branza:
PB DROGOWA

Nazwa rysunku: Numer |Data: 11.2022

Przekréj podtuzny przepustu A-A rysunku :

Szczegot konstrukeyjny zjazdu 4 |[sSkalarys.:
1:25
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