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1.PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ
1.1. INFORMACJE OGOLNE

Podstawag do wykonania niniejszego opracowania sg:

» Zlecenia Inwestora;

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r
poz. 2351 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U 2019 poz. 1643 z p6zn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z

pdzn. zm.);

1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
1.2.1. Zalozenia projektowe drogi wewnetrznej

L.p. Parametr Stan istniejgcy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi - D - dojazdowa
3. Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
4. Dtugos¢ nawierzchni i 99,12 m.b.

asfaltowej
Brak wymaganej ey N
5. Wymagana no$nos¢ | minimalnej nosnosci dla Nosn(r)jghcilaKlﬁtegoru
kategorii ruchu KR1
, . : Nawierzchnia
6. Nawierzchnia jezdni nieulepszona Beton asfaltowy
7. Szerokosc jezdni 3,50 — 4,0 m.b. 5,00 m.b.
8 Szerokosé pobocz Pobocza gruntowe Pobocza utwardzone
' P y zmiennej szerokosci szerokosci 0,75 m.b.
9. Przekréj poprzeczny: Zmienny Jednostronny

1.2.2. Parametry drogi wewnetrznej

Projektuje sie budowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Kodrgb potozonej na
dziatce nr ewid. 465; 466/2 obreb 0008 Kodrgb, gmina Kodrgb o nawierzchni

mineralno-bitumicznej szerokosci 5,00 m wraz z poboczami utwardzonymi o



szerokosci 0,75 m, zjazdami do posesji z kostki betonowej. Diugos¢ projektowane;j
drogi wynosi 99,12 m.b.

1.2.3. Konstrukcja drogi wewnetrznej

Budowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni.

Konstrukcija jezdni na odcinku od km 0+005.34 do km 0+104.46:

» warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-
0.3 kg/m?,

» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5

cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-
0.7 kg/m?,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20
cm, wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

« warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie
wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni gr. 20 cm,

» warstwa osgczajgca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010.

1.2.4. Trasa drogi wewnetrznej

Trasa projektowanej drogi zostanie wykonana zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Droga bedzie petnita funkcje dojazdowg do posesji oraz
obstuge projektowanego parkingu.

1.2.5. Niweleta drogi wewnetrznej

Budowa zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi gruntowej nieulepszone,
nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgce;j
niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu i panujgcych warunkdédw gruntowych. Na odcinku
od km 0+005.34 do km 0+104.46 projektuje sie utozenie nowej konstrukcji jezdni

zgonie z profilem podtuznym.



1.2.6. Przekroj poprzeczny drogi wewnetrznej

Jezdnia posiada przekréj jednostronny pozwalajgcy na odprowadzenie wody

na tereny zielona na dziatce Inwestora. Droga posiada pobocza utwardzone o

szerokosci 75 cm.

1.2.7. Zjazdy

Projektuje sie wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

spadek podtuzny dopasowa¢ do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram
wjazdowych (zachowujgc na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m o krawedzi korony
drogi pochylenie podiuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze
niz 15%.),

przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocg skosow
1,5:1,5

zgonie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

wyniesienie kraweznika w stosunku o krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym.
15x22x100cm.

Konstrukcja projektowanych zjazddéw z kostki betonowej:

kostka betonowa o grubosci 8 cm grafitowa, wg. PN-EN 1338:2005,

posypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN
933-8+A1:2015-07,

podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 20 cm, wg PN-
S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni gr. 20 cm,

1.2.8. Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach budowy nalezy wykona¢ utwardzone pobocza wzdtuz drogi. Przed

wykonaniem poboczy nalezy wykona¢ Sciecie istniejgcych poboczy gruntowych, a



nastepnie utozy¢ warstwg kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5. Pobocze nalezy
wykonac¢ o grubosci 10 cm i szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza
wykonaé o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocze poprawi sptyw
wody spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez
wody opadowe.

1.2.9. Roboty ziemne parkingu

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, nalezy
wykonac¢ niwelacje terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanych
rzednych wysokosciowych.

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo — wodne, pod planowang konstrukcjg
parkingu, nalezy usung¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 51 cm.

1.2.10. Parking z kostki betonowej

W ramach inwestycji projekiuje sie budowe parkingu z kostki betonowej o
wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Uksztattowanie geometryczne parkingu zostato dopasowane do projektowanej
drogi wewnetrznej. Projekt nie zaktada znacznych zmian wysokos$ciowych w
stosunku do stanu istniejgcego. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne
przedstawiono na rys. nr 2.

Krawezniki nalezy posadowic na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja parkingu:

- kostka betonowa 10x20x8 cm gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa frakcji 1-83 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowana mechanicznie, gr. 20
cm

- warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie
wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni gr. 20 cm,

- warstwa osgczajgca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010.

1.2.11. Zielen

Po wykonaniu robét ziemnych i nawierzchniowych, teren przeznaczony pod



trawniki nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, przekopaé, splantowaé, pokry¢
warstwg humusu, gr. 15 cm i obsia¢ nasionami traw.

Nalezy réwniez wykonac¢ nasadzenia drzew (platan klonolistny) w ilosci 19
sztuk drzew. Platany klonolistne majg by¢ posadzone w jednym rzedzie. Drzewa
nalezy obramowac kraweznikiem betonowym tukowym — zgodnie z rysunkiem nr 7.
Przestrzen miedzy kraweznikiem, podtoze, a pniem drzewa nalezy wypetnic kora.

Rys. 1 Obramowanie drzewa kraweznikiem tukowym

1.3. ODWODNIENIE

Woda opadowa za pomocg spadkdédw poprzecznych i podtuznych
odprowadzone zostang na tereny zielona na dziatce Inwestora. Sposéb odwodnienia
nie spowoduje zalewania dziatek sagsiednich oraz naruszenia interesow o0s6b
trzecich.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  (opinia
geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny)
opracowanych przez firme EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska i parametréw obiektu
budowlanego sklasyfikowano:



— warunki gruntowe: proste — w podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
poziomu posadowienia wystepujg warstwy gruntdéw jednorodnych, ciggtych,
genetycznie i litologicznie. Zwierciadto wéd gruntowych potozone jest ponizej
poziomu posadowienia,

- kategoria geotechniczna: druga — nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

- grupa nosnosci podtoza: G4 — ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo
wysadzinowych w podfozu,

- przy prowadzeniu robo6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

1.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi wewnetrznej oraz
budowie parkingu w miejscowosci Kodrgb na dz. nr ewid. 465; 466/2 obreb 0008
Kodrgb zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010
r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pd6zniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

1.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa,
- siec elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowac do rzednych utwardzen w
czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupdw linii
energetycznej, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej o0stroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektow. Roboty =z
wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody poziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby powieszone tak aby umozliwiaty eksploatacje.



