Przekroj poprzeczny jezdni drogi wewnetrznej
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pospotka zageszczona mechanicznie - warstwa odsgczajaca 20 cm tyta betonowa typu MEBA wym. 40x60x8 8 cm
49 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 6 cm

Szczegot A - kraweznik wysoki

projektowana nawierzchnia drogi 15

skala 1:10
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kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot B - obrzeza betonowego
skala 1:10
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obrzeze betonowe wym. 8x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
tawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15
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Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Kodrgb

ul. Niepodlegtosci 7

97-512 Kodrgb

Nazwa inwestycji:

,,Budowa drogi wewnetrznej w Kodrebie ”

Adres inwestycji:

m. Kodrab na dz. nr ewid. 1160; 210/20
obreb 0008 Kodragb, gmina Kodrgb

Stadium:

PB

Branza:

DROGOWA

Nazwa rysunku:
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