
Przekrój poprzeczny jezdni drogi wewnętrznej
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pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm 
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podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm 

49 cm 

pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca 20 cm 
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podsypka cementowo-piaskowa 1:3

Suma:
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kostka betonowa

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 15 cm

8 cm

6 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:3

płyta betonowa typu MEBA wym. 40x60x8

pospółka zagęszczona mechanicznie - warstwa odsączająca

Umocnienie zastosować zgodnie z lokalizacją przedstawioną na PZT:

Szczegół B - obrzeża betonowego

skala 1:10

obrzeże betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15

Szczegół A - krawężnik wysoki

 skala 1:10
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krawężnik betonowy wysoki wym. 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15
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Przekrój poprzeczny drogi
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