ZAL ACZNIK NR 7

Zestawienie elementéw podstawowychw  ezta centralnego ogrzewania oraz dla stacji mieszkan

iowych bez monitoringu

L.p. |WYSZCZEGOLNIENIE urzadzenia producent szt
urzadzenia
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
N . . N wymiennik ptytowy np. Alfa Laval,
W1 |(Wymiennik c.o. + izolacja wymiennika lutowany miedzig APV 1
Uktad regulacji temperatury - pogodowy
ECL Comfort 310 - A230
RE1 [Regulator pogodowy lub TROVIS 5573-1 1
RE2 |Czujnik temperatury zewnetrznej PT-1000 Danfoss Iub 1
RE3 [Czujnik temperatury c.o. i powr6t wysoka strona PT-1000 zanurzeniowy Samson 2
RE4  |Naped elektryczny c.o. AMV33 lub 5825-10 1
. . typ 3222 lub VM-2
RE5 |Zawor regulacyjny c.o. Dn  -kv 1
RE9 Termpstat bezpleczenstwa zanurzeniowy - zastosowac na ST-2 lub STB 5345 Danfoss lub 1
czujnikach ostone ze stali nierdzewnej Samson
Uktad reg. ré znicy ci $nien
o S, .o, np. typ 45-4 lub AVP, Samson lub
RDP1 |Regulator réznicy cisnien (zakres: 20-100 kPa) DN (nast. _kPa) Danfoss 1
RDP2 |Zawor dtawigcy ZWD1-6-R-S Polna 1
Pompa obiegowa
typu Magna Grundfos
POML Pompa c.o. lub Stratos lub Wilo !
Uktad pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa
c1 Cieptomierz Multical 403 lub Ultraheat UH 50 wraz z modutem on= mé/h, Dn___ Kams?rup lub 1
M-bus I Landis+Gyr
Uklad zabezpieczenia instalaciji
NW1 |Naczynie wzbiorcze membranowe zgodnie z zat. nr 12 Reflex
Z . . ilog¢
ZB1 |Zawor bezpieczenstwa c.o. SYR1915- ___ - MPa Husty ot
Uzupetnianie zfadu instalacyjnego
UZ1 [wodomierz wody goracej (PN16; 90°C) JS 90-1.6 NK Apator 1
Uktad pomiaréw miejscowych
. . Model 110.10 .
P1 Manometry - strona instalacyjna 100mm: 0+1.0 MPa; KI.1.6 Wika 2
Lo Model 110.10 .
P2 Manometry - strona sieciowa 100mm: 0+1.6 MPa; KI.1.6 Wika 1
. . Model A46.100 .
P3 Termometry - strona instalacyjna 0:120°C Wika 1
Zawory odcinaj gce do wspawania - str. sieciowa
ZS1 |Uzupehnianie ztadu instalacyjnego DZT; PN1.6; Dn15 Broen 1
do wspawania z rgczka
ZS2 |Spinka sieci DZT; PN1.6; Dn15 Broen 2
do wspawania z rgczkg
ZS3 |Spusty DZT; PN1.6; Dn15 Broen 1
do wspawania z rgczkg
ZS4  |Odpowietrzenia DZT, PN1.6; Dn__ Broen 2
do wspawania z rgczkg
ZS5 |Odmulanie DZT; PN1.6; o Broen 1
do wspawania z rgczkg
Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna
ZI1  |Odciecia c.o. ONYX Dn (z dzwignia) Valvex 2
Z12 Uzupetnianie ztadu instalacyjnego ONYX Dn15 z dzwignig Valvex 1
Z13  |Odmulanie ONYX Dn (z dzwignia) Valvex 1
Z14  |Ztgcze samoodcinajgce SuU Reflex 1
ZI5  |Spusty ONYX Dn15 z dzwignig Valvex 1
Urzadzenia oczyszczaj ace
o1 Str. sieciowa typ FOM-bis, Dn Euro-Term 1
02 Str. instalacyjna c.o. typ FOM-bis, Dn Euro-Term 1
03 Str. sieciowa - powrot typ FS-1, Dn Polna 1
Uklad sterowania w ezfa cieplnego
Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza
UWAGA dla w ezta nr 5: zastosowa¢ obudowe metalowg o
El wymiarach: 800x600x300 mm - wydzieli¢ miejsce w szafie na RM /1P 54 | SAREL 1
M-Bus Master i na Moxa Nport (urzgdzenia, ktére sg po stronie
MEC Pita)
Elementy pozostale
11 Odpowietrznik automatyczny 1/2" Valvex 1
12 Izolacja termiczna w folii PCV Steinonorm 1
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