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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu obejmuije:
" fozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W- 320 Mg,
" utozenie warstwy Scieralnej z AC 11S gr. 3 cm- 4260 m2,
" wymiana nawierzchni istniejgcych zjazdow- 560 m2,
" wymiana nawierzchni istniejgcych chodnikow- 1990 m2,
" regulacja istniejgcych studni i zaworéw infrastruktury towarzyszacej,
wymiana kompletnych wpustéw oraz studni telekomunikacyjnych
" ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 450 mb,
" ustawienie opornika betonowego wtopionego 15x25 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 590 mb.
" ustawienie kraweznika betonowego wyniesionego 15x30 na tawie betonowej z oporem z C 12/15 - 1040 mb,

7.5.2 Konstrukcja ulicy Listnej

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 3 cm

warstwa wyrownawcza beton asfaltowy AC 16W $r. 75 kg/ m2 $r. 3cm
podbudowa zasadnicza istniejgca konstrukcja

RAZEM 6 cm

7.5.3 Konstrukcja zjazdéw do posesji

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru grafitowego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 15 cm

warstwa odsgczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 38 cm

7.5.4 Konstrukcja chodnika i schodéw skarpowych

warstwa $cieralna kostka betonowa typu Holland koloru szarego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 10 cm

warstwa odsgczajgca piasek ptukany 10 cm

RAZEM 33 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.750 km 0.750
RAZEM 0.750
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowychcm wraz z tawg z wywozem |m
d.2|0107-01 na odl. do 1 km
analogia
1040+450+590 m 2080.000
RAZEM 2080.000
3|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych i kostki brukowej na podsypce pias- |m?2
d.2|0805-06 kowej
analogia
560+1990 m2 2550.000
RAZEM 2550.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do zagospodarowania
analogia przez Wykonawce.
0.08*(560+1990) m3 204.000
RAZEM 204.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.2/0102-02 zem materiatu z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonawce.
4260 m?2 4260.000
RAZEM 4260.000
6/KNNR 6 Rozebranie oznakowania pionowego, progéw zwalniajgcych i bariery U-11a szt.
d.2/0808-08 wraz z wywozem
analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3/45111000-8 |Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczym-zjaz-
dy
0.2*1990+0.28*560 m3 554.800
RAZEM 554.800
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1990+560 m2 2550.000
RAZEM 2550.000
4/45233262-3 |ULICA LISTNA
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m?2
d.4/1004-05
analogia
4260 m?2 4260.000
RAZEM 4260.000
10/KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.4/1004-07
analogia
4260 m?2 4260.000
RAZEM 4260.000
11/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.4/0108-02 mechaniczne
325 t 325.000
RAZEM 325.000
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
4260 m?2 4260.000
RAZEM 4260.000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4|0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
4260 m?2 4260.000
RAZEM 4260.000
5 Konstrukcja zjazdéw
14/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5/0113-01 15cm
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
16|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
6 Konstrukcja chodnikow
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.6/0104-03
1990 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
18/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.6|0113-05 10 cm
1990 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
19/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1990 m?2 1990.000
RAZEM 1990.000
7 KRAWEZNIKI
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1040 m 1040.000
RAZEM 1040.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
590 m 590.000
RAZEM 590.000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
0.03*590 m3 17.700
RAZEM 17.700
8 ORGANIZACJA RUCHU
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8/0702-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
25/KNR 2-31 Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.8/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
26/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |szt.
d.8/0209-01 m z tworzywa sztucznego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27/KNNR 6 Zakup i montaz bariery U-11a m
d.8/0703-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/45233262-3 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR-W 2-18 |Wymiana istniejgcych wpustow na wpusty z osadnikiem i syfonem szt.
d.9/0524-01
analogia
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
29/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9|1406-03
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9|1406-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
31/KNR 5-01 Wymiana studni telekomunikacyjnych stud.
d.9|0401-06
analogia
41 stud. 41.000
RAZEM 41.000
32|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.9/0119-03
0.750 km 0.750
RAZEM 0.750
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