PRZEKROJ B-B

Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone

PRZEKROJ A-A
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PRZYKtADOWE SZCZEGOLY WYKONANIA

OCHRONY ODGROMOWE.J Ul

ZLOKALIZOWANYCH NA DACHU
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1. ZWOD PIONOWY (IGLICA ODGROMOWA).

2. PODSTAWA STALOWA IGLICY ODGROMOWEJ Z OBCIAZNIKAMI.

3. ZACISK NA IGLICY ODGROMOWEJ DO PRZYLAGZENIA ZWODU.
4.ZWOD POZIOMY NISKI WYKONANY DRUTEM FE/ZN @8 MM.

5. ODSTEP D=0,8 M
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UWAGI

1. CZESC NADZIEMNA INSTALACJI POKAZANA NA NINIEJSZYM RYSUNKU WYKONANA
ZOSTALA JAKO NIEIZOLOWANA NISKA DRUTEM STALOWYM FE/ZN O SREDNICY 28 MM.

2. POZIOM OCHRONY |1l - OKO SIATKI ZWODOW 15X15 M.
3. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA, POMIEDZY UZIOMEM, SIATKA POLACZEN

WYROWNAWCZYCH A ZWODAMI POZIOMYMI NA DACHU.
4, WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU NP. METALOWE

KONSTRUKCJE, OKUCIA METALOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, ITP. NALEZY POLACZYC Z

NAJBLIZSZYMI ZWODAMI POZIOMYMI.
5. URZADZENIA ELEKTRYCZNE NA DACHU TAKIE JAK WENTYLATORY DACHOWE | INNE,
NALEZY CHRONIC DODATKOWYMI ZWODAMI PIONOWYMI /LUB POZIOMYMI WY SOKIMI

POLACZYC DO ISTNIEJACEGO
UZIEMIENIA BUDYNKU
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POLACZYC DO ISTNIEJACEGO
UZIEMIENIA BUDYNKU

POLACZENIE SKRECANE ZWODOW POZIOMYCH
NISKICH Z OPIERZENIEM ATTYKI
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POLACZENIE SKRECANE ZWODOW POZIOMYCH
NISKICH Z OPIERZENIEM ATTYKI

POLACZYC DO ISTNIEJACEGO
UZIEMIENIA BUDYNKU
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(PATRZ PROPONOWANE WYKONANIE WEDLUG SZCZEGOLOW) Z ZACHOWANIEM

WYMAGANYCH PRZEPISAMI ODSTEPOW IZOLACYJNYCH "D".
6. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTEM KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ PROJEKTEM

INSTALACJI UZIEMIENIA.

INSTALACJA - LEGENDA:
- ZWODY POZIOME/PRZEWODY OGHRONA
ODPROWADZAJACE, DRUT FE/ZN @8MM ‘ PRZECIWPORAZENIOWA ‘

- INSTALACJA UZIEMIENIA ‘SAMC’Cﬁ,Y AR WYLACZENIE ‘

- PUSZKA KONTROLNA ZE Zt ACZEM
KONTROLNYM SKRECANYM DRUT/PLASKOWNIK

[ ) - ELEMENT SKRECANY

\T/ - IGLICA ODGROMOWA

- ZEJSCIE ELASTYCZNE ZWODOW POZIOMYCH

™ NISKICH
CO - ZLACZE KONTROLNE
- PRZEWOD ODPROWADZAJACY SZTUCZNY,
DRUT 28,0mm

ﬁ - ISTNIEJACA ANTENA
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