SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.02

ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne, dotyczace
wykonania i odbioru zabezpieczenia linii energetycznych w zwigzku z rozbiorka ktadki dla
pieszych nad torami PKP linii Kutno-Pita (linia nr 18, w km 91,863) w Aleksandrowie
Kujawskim , w sgsiedztwie przejazdu kolejowego w ul. Dworcowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot przy
zabezpieczeniu i przebudowie istniejacych linii energetycznych i obejmuja:

e zabezpieczenie kabli energetycznych, kolejowych SRK, rur gazowych

- wykonanie - wykopow liniowych szeroko$ci do 0,6 m i gigbokosci do 1,0 m
recznne ze ztozeniem (i transportem) gruntu na odklad tymczasowy

- demontaz przewodow z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 160 mm

- ukladanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE (lub PCW), o $rednicy:
160 mm

- zasypanie wykopOw gruntem wraz z zageszczeniem z transportem gruntu z dokopu
Wykonawcy

e zabezpieczenie innych urzadzen

- reczne wykopanie rowoéw dla kabli lub rur ochronnych szerokosci 0,4 m
i gtgbokosci do 1,0 m rgeznie ze ztozeniem gruntu na odktad tymczasowy - w celu
lokalizacji podziemnego uzbrojenia terenu

- reczne zasypanie rowow dla kabli przy szerokosci dna do 0,4 m i gtgbokoscido 1,0
m gruntem z odkladu tymczasowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczeg6lnych robdt, a takze za
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy zabezpieczeniu i przebudowie kablowe;j linii energetycznej sa:

2.1. Rury dwudzielne ¢ 160 mm (PS — 160) — wykonane z HDPE lub PCV grubo$ciennych
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2.3. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci
0,4+0,6 mm wg BN-68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Sprzet

3.1. Sprzgt uzyty przez Wykonawce przy ww. robotach powinien by¢ odpowiednio dobrany
I uzyskac akceptacj¢ Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot,
jak i czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

3.2 Roboty ziemne wykonywac recznie.

4. Transport

Rury przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajacymi przewozony
material przed uszkodzeniem.

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed mozliwosciag
przesuwania oraz przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Przy transporcie materialow przestrzega¢ bezwzglednie wymagan producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Zachowaé nastepujaca kolejnos¢ Robot przy
przebudowie linii energetycznych lub innych:

5.2.1. Roboty zabezpieczajace istniejaca sie¢ energetyczng

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zwrdci si¢ z wyprzedzeniem do
zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymanie
nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje teren, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu robot przy
drogach publicznych. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem Administratora urzadzen.

Przebieg istniejacych linii kablowych opiera si¢ na planach geodezyjnych, dlatego doktadny
przebieg tych linii nalezy okres$li¢ na podstawie probnych przekopow.

Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ lokalizacje kabli i studzienek, wykonujac
liniowe przekopy probne.

Istniejace kable po wykopaniu zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o S$rednicy
110160 mm. Po utozeniu rury kable zasypaé gruntem sypkim.

Wykonane roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez
przedstawiciela Administratora sieci energetycznej.

5.3. Kolejnos¢ prowadzonych robot — zabezpieczenie kabli
5.3.1. Wykonanie wykopdéw — przekopow prébnych,
5.3.2. Wykonanie wykopdéw - rowoéw kablowych,

5.3.3. Wpykopanie istniejacych kabli w celu utozenia w przepustach kablowych
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5.3.4. Montaz przepustow kablowych dwudzielnych w wykopie otwartym,
5.2.5.  Wykonanie podsypki piaskowej,
5.3.6. Uktadanie kabli NN lub SN w przepustach kablowych dwudzielnych,

5.3.7. Zabezpieczenie lub odsuni¢cie (ewentualnie) przetozenie pozostatych liniowych
urzadzen obcych,

5.3.8. Zasypanie wykopow - rowow kablowych,

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
swiadectwo jako$ci wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

7. Obmiar Robot.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych robot jest

— roboty liniowe - m
— roboty ziemne — m

8. Odbior Robot.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.1. Wymagane dokumenty.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
- geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza,

protokot odbioru robot zanikajacych podpisany przez Inzyniera,

- oceny robot przez wlascicieli przebudowywanych linii.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne".

ST D.01.03.02.
-52-



Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie i zasypanie wykopow liniowych w celu odkopania istniejacych kabli,

—  wykonanie przepustow kablowych

— zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt transport zbednych lub
zdemontowanych materiatow na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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