
251,62

251,75

gabiony lub narzut kamienny wg odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

projektowana drogowa bariera ochronna

np.: Stalprodukt system N2 W3 SP-09/1

montowana do muru oporowego

projektowany drenaż Ø100mm w obsypce żwirowej

8-32mm zabezpieczony przed zamuleniem geowłókniną

prowadzony ze spadkiem 0,5%

mur oporowy - prefabrykat żelbetowy
 "typu L" wys. muru 150cm,

dł. stopy 115cm, min. szerokość ściank
i muru 15cm

beton C16/20 (XC2) zbrojony sia
tką Ø8mm min. gr.10cm

warstwa materiału mrozoodpornego: zagę
szcz. pospółka lub żwir gr.50cm

podsypka kamienna 0-12,5mm gr.3cm

płyty ażurowe typu "mała krata" 60x90c
m gr.10cm przybite kołkami

drewnianymi Ø5cm, dł. 90cm, 2 szt. 
na płytę wypełnione klinćem

251,45

projektowana konstrukcja oporowa wg odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2
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tłuczeń 0-32mm gr.15cm

uzupełnienie gruntu tłuczeń 0-63mm gru
bość zmienna

krawężnik betonowy wibroprasowany
 15x30cm 

podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

ława betonowa z oporem C12/15 gr.15cm

warstwy drogowe podbudowy wg proj. ARCHIKS

projektowany drenaż Ø100mm w obsypce żwirowej

8-32mm zabezpieczony przed zamuleniem geowłókniną

prowadzony ze spadkiem 0,5%

korytko betonowe typu H o wym. 27x40cm wys. 13cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

ława betonowa C12/15 gr.15cm

warstwy drogowe podbudowy wg proj. ARCHIKS

1%251,53

251,65

251,435

Warstwy drogowe wg projektu

opracowanego przez biuro projektowe

ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz

objęte pozwoleniem na budowę

decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

PRZEKRÓJ  1-1

PRZEKRÓJ  4-4

251,52

251,70

otwór Ø100 odwodnienie konstrukcji

wg odrębnego opracowania

branżowego nr 907.12/2

rurka Ø100 odwodnienie konstrukcji

wg odrębnego opracowania

branżowego nr 907.12/2

uzupełnienie brakującego gruntu tłucze
ń 32-63mm grubość zmienna

zasyp konstrukcji oporowej wg odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

251,64

251,75

251,45

PRZEKRÓJ  3-3

±0,00=251,70m n.p.m.

251,68
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mur oporowy - prefabrykat żelbetowy "typu L" w
ys. muru 150cm,

dł. stopy 115cm, min. szerokość ściank
i muru 15cm

beton C16/20 (XC2) zbrojony siatką Ø8mm
 min. gr.10cm

warstwa materiału mrozoodpornego: zagęs
zcz. pospółka lub żwir gr.50cm

proj. barierka drogowa U-11a szczeblinkowa

montowana do muru oporowego wys. 110cm

2,7%

wilgotny beton wyrównawczy gr.5cm

wilgotny beton wyrównawczy gr.5cm

podsypka kamienna 0-12,5mm gr.3cm

płyty ażurowe typu "mała krata" 60x90
cm gr.10cm przybite kołkami

drewnianymi Ø5cm, dł. 90cm, 2 szt. na płytę wy
pełnione klinćem

tłuczeń 0-32mm gr.15cm

uzupełnienie gruntu tłuczeń 0-63mm gru
bość zmienna

podsypka kamienna 0-12,5mm gr.3cm

płyty ażurowe typu "mała krata" 60x90cm gr.10cm 
przybite kołkami

drewnianymi Ø5cm, dł. 90cm, 2 szt. n
a płytę wypełnione klinćem

tłuczeń 0-32mm gr.15cm

uzupełnienie gruntu tłuczeń 0-63mm gru
bość zmienna

gabiony lub narzut kamienny wg odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

otwór Ø100 odwodnienie konstrukcji

rurka Ø100 odwodnienie konstrukcji

zasyp konstrukcji oporowej wg odrębnego

opracowania branżowego nr 
907.12/2

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

warstwy drogowe wg projektu

opracowanego przez biuro projektowe

ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz

objęte pozwoleniem na budowę

decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

251,67

251,75

251,45

projektowany drenaż Ø100mm w obsypce żwirowej

8-32mm zabezpieczony przed zamuleniem geowłókniną

prowadzony ze spadkiem 0,5%
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PRZEKRÓJ  2-2

otwór Ø100 odwodnienie konstrukcji

wg odrębnego opracowania

branżowego nr 907.12/2

rurka Ø100 odwodnienie konstrukcji

wg odrębnego opracowania

branżowego nr 907.12/2

zasyp konstrukcji oporowej wg 
odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

projektowana konstrukcja oporowa w
g odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

gabiony lub narzut kamienny wg odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

projektowana drogowa bariera ochronna

np.: Stalprodukt system N2 W3 SP-09/1

montowana do muru oporowego

proj. barierka drogowa U-11a szczeblinkowa

montowana do muru oporowego wys. 110cm

pomiędzy elementami  bariery drogowej

podsypka kamienna 0-12,5mm gr.3cm

płyty ażurowe typu "mała krata" 60x90cm gr.10cm 
przybite kołkami

drewnianymi Ø5cm, dł. 90cm, 2 szt. n
a płytę wypełnione klinćem

tłuczeń 0-32mm gr.15cm

uzupełnienie gruntu tłuczeń 0-63mm gru
bość zmienna

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

mur oporowy - prefabrykat żelbetowy "typu L" w
ys. muru 150cm,

dł. stopy 115cm, min. szerokość ścianki muru 15cm

beton C16/20 (XC2) zbrojony siatką Ø8mm
 min. gr.10cm

warstwa materiału mrozoodpornego: zagęs
zcz. pospółka lub żwir gr.50cm

uzupełnienie brakującego gruntu tłucze
ń 32-63mm grubość zmienna

wilgotny beton wyrównawczy gr.5cm

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

Warstwy drogowe wg projektu

opracowanego przez biuro projektowe

ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz

objęte pozwoleniem na budowę

decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

warstwy drogowe wg projektu

opracowanego przez biuro projektowe

ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz

objęte pozwoleniem na budowę

decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r

warstwy drogowe wg projektu opracowanego przez biuro

projektowe ARCHIKS Krzysztow Stetkiewicz objęte

pozwoleniem na budowę decyzja nr 1669.2020 z dnia 15.10.2020r
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RYS. NR 2 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

SKALA 1:50

NADZÓR AUTORSKI NR 907.12/1 - D

proj. przelew awaryjny w miejscu

umocnienia płytami ażurowymi

otwór Ø50mm rozstaw co 2,0m

proj. przelew awaryjny w miejscu

umocnienia płytami ażurowymi

otwór Ø50mm rozstaw co 2,0m

proj. przelew awaryjny w miejscu

umocnienia płytami ażurowymi

otwór Ø50mm rozstaw co 2,0m

projektowana konstrukcja oporowa w
g odrębnego

opracowania branżowego nr 907.12/2

proj. barierka drogowa U-11a szczeblinkowa

montowana do muru oporowego wys. 110cm

pomiędzy elementami  bariery drogowej


