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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie LINII POLICZNIKOWYCH do
planowanych przydomowych pompowni $ciekow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt zagospodarowania terenu

- Warunki okreslone przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
- Wytyczne branzowe 1 DTR planowanych urzadzen

- obowiazujace normy i przepisy

3. Opis techniczny planowanych przylaczen

Dla przylaczenia pompowni planuje si¢ wyprowadzenie dodatkowego obwodu z tablicy
glownej budynku.

Uwaga: ze wzgledéw funkcjonalnych jak i dla zachowania stopniowania zabezpieczen
zalecane jest wykonanie przylaczenia 3 fazowego. Dokumentacja zawiera takze
rozwigzania dla ukladu 1 fazowego ( zad. 4 ). Nalezy stosowa¢ to rozwiazanie w sytuacji
gdy budynek nie ma instalacji/przylacza 3 fazowego.



Od tablicy gtownej budynku lini¢ nalezy prowadzi¢ w $cistym uzgodnieniu z Wtascicielem.
Trase, typ przewodu i sposéb ukladania dostosowaé do wymagan Wiasciciela.
Od TG prowadzony bedzie przewdd YKY lub YDY 5x2,5 (3x2,5 dla ukt. 1 f) do tablicy

przylaczeniowej na zewnatrz budynku, lokalizacje i spos6b montazu ustali¢ z
Wiascicielem.

Od tablicy prowadzony bedzie kabel YKY 5x2,5 ( 3x2,5) do tablicy sterownika pompowni.
Dhugosci tras i kabli podano na rysunkach
Przy uktadaniu zachowac nast. warunki.
- glebokos$¢ uktadania kabla 0,7m
- przy uktadaniu kabla podsypaé¢ warstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- trase linii kablowej na calej dtugosci 1 szerokoS$ci oznaczy¢ folig o trwalym
kolorze niebieskim.
- na koncach kabla umiesci¢ opaske oznacznikowg otowiang z okresleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ) oraz wtasciciela
- odlegtos¢ kabla od projektowanego lub istniejacego zadrzewienia
powinna wynosi¢ min. 1.5m
- lini¢ kablowg wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
- ewentualne kolizje chroni¢ rurg gruboscienng S0mm.

w wykopie kablowym prowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4mm (pod podsypka
kabla)

4. Tablice

Wszystkie tablice wykona¢ w obudowach II kl. ochronnosci, z tworzywa sztucznego, ochrona
IP 54

Punkty PEN uziemi¢ do opornosci max. 30Q2.

Pompownie wyposazy¢ w zestaw przylaczeniowo sterujacy.

Zestaw przytaczeniowy sklada si¢ z zabezpieczenia przeciwporazeniowego
1 przeciwprzepigciowego oraz uktadu zasilania awaryjnego.

Zestaw przylaczeniowo sterujacy stanowi element dostawy pompowni.



5. Ochrona przeciwporazeniowa i warunki bezpieczenstwa

Tablice wykona¢ w II kl. ochronnosci z materialow izolacyjnych.
Przytacza wykona¢ w ukladzie TN-S

DOKONAC POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ 1
REZYSTANCJI UZIEMIENIA.

Wszystkie prace wykonaé przestrzegajac Scisle przepisy BHP.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy w wykopach ze wzgledu na

mozliwe kolizje z instalacjami podziemnymi.

Il. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lina do pompowni

1. Furmany, dziatka ewid. nr 39, 38

1. Przewod YKY 5x2,5 | m | 40
2. Folia kablowa niebieska | m | 20
3. Bednarka ocynkowana 25x4mm | m | 25

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:

- roztgcznik 16A,

- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A : | kpl | 1

5. Wyltacznik nadmiarowo pradowy C16A : | kpl | 1
(zabudowa w TG) | kpl | 1

6. Wsporniki i konstrukcje mocujace | kg | 4

7. Rura ochronna UV odporna 32mm | m | 2

8. Listwa natynkowa 40x20 mm | m | 10

9. Prety ocynkowanel2mm | wg potrzeb dla osiagnigcia 30Q2



2. Furmany, dziatka ewid. nr 668, 703/4, 703/8

1. Przewod YKY 5x2,5
2. Folia kablowa niebieska

3. Bednarka ocynkowana 25x4mm

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:

- rozkgcznik 16A,

- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A :

5. Wylacznik nadmiarowo pradowy C16A :
(zabudowa w TG)

6. Wsporniki i konstrukcje mocujace

7. Rura ochronna UV odporna 32mm

8. Listwa natynkowa 40x20 mm

9. Prety ocynkowanel2mm

3. Gorzyce, dziatka ewid. nr 1046, 1047

1. Przewdd YKY 5x2,5
2. Folia kablowa niebieska

3. Bednarka ocynkowana 25x4mm

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:

- roztgcznik 16A,

- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A :

5. Wylacznik nadmiarowo pradowy C16A :
(zabudowa w TG)

6. Wsporniki i konstrukcje mocujace

7. Rura ochronna UV odporna 32mm

8. Listwa natynkowa 40x20 mm

9. Prety ocynkowanel2mm

| m | 60
| m | 40
| m | 45
| kpl |1
| kpl |1
| kpl |1
| kg | 4
|m |2
| m | 10

| wg potrzeb dla osiagniecia 302

T N N T

10
| wg potrzeb dla osiggniecia 302



4. Gorzyce, dziatka ewid. nr 1297/4, 1331/4, 1331/15

1. Przewod YKY 3x2,5
2. Folia kablowa niebieska

3. Bednarka ocynkowana 25x4mm

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:

- rozkgcznik 16A,

- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A :

5. Wylacznik nadmiarowo pradowy C16A :
(zabudowa w TG)

6. Wsporniki i konstrukcje mocujace

7. Rura ochronna UV odporna 32mm

8. Rura ochronna 75mm

9. Listwa natynkowa 40x20 mm

10. Prety ocynkowanel2mm

5. Gorzyce, dziatka ewid. nr 1855

1. Przewdd YKY 5x2,5
2. Folia kablowa niebieska

3. Bednarka ocynkowana 25x4mm

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:

- roztgcznik 16A,

- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A :

5. Wyltacznik nadmiarowo pradowy C16A :
(zabudowa w TG)

6. Wsporniki i konstrukcje mocujace

7. Rura ochronna UV odporna 32mm

8. Listwa natynkowa 40x20 mm

9. Prety ocynkowanel2mm

| m | 32
| m | 12
| m | 17
| kpl |1
| kpl |1
| kpl |1
| kg | 4
|m |2
|m |2
| m | 10

| wg potrzeb dla osiagniecia 302

| m | 34
| m | 14
| m | 19
| kpl | 1
| kpl | 1
| kpl | 1
| kg | 4
| m | 2
| m | 10

| wg potrzeb dla osiagnigcia 30Q2



6. Gorzyce, dziatka ewid. nr 473/1

1. Przewdd YKY 5x2,5 | m | 20
2. Folia kablowa niebieska | m | 3
3. Bednarka ocynkowana 25x4mm | m | 10

4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:
- rozkgcznik 16A,
- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA

- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A : | kpl | 1
5. Wylacznik nadmiarowo pradowy C16A : | kpl | 1
(zabudowa w TG) | kpl | 1
6. Wsporniki i konstrukcje mocujace | kg | 4
7. Rura ochronna UV odporna 32mm | m | 2
8. Listwa natynkowa 40x2 mm | m | 10
9. Prety ocynkowanel2mm | wg potrzeb dla osiagnigcia 30Q2
7. Trzesn, dziatka ewid. nr 1000/5
1. Przewod YKY 5x2,5 | m | 75
2. Folia kablowa niebieska | m | 55
3. Bednarka ocynkowana 25x4mm | m | 55
4. Zestaw RN 1x12 IP 54 wyposazony w:
- roztgcznik 16A,
- wylacznik réznicowopradowy 25A 30mA
- wytacznik nadmiarowo pradowy C10A : | kpl | 1
5. Wylacznik nadmiarowo pradowy C16A : | kpl | 1
(zabudowa w TG) | kpl | 1
6. Wsporniki i konstrukcje mocujace | kg | 4
7. Rura ochronna UV odporna 32mm | m | 2
8. Listwa natynkowa 40x2 mm | m | 10
9. Prety ocynkowanel2mm | wg potrzeb dla osiagnigcia 30Q2

SZAFY PREFABRYKOWANE STEROWNIKOW POMPOWNI WRAZ Z KONSRUKCJA
MOCUJACA STANOWIA ELEMENT DOSTAWY POMPOWNI
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