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1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.530 km 0.530
RAZEM 0.530

2 Nawierzchnia jezdni
2

d.2
60 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-

zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m2

5600+170 m2 5770.000
RAZEM 5770.000

3
d.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

6480 m2 6480.000
RAZEM 6480.000

4
d.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

50 t 50.000
RAZEM 50.000

5
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

6480 m2 6480.000
RAZEM 6480.000

6
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z SMA - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm m2

6480 m2 6480.000
RAZEM 6480.000

7
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z SMA - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

6480 m2 6480.000
RAZEM 6480.000

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
8

d.3
KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

9
d.3

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

10
d.3

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.3

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu m3

150*0.06+20*0.03 m3 9.600
RAZEM 9.600

12
d.3

KNR 4-04
1103-04
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

MATERIAŁ PODBUDOWY, PŁYTY CHODNIKOWE, KOSTKA BETONOWA

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

13
d.3

KNR 4-04
1103-05
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

DESTRUKT ASFALTOWY, MATERIAŁ PODBUDOWY, PŁYTY CHODNIKO-
WE, KOSTKA BETONOWA
Krotność = 9

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

4 CHODNIKI
14

d.4
KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

140*0.05 m3 7.000
RAZEM 7.000

15
d.4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

16
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

20 m 20.000
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RAZEM 20.000

17
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

150*0.06+20*0.03 m3 9.600
RAZEM 9.600

18
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

19
d.4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

20
d.4

KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. V-VI

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

21
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

140 m2 140.000
RAZEM 140.000

5 INNE
22

d.5
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

23
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

6 MALOWANIE
24

d.6
KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą akrylową

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

25
d.6

KNR 2-31
0706-02 i 03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i prze-
rywanych na jezdni farbą akrylową.

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000
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