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SPIS TRESCI

I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU - (str. 3-6)

1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion,
nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektanta biorgcego udziat w opracowaniu projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwe] izby samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA - (str. 7-19)

1.

Projektowane zagospodarowanie terenu
1.1. Opis stanu istniejgcego
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
1.3. Kubatura obiektow
1.4. Konstrukcja nawierzchni
1.4.1. Konstrukcja jezdni manewrowej
1.4.2. Konstrukcja chodnika
1.4.3. Konstrukcja placu manewrowego pod trawnikami
1.5.Szczegoty konstrukeyjne
Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
Miasteczko ruchu drogowego
3.1.Skrzyzowania
3.2.0znakowanie
3.3.Przejscia dla pieszych
3.4.Przejazd kolejowy
3.5.Zwezenie jezdni
3.6.Sygnalizacja Swietlna
Wykaz projektowanych znakéw i urzadzen bezpieczeristwa ruchu
4.1.0znakowanie pionowe
4.2.0znakowanie poziome
4.3.Sygnalizacja swietlna
4.4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
5.1. Odwodnienie placu
5.2. Zagospodarowanie terendw zielonych
5.3. Usuniecie drzew i krzewoéw
5.4. Uzbrojenie terenu i wystepujace kolizje
5.5. Roboty rozbhiérkowe i zagospodarowanie odpadéw
5.5.1. Wykonanie robdt ziemnych przygotowawczych
5.5.2. Postepowanie z odpadami
5.6. Rozwigzania projektowe a osoby niepetnosprawne
5.7. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki
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5.8. Wptyw eksploatacji gorniczej
5.9. Interesy oséb trzecich

5.10. Podstawowe zasady wykonywania robdt budowlanych

5.11. Uwagi koricowe i zalecenia dla wykonawcy

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.

W oo N WN

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Geometria placu manewrowego

Plansza rozwigzania wysokosciowego
Przekroje normalne

Szczegdty konstrukcyjne

Ogdlny plan sytuacyjny placu manewrowego
Plansza oznakowania pionowego

Plansza oznakowania poziomego

skala 1:10 000

skala 1:500
skala 1:150
skala 1:500
skala 1:50

skala 1:500

- (str. 20-29)

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:
”Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu”
sporzadzony w dniu:
06 czerwca 2023 r.
dla:
Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W opracowaniu projektu brat udziat:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé¢ .
. . Podpis

— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19

mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa

Data:

H Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r. ||
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,
3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @7 7
2. mgr inz. Wojciech Rudzki éwz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyj

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pitaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HWC-RSP-SHR *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B ul., 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem prac nad projektem jest zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacjg
ruchu umozliwiajgcy ksztatcenie i zdobywanie doswiadczenia i uprawnien do prowadzenia roweréw
i motorowerdw na drogach publicznych.

Przedmiotowe opracowanie zawiera projekt miasteczka ruchu drogowego wykonanego z myslg
zastosowania mozliwie najwiekszej ilosci elementéw, z ktérymi miody uczestnik ruchu drogowego
spotka sie na drogach publicznych.

1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod miasteczko ruchu drogowego jest niezagospodarowany i znajduje sie
w poétnocnej czesci dziatki na nieogrodzonym terenie przylegajagcym do boiska Orlik w Orzyszu przy
ul. Wojska Polskiego 14.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

szerokos¢ placu 27,0m
— dtugosé placu 44,0m
— szerokos$¢ chodnika 1,5m
— pochylenie poprzeczne placu jednostronne 1%
— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%
— odwodnienie powierzchniowo do gruntu

1.3. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,163ha
2) Nawierzchnie
— jezdni manewrowe;j z kostki betonowej grafitowej ~ 566m”
— chodnika z kostki betonowej szarej ~ 137m?
3) Urzadzenie terendw zieleni w zakresie uporzadkowania terenu ~ 654m?

1.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
1.4.1. KONSTRUKCIJA JEZDNI MANEWROWE)
— kostka betonowa bezfazowa (kolor grafitowy) — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 — 5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm
— geowtdknina 300g/m?
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospotki) stabiliz. mechanicznie — 25cm
— geowtdknina 300g/m’
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (piasku Sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejace podtoze gruntowe
Razem = 61cm

1.4.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 —5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (piasku Sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejace podtoze gruntowe

Razem =36cm
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1.4.3. KONSTRUKCJA PLACU MANWEROWEGO POD TRAWNIKAMI
— trawnik —10cm
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospatki) stabiliz. mechanicznie — 15cm
— geowtdknina 300g/m?
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospotki) stabiliz. mechanicznie — 25cm
— geowtdknina 300g/m?
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (piasku sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejace podtoze gruntowe
Razem = 60cm

1.5. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Wzdtuz krawedzi jezdni manewrowej przewidziano zabudowe obrzezy betonowych grafitowych
6x20x100cm zanizonych -1cm od poziomu projektowanego terenu z kostki betonowej bezfazowe;j
koloru grafitowego. Obrzeza betonowe posadowic na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Zewnetrzne obramowanie placu manewrowego wykonaé z obrzezy betonowych 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce
+3cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 .

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) w obrebie projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne. Przyjeto | kategorie geotechniczna.

W podfozu gruntowym wystepujg nasypy niekontrolowane ztozone z mieszaniny gruzu i gleby
zalegajgce do gtebokosci okoto 1,0m, nastepng warstwe stanowig torfy do gtebokosci 2,5m.

3. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
W zakresie geometrii miasteczko sktada sie z 3 jezdni zorientowanych potudnikowo i 4 jezdni
zorientowanych réwnoleznikowo. Cato$¢ zamknieta jest wymiarami 44,0m x 27,0m.

Szerokosci poszczegdlnych jezdni wynosza:
— 2,20m dla drogi dwukierunkowej
— 1,40m dla drogi jednokierunkowej
— 2,20m dla drogi jednokierunkowej dwujezdniowej
— 2,20m dla drogi jednokierunkowej z miejscami parkingowymi
— 1,40m dla drogi dwukierunkowej (dojazd do tzw. ,6semki”)

Jezdnie zawierajg elementy proste jak i krzywoliniowe. Nawierzchnie jezdni wykonac¢ z kostki
betonowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
Jezdnie obramowac¢ obrzezem betonowym 6x20x100cm w kolorze grafitowym. Krawedzie
skrzyzowan wyokragli¢ ftukami o promieniu 0,5m.

Wyspe skrzyzowania o ruchu okreznym (rondo) oraz obszar pomiedzy jezdniami wykonaé trawniki.
Parametry ronda: promien zewnetrzny 4,2m. promiefl wewnetrzny 2,0m.

Po stronie zachodniej placu manewrowego zlokalizowanego jezdnie do wykonywania tzw. dsemek.
Parametry ésemki: promied zewnetrzny 3,5m, promied wewnetrzny 1,5m. Wyspy ésemki nalezy
wykona¢ jako trawniki. Nawierzchnie jezdni dsemki wykonac¢ z grafitowej kostki betonowej
bezfazowej gr. 6cm.

Nawierzchnie chodnikdw wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm. Chodniki obramowac obrzezami betonowymi 8x30x100cm koloru
szarego.
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Przejazd kolejowy zaprojektowano jako przejazd bez zapdr, z szykang z koski imitujgcg szyny
kolejowe. Przejazd kolejowy wykonac z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego gr. 6cm. Imitacje
torowiska wykonac z kostki grafitowej bezfazowej gr. 6cm wyniesiong +1cm ponad poziom istniejgcej
kostki betonowej.

3.1. SKRZYZOWANIA

Zaprojektowano 3 skrzyzowania czterowlotowe, w tym: 1 skrzyzowanie z jednokierunkowg drogg
z pierwszenstwem przejazdu oraz 2 skrzyzowania z ograniczong mozliwoscig zmiany kierunku.

10 skrzyzowan trojwlotowych, w tym: 1 skrzyzowanie z ruchem okreznym, 1 skrzyzowanie ze
zmienionym przebiegiem drogi gtéwnej, 5 skrzyzowan z drogg jednokierunkowsq, 2 skrzyzowania
rownorzedne (w tym 1 skrzyzowanie wyposazone w sygnalizacje swietlng), 1 skrzyzowanie
z ograniczong mozliwoscig zmiany kierunku.

3.2. OZNAKOWANIE

Skrzyzowania ze zmiang przebiegu gtdwnego kierunku ruchu oznakowac znakami D-1 i T-6a.

Przed skrzyzowaniami bez zmiany kierunku nadrzednego umiesci¢ znaki D-1.

Przed skrzyzowaniami ze zmiang kierunku nadrzednego zlokalizowa¢ znaki D-2.

Wyloty drdg podporzadkowanych oznakowac znakami A-7.

Przed skrzyzowaniem z sygnalizacjg $wietlng zamontowac znaki A-29.

Na skrzyzowaniu typu rondo zastosowac znaki A-7 i C-12.

Wyloty drég podporzadkowanych na skrzyzowaniach z jezdniami o nadrzednym kierunku ruchu
oznakowac znakami A-7 i B-20.

Na skrzyzowaniach przy znakach A-7 umiescié poziome P-13, a przy znakach B-20 linie P-12.

Przed skrzyzowaniami z wlotem drég jednokierunkowych zastosowaé znaki B-21 i B-22 uzupetnione
dodatkowo znakami B-2 ustawionymi w obrebie wylotéw drég jednokierunkowych.

Skrzyzowanie jednokierunkowej dwujezdniowej drogi o ruchu nadrzednym oznakowaé znakami
poziomymi P-8 zezwalajgcymi na ruch w kierunkach wskazanych strzatkami jednokierunkowymi.
Skrzyzowanie dwukierunkowej drogi podrzednej z dwujezdniowg drogg jednokierunkowa oznaczy¢
dodatkowo znakami poziomymi P-15.

Osobne jezdnie na fragmencie dwujezdniowym jednokierunkowym oznakowac¢ znakiem C-9
umieszczonym na wysepce rozdzielajgcej jezdnie oraz dodatkowo znakami poziomymi P-8b
zezwalajgcymi na ruch w wyznaczonych kierunkach.

Przed wjazdem do strefy zamieszkania ustawi¢ znak D-40, na wyjezdzie D-41. W obrebie strefy
zamieszkania zamontowa¢ dwa progi zwalniajgce U-16d z tworzywa termoplastycznego. Progi
zwalniajgce oznakowaé znakiem A-11a.

Wijazd na tzw. ésemke oznakowac znakiem D-4b. W obrebie dojazdu do tzw. dsemki zamontowac
znaki informujace o strefie ruchu: D-52 na wjezdzie na 6semke i D-53 na wyjezdzie z 6semki.

Woyjazd z obrebu strefy ruchu oznakowaé znakiem B-20 i linig P-12.

Wijazd na przedmiotowy plac manewrowy oznakowac znakiem D-46 na wjezdzie i D-47 na wyjezdzie
oraz linig P-7a. Znaki D-46 i D-47 nalezy rowniez umiesci¢ (odpowiednio na wjezdzie i wyjezdzie) na
drodze dojazdowe] do placu manewrowego.

Znaki pionowe zamontowac jako tarcze mini na stupkach stalowych ocynkowanych @60mm i L=2,5m
z wasem.

Linie rozdzielajace ruch zaprojektowano jako: P-1, P-2, P-3, P-4, P-6. Szerokos$¢ projektowanych linii
oznakowania poziomego powinna wynosi¢ 0,1-0,15m.

3.3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Zaprojektowano 6 przejs¢ dla pieszych, w tym: 1 na skrzyzowaniu tréjwlotowym z sygnalizacjg
Swietlng, 1 na drodze jednokierunkowej dwujezdniowej, 4 na drodze dwukierunkowej. Przejscia dla
pieszych oznakowano znakiem D-6 i dodatkowo w miejscach niebezpiecznych (na jezdni
dwukierunkowej) znakiem A-16. Na przejsciach dla pieszych zastosowano oznakowanie poziome
P-10. Przed przejsciami zlokalizowanymi w obrebie skrzyzowan zaprojektowano znaki poziome P-14.
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Na przejsciu dla pieszych, w miejscu szczegdlnie uczeszczanym przez dzieci zaprojektowano
dodatkowo znak pionowy T-27. Szerokos¢ projektowanych przejsé dla pieszych wynosi 1,4m.

3.4. PRZEJAZD KOLEJOWY

Przejazd kolejowy oznakowano znakami A-10, B-20 i G-3. Dodatkowo przed przejazdem kolejowym
zastosowano oznakowanie poziome P-16 i linie P-12. Z kostki betonowej koloru szarego utozy¢ wzér
torowiska kolejowego.

3.5. ZWEZENIE JEZDNI
Obustronne zwezenie jezdni oznakowano znakami D-5 i B-31 oraz dodatkowo znakami A-12a i A-14.

3.6. SYGNALIZACJA SWIETLNA
W planowanej inwestycji przewidziano zastosowanie sygnalizacji Swietlnej. Nalezy zastosowaé 3
maszty sygnalizacyjne:

— 1 sygnalizator 3-komorowy dla ruchu kotowego

— 2 sygnalizatory 3-komorowe dla ruchu kotowego z sygnatem dopuszczajgcym warunkowe

skrecanie dla pojazdéw (zielona strzatka) w zestawie z 2-komorowym dla ruchu pieszego.

Proponuje sie zastosowanie lamp sygnalizatoréw wykonanych w technologii LED i zasilanych z
akumulatoréw. Sygnalizatory powinny umozliwia¢ ich demontaz po zakoriczeniu pracy na placu
manewrowym i by¢ zamontowane na mobilnej skrzynce metalowej.

4. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

i . llos¢ llosé . >
Oznaczenie Wz6r znaku Opis znaku 0s¢ OS(,: Wielkos¢
sztuk | stupkow
OSTRZEGAWCZE
A1 C Tablica ., 1 1 Mini
,hiebezpieczny zakret w prawo
A-2 Tablica ., 1 1 Mini
\ ,niebezpieczny zakret w lewo
A5 Tablica 3 3 Mini
,Skrzyzowanie drég
Tablica
A-6b } »Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang 1 1 Mini
wystepujacy z prawej strony”
Tablica
A-6¢ »Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang 1 1 Mini
wystepujaca z lewej strony”
Tablica
A-6d m »wlot jednokierunkowej drogi 1 1 Mini
podporzadkowanej z prawej strony”
A-7 \/ Tablica o 7 7 Mini
,ustap pierwszenstwa
A-10 Tablica . - 2 2 Mini
»przejazd kolejowy bez zapor
A-11a Tab!'ci niaiaey” 4 4 Mini
. ,»prog zwalniajacy
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A-12a Tablica ) 2 Mini
,Zwezenie jezdni — dwustronne
Tablica .
A-14 ,roboty na drodze” 2 Mini
A-16 Tablica . , 2 Mini
,przejscie dla pieszych
A-17 @ Tab.l'c‘—i, 2 Mini
,dzieci
Tablica .
A-20 /1& ,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” ! Mini
. .
A-29 O Tablica 3 Mini
»Sygnaty swietlne
@
ZAKAZU
Tablica
B-2 Mini
e ,zakaz wjazdu wszelkich pojazdow” 6 n
B-20 Tablica o 4 Mini
,bezwzgledny nakaz zatrzymania sie
e Tablica -
B-21 "’ ,zakaz skretu w lewo” 3 Mini
B-22 Tablica ; 2 Mini
,zakaz skretu w prawo
Tablica
B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z 1 Mini
przeciwka”
B-35 Tablica 2 Mini
,zakaz postoju
B-36 Tablica o, 1 Mini
,zakaz zatrzymywania sie
NAKAZU
c-2 Tablica - 2 Mini
,nakaz skretu w prawo za znakiem
-5 Tablica ., 1 Mini
,nakaz jazdy na wprost
c-9 Tablica . ) 3 Mini
,hakaz jazdy z prawej strony znaku
,Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu” -str. 12



PT — CZESC OPISOWA

c-12 @ Tablica 2 - Mini
,ruch okrezny
INFORMACYJNE
D-1 @ Tablica , , 11 9 Mini
,droga z pierwszenstwem
D-2 f Tablica . , \ 1 1 Mini
,koniec drogi z pierwszenstwem
t Tablica
D-3 . . 5 5 Mini
,droga jednokierunkowa” !
D-4b I Tablica . . , 1 1 Mini
,droga bez przejazdu z prawej strony
D-4c Tablica . . , 1 1 Mini
,droga bez przejazdu z lewej strony
Tablica
D-5 ,pierwszenstwo na zwezonym odcinku 1 1 Mini
| drogi”
D-6 Tablica . , 14 14 Mini
—\- »przejscie dla pieszych
| ——
D-14a Tablica ., 1 1 Mini
| ,koniec lewego pasa ruchu
1
D-15 Tablica , 1 1 Mini
»przystanek autobusowy
D-18 E Tablica 2 2 Mini
»parking
D-18a P Tablica o, 1 1 Mini
»parking — miejsce zastrzezone
=<
D-40 Tablica . 3 3 Mini
,Strefa zamieszkania
D-41 Tablica . . 3 3 Mini
,koniec strefy zamieszkania
Droga Tablica .
D-46 »droga wewnetrzna” ! ! Mini
D-47 25 Tablica = 1 1 Mini
W ,koniec drogi wewnetrznej
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D-52 = Tablica ) 1 1 Mini
Strefa ruchu || »strefa ruchu
D-53 Tablica , 1 1 Mini
a ruchu || ~koniec strefy ruchu
UZUPEENIAJACE
; 1 : Tablica
F-10 1 | . . ” 1 1 Mini
4 : I' Lkierunki na pasach ruchu
Tablica -
F-10 ,kierunki na pasach ruchu” ! ! Mini
DODATKOWE
Tablica
G-3 ,krzyz Sw. Andrzeja przed przejazdem 2 - Mini
kolejowym jednotorowym”
TABLICZKI DO ZNAKOW DROGOWYCH
I Tabliczka
T-6a l ,rzeczywisty przebieg drogi z 2 - Mini
pierwszenstwem przez skrzyzowanie”
I Tabliczka
T-6a ‘ ,rzeczywisty przebieg drogi z 1 - Mini
pierwszenstwem przez skrzyzowanie”
o Tabliczka
T-27 ,przejscie dla pieszych jest szczegdlnie 2 - Mini
uczeszczane przez dzieci”
Razem: 118 929
4.2. OZNAKOWANIE POZIOME
. , . Dtugosé/llosé . . | Powierzchnia
z
Oznaczenie Wzér znaku Opis znaku [mb/szt.] uzycie [mZ]
P-1b Llnlal pojedyncza przerywana 248 02,04 0,992
—krotka m“/mb
P-1d Linia pojedyncza przerywana 71 02,06 0,426
— prowadzgca waska m°/mb
P-1e Linia pojedyncza przerywana 9,0 g,lz 1,080
— prowadzgaca szeroka m°/mb
P-2a Linia pojedyncza ciggta 56 (l,lz 0,672
—waska m°/mb
Linia jednostronnie 018
P-3b przekraczalna 2,7 Py 0,486
) m°/mb
— krétka
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0,24
P-4 Lini Sjna ciagt 4,2 / 20,2
inia podwdjna ciagta 84, m’/mb 0,208
P-6 Linia ostrzegawcza 25,8 C;'OS 2,064
e i/t
P72 Linia krawedziowa 96 (1,12 1152
- przerywana szeroka m*/mb
P_7c Linia krawedziowa 18,8 (1,06 1128
! - przerywana waska m*/mb
P-7d L|n.|a krawedziowa 410 (1,12 4,920
- ciggta waska m*/mb
P-8a Strzatka kleru.nl.<owa 1 0,6(2)5 0,605
na wprost (mini) m
p-8b Strzatka klt.erfmkowa 1 0,71215 0,745
w lewo (mini) m
p-8d Strzatka kler'ur.1kowa 5 0,71215 1,490
w prawo (mini) m
P_ge Strzatka kierunkowa N 1 2,129 1,095
na wprost lub w lewo (mini) m
P-9b Strzatka nap.ro.wadzajaca 1 2,035 2,075
w prawo (mini) m
P-10 Przejscie dla pieszych 15,4 0,50 10,780
) p Y y mZ/mb s /)
P12 Linia bezw.zglednego 56 02,50 2,800
zatrzymania - stop m“/mb
Linia warupkowggo 0,2625
P-13 zatrzymania ztozona z 10,9 2 2,861
fa s m°/mb
tréjkatow
Linia warunkowego 0375
P-14 zatrzymania ztozona z 8,8 A 3,300
3 m°/mb
prostokgtow
P15 Tro!k..alt podporzadkowania 5 0,66253 1326
- mini m
P-16 Na|:‘>|s. stop 3 0,6%5 1,845
- mini m
P-17 Linia przystankowa 1 21'71 0,342
m°/15mb !
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P19 Linia v'vyznaczajaca pas 24 02,12 0,288
postojowy m*/mb
P20 Stanow'lsko postojowe 28,5 (;,12 3,420
zastrzezone - koperta m“/mb
P21 Powierzchnia wytgczona z 12,0 02,382 4,560
ruchu m°/m
. - 0,232
P-25 Prég zwalniajacy 8,8 mz/mb 2,042
Razem: 72,700
4.3. SYGNALIZACJA SWIETLNA
Oznaczenie W2z6r znaku Opis znaku llos¢
[szt.]
S-1 D Sygnalizator z sygnatami do kierowania ruchem 1
52 U Sygnallz.ator z sygnatem dopuszczajgcym warunkowe )
m! skrecanie
S-5 —= Sygnalizator z sygnatami dla pieszych 2
4.4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznaczenie Wz6r znaku Opis znaku RIegec s
[m] [szt.]
U-5a Stupek przeszkodowy - 3
T
U-16d @ Prég zwalniajacy 4,4 -

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW

TERENU WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU

5.1. ODWODNIENIE PLACU

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu. W celu zapobiezenia
gromadzenia sie wdéd opadowych i roztopowych na projektowanych jezdniach i umozliwienia
przesgczania sie wody do gruntu, obrzeza jezdni na catym placu manewrowym wykona¢ jako

wtopione. Spadek powierzchniowy jednostronny.
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5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELONYCH
Po wykonaniu robét nawierzchniowych zaktada sie wykonanie trawnikéw parkowych zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

5.3. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia drzew i zakrzaczen kolidujgcych z inwestycjg. Nie sg to
drzewa o szczegdlnych walorach przyrodniczych. Zostaty one przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu.

Zakres wystepowania drzew wyznaczono za pomocg domiaru recznego i oznaczono na mapie.

. Nr Nazwa polska Nazwa faciniska llosc | Obwéd pnia
inw. drzew [em]

1 | Wierzba biata Salix alba 1 204

2 | Wierzba biata Salix alba 1 169

3 | Swierk pospolity Picea abies 1 67

4 | Wierzba biata Salix alba 1 150+137

5 | Swierk pospolity Picea abies 1 41

6 | Swierk pospolity Picea abies 1 57

tacznailo$¢ drzew 6

Projektuje sie scinanie drzew pita mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni. Przyjeto

w projekcie mechaniczne karczowanie krzewdw. Karpine, pnie i gatezie nalezy wywiezé z terenu
budowy. Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki z wywozem na miejsce przekompostowania
jako materiat do pielegnacji terenéw zieleni.

5.4. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejagcymi sieciami podziemnymi.
Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan 1z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Zaprojektowano utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosciach przedstawionych
na projekcie zagospodarowania terenu.

5.5. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

5.5.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielky ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polegaé¢ beda zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé wyprofilowanie i podjgc
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.
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Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazuja spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

5.5.2. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
W rezultacie robdt rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadéw:

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moglyby stanowié zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych.
Grunt z wykopdédw nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

5.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujac sie do zalecern podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych
wytycznych. Wszystkie pochylenia podtuine i poprzeczne umozliwiaja swobodne
przemieszczanie sie osobom niepetnosprawnym.

5.7. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepuja
obiekty zabytkowe.

5.8. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendéw gorniczych.

5.9. INTERESY OSOB TRZECICH

Budowa miasteczka ruchu drogowegonie zmieni w sposéb niekorzystny interesu oséb trzecich
w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do przylegtych
terendw.

5.10. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
— Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
— Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.
— Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.
— Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.
— W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne,
nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.
— W celu ochrony S$rodowiska, zdrowia Iludzi i stosunkdéw przestrzennych otoczenia
przebudowywanej drogi prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkdéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.
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5.11. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonaweca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

Podstawag wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokos$ci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdétowych specyfikacji
technicznych obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzié inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzagdzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéow, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytgcznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy
wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

WSszystkie wymiary dotyczace opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

ZESPOL AUTORSKI
Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé .
. X Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
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1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 rys. D-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. D-2
3. Geometria placu manewrowego skala 1:150 rys. D-3
4. Plansza rozwigzania wysokosciowego skala 1:500 rys. D-4
5. Przekroje normalne skala 1:50 rys. D-5
6. Szczegdty konstrukcyjne skala 1:500 rys. D-6
7. Ogdlny plan sytuacyjny placu manewrowego rys. D-7
8. Plansza oznakowania pionowego rys. D-8
9. Plansza oznakowania poziomego rys. D-9
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