GEOINFRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zallr 3

Wiertnica: reczna

GEOINFRA Sp. z 0.0. ; X: 5964539.77
ul. Flisakéw 1/18, 03-043 Warszawa Profil numer OG 01 Y: 7562122.40
Miejscowo$c¢: Orzysz Obiekt: Rozpoznanie dz. nr 307/2 System wiercenia: reczny - obrotowy
Gmina: Orzysz (gmina miejsko-wiejska)Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski ] n{ 4.
Powiat: piski Wiercenie: GEOINFRA Sp. z o.0. Rzgdna: 120.71 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-06-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEOINFRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zel 52

Wiertnica: reczna

GEOINFRA Sp. z 0.0. . .
o Profil numer OG 02 X: 5964558.89
ul. Flisakéw 1/18, 03-043 Warszawa Y: 7562127.98
MiejSCOWOééI Orzysz Obiekt: Rozpoznanie dz. nr 307/2 System wiercenia: reczny - obrotowy
Gmina: Orzysz (gmina miejsko-wiejska)Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski ] n{ .
Powiat: piski Wiercenie: GEOINFRA Sp. z o.0. Rzgdna: 120.83 m n.p.m. Glebokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-06-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



