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PZT - SPIS TRESCI

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU - (str. 4-10)
1. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien
budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawniedn budowlanych projektantéw i
projektantéw sprawdzajgcych biorgcych udziat w opracowaniu projektu

. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci

uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
przez sporzgdzajgcego projekt

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich

specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA - (str. 11-15)

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia
2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. W tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2. Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw
3.3. Ukfad komunikacyjny
3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetniania czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
4. Zestawienie
4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
4.2. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
4.3. Powierzchni biologicznie czynnej
4.4. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
5. Informacje i dane
5.1. O rodzaju i ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, jezeli s3 wymagane
5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
5.3. Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie znajduje sie w granicach terenu goérniczego
5.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
6.1. Drogi pozarowe
6.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

»Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu” -str. 2



PZT - SPIS TRESCI

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
7.1. Roboty rozbidrkowe i gospodarka odpadami
7.1.1. Wykonanie robdt ziemnych przygotowawczych
7.1.2. Postepowanie z odpadami
7.2. Organizacja ruch i oznakowanie na czas budowy
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Il. CZESC RYSUNKOWA - (str. 16-18)
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. PZT-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. PZT-2
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PZT — OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
”Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu”
sporzadzony w dniu:
06 czerwca 2023 r.
dla:
Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W opracowaniu projektu brat udziat:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé :
. , Podpis

— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa

Sprawdzenia projektu dokonat:

Brania drogowa Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
.. . . WAM/0011/POOD/16

mgr inz. Kamil Szymborski RS

inzynieryjna drogowa

Data:
Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r. H
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PZT — UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierébw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,
3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @7 v]
2. mgr inz. Wojciech Rudzki é@j

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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PZT — UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustéw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyj

I. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pitaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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PZT — UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —

2.dr inz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz okt .
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PZT — UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

2

Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. dr inz. Zenon Drabowicz 7

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 3

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Pawet Szymborski

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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PZT — ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HWC-RSP-SHR *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B ul., 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

odnie z art. 78! K.c.
Zg

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PZT — ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2H6-CED-GDD *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PZT — CZESC OPISOWA

1I. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES CAtEGO
ZAMIERZENIA

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest okreslenie szczegdétowego

sposobu i zakresu budowy miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu.

Zakres robét obejmuje:
— budowe nawierzchni placu utwardzonego z kostki betonowej
— budowe chodnika z kostki betonowej
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU. W TYM
INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod miasteczko ruchu drogowego jest niezagospodarowany i znajduje sie

w poétnocnej czesci dziatki na nieogrodzonym terenie przylegajagcym do boiska Orlik w Orzyszu przy

ul. Wojska Polskiego 14.

W obszarze projektowanych robdt wystepuje nw. infrastruktura techniczna:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
— sied teletechniczna
— siec elektroenergetyczna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU, W TYM
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.

3.2. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie przewiduje sie odprowadzania Sciekow.

Przewiduje sie odprowadzanie wéd opadowych i/lub roztopowych Odprowadzenie wéd opadowych
odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu. W celu zapobiezenia gromadzenia sie wéd opadowych i
roztopowych na projektowanych jezdniach i umozliwienia przesgczania sie wody do gruntu, obrzeza
jezdni na catym placu manewrowym wykonac jako wtopione. Spadek powierzchniowy jednostronny.

3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Celem prac nad projektem jest zaprojektowanie miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacjg
ruchu umozliwiajgca ksztatcenie i zdobywanie doswiadczenia i uprawnienn do prowadzenia rowerdéw
i motorowerdw na drogach publicznych.

Przedmiotowe opracowanie zawiera projekt miasteczka ruchu drogowego wykonanego z myslg
zastosowania mozliwie najwiekszej ilosci elementdéw, z ktédrymi mtody uczestnik ruchu drogowego
spotka sie na drogach publicznych.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

— szerokos¢ placu 27,0m

— dtugosé placu 44,0m

— szerokos$¢ chodnika 1,5m

— pochylenie poprzeczne placu jednostronne 1%

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%

— odwodnienie powierzchniowo do gruntu
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3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Nie dotyczy.

Realizacja przedsiewziecia nie ograniczy dostepu do drogi publicznej w odniesieniu do istniejgcej
zabudowy sgsiadujacej z przedmiotowg inwestycja.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.

3.6. UKSZTALtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIANIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych zaktada sie wykonanie trawnikéw parkowych zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia drzew i zakrzaczen kolidujgcych z inwestycjg. Nie s3 to

drzewa o szczegdlnych walorach przyrodniczych. Zostaly one przedstawione na projekcie

zagospodarowania terenu.

Zakres wystepowania drzew wyznaczono za pomocg domiaru recznego i 0znaczono na mapie.

.Nr Nazwa polska Nazwa tacinska llosc | Obwéd pnia
inw. drzew [em]

1 | Wierzba biata Salix alba 1 204

2 | Wierzba biata Salix alba 1 169

3 | Swierk pospolity Picea abies 1 67

4 | Wierzba biata Salix alba 1 150+137

5 |Swierk pospolity Picea abies 1 41

6 |Swierk pospolity Picea abies 1 57

taczna ilo$é drzew 6

Projektuje sie scinanie drzew pita mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni. Przyjeto
w projekcie mechaniczne karczowanie krzewdw. Karpine, pnie i gatezie nalezy wywiezé z terenu
budowy. Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki z wywozem na miejsce przekompostowania
jako materiat do pielegnacji terendw zieleni.

4. ZESTAWIENIE

4.1. POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,163ha

4.2. POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW
Nawierzchnie

— jezdni manewrowej z kostki betonowej grafitowej ~ 566m”

— chodnika z kostki betonowej szarej ~ 137m?

4.3. POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Powierzchnia biologicznie czynna ~ 654m?

4.4. POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z
USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Nie dotyczy.
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5

INFORMACIE | DANE
5.1. O RODZAJU | OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU TERENU, JEZELI SA WYMAGANE
Teren objety inwestycjg pofozony jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego czesci miasta Orzysz zatwierdzonego uchwatg Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 2019r.

5.2. CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW LUB CzY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w obszarze objetym jakakolwiek prawng forma ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.

5.3. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO — JESLI ZAMIERZENIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne potozone jest poza granicami obszardw eksploatacji

gorniczej.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko zaréwno w fazie

wykonawstwa, jak i eksploatacji. Planowane przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny, zatem

nie bedzie oddziatywania transgranicznego.

Sprzet zmechanizowany (koparki, réwniarki, walce, zageszczarki, spycharki) bedzie posiadat aktualne

dokumenty dopuszczajgce go do eksploatacji i bedzie zabezpieczony przed przedostaniem sie do

gleby paliw i ptyndw eksploatacyjnych.

Materiaty uzywane do budowy bedg sprawdzane w zakresie zgodnosci ze $wiadectwami, aprobatami,

certyfikatami i atestami technicznymi dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie. Przy budowie

ulicy zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki granitowej oraz betonowej nie

pogorszy stanu sanitarnego wod opadowych i powietrza. Uzywane bedga: kruszywa mineralne,

lepiszcza asfaltowe, spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

W czasie budowy:

— celem zminimalizowania oddziatywania hatasu roboty bedg prowadzone w porze dziennej,

— uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— zastosowane bedg srodki techniczne i organizacyjne celem ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od maszyn i sprzetu
budowlanego,

— drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji nieprzewidziane do wycinki bedg zabezpieczone
przed ich mechanicznymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie np. ptotkéw z desek, mat
stomianych z deskami, itp.

— transport materiatdw budowlanych bedzie odbywat sie samochodami ze skrzyniami
tadunkowymi wyposazonymi w specjalne plandeki ograniczajgce pylenie kruszywa i emisje
oparéw asfaltowych.

W czasie prowadzenia robét odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca robdt powinien
zapewnic¢ petne bezpieczenstwo pracujgcym przy budowie, zarowno w dzien jak i w nocy.

Przyjete rozwigzania projektowe bedg miaty niewatpliwie pozytywny wptyw inwestycji na srodowisko
i zdrowie ludzi.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

6.1. DROGI POZAROWE
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na dojazd do sgsiednich budynkdw i obiektéw.

6.2. PRZECIWPOZAORWE ZAOPATRZENIE W WODE
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie zapewnienia dodatkowego,
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | GOSPODARKA ODPADAMI

7.1.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielky ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na

miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzgce sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy

wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w

dolne ich partie.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego

zatadunkiem na s$rodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do

wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw

ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikéw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjgé

Czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréow normowych. Na

odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i

konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materiaty uzyskane z rozbidérek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty

betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

7.1.2. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbioérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
W rezultacie robot rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpaddw:

— 17.01.01 — Gruz betonowy

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.
Z wytworzonych odpaddow nalezy oddzieli¢ te, ktére moglyby stanowié zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Grunt z wykopow nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

7.2. ORGANIZACIA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

»Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu” -str. 14



PZT — CZESC OPISOWA

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
budowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.682),
— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023.645),
Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktérego zakres wchodzg nw. dziatki:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Orzysz-miasto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 281602_4.0001 Orzysz

Numery dziatek ewidencyjnych: 307/2, 307/4, 307/5

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.

ZESPOL AUTORSKI

Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé Podois
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19 P
mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Projektant sprawdzajgcy:

. Nr uprawnien, specjalnosc¢ .
Branza drogowa Podpis

za arogow .| wam/oo11/P00OD/16 P!
mgr inz. Kamil Szymborski P

inzynieryjna drogowa
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1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. PZT-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. PZT-2
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RYS. PZT-1
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RYS. PZT-2
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i adres jednostki projektowe;j: Nazwa i adres inwestora:

BW PROJEKT Bartosz

BW PROJEKT Wojtkowski

{ { { { @ Pitaki Wielkie 16b
et 11-610 Pozezdrze

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

TOMII

Nazwa opracowania
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W ORZYSZU

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Powiat piski, miasto Orzysz, ulica Wojska Polskiego 14, 12-250 Orzysz
Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Orzysz-miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 281602_4.0001 Orzysz
Numery dziatek ewidencyjnych: 307/2, 307/4, 307/5

Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosc¢ Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19
mgr inz. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Projektant sprawdzajacy:
. Nr uprawnien, specjalnos¢ .

B d Pod

ranza arogowsa . WAM/0011/POOD/16 oapIs
mgr inz. Kamil Szymborski RS

inzynieryjna drogowa

Data opracowania:
Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r.

,Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu”
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU - (str. 4)

1. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien
budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw
i projektantdw sprawdzajgcych biorgcych udziat w opracowaniu projektu

Il. CZESC OPISOWA - (str. 5-9)

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego
1.2. Kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoniczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci
4.1. Kubatura
4.2. Zestawienie powierzchni
4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
4.4. Liczba kondygnacji
4.5. Inne dane niz wskazane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
4.5.1. Konstrukcja nawierzchni
4.5.2. Szczegoty konstrukcyjne
4.5.3. Odwodnienie

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw

oraz wod opadowych

7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
7.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
7.5.1. Wptyw na istniejgcy drzewostan
7.5.2. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
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. CZESC RYSUNKOWA - (str. 10-12)
1. Plansza rozwigzania wysokosciowego skala 1:500 -rys. D-1
2. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:
”Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu”
sporzadzony w dniu:
06 czerwca 2023 r.
dla:
Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W opracowaniu projektu brat udziat:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnosé :
. , Podpis

— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa

Sprawdzenia projektu dokonat:

Brania drogowa Nr uprawnien, specjalno$¢ Podpis
.. . . WAM/0011/POOD/16

mgr inz. Kamil Szymborski RS

inzynieryjna drogowa

Data:
Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r. H
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L
1.

CZESE OPISOWA
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pla

¢ utwardzony przeznaczony do budowy miasteczka ruchu drogowego

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi

2.
Cel

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
em budowy miasteczka ruchu drogowego wraz z organizacjg ruchu jest umozliwienie ksztatcenia

i zdobywania doswiadczenia i uprawnien do prowadzenia roweréw i motoroweréw na drogach
publicznych.

3.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ACHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE  WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCII MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Zakres robét obejmuje:

budowe nawierzchni placu utwardzonego z kostki betonowej
budowe chodnika z kostki betonowej

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

— wycinke drzew

4.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:

4.1. KUBATURA

Nie dotyczy.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nawierzchnie

Powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni dziatki, tj. 3370m°x0,2=674m”:

jezdni manewrowe;j z kostki betonowej grafitowej ~ 566m”

chodnika z kostki betonowej szarej ~ 137m?
2

— projektowana ~ 654m?’
— istniejgca ~ 2100m>
razem: 2754m” > 674m’
Powierzchnia zabudowy maksymalnie 0,40 powierzchni dziatki, tj. 3370m’x0,4=1348m?:
— projektowana ~ 703m’
— istniejgca ~ om’
razem: 703m” < 1348m’

4.3. WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:
— szerokos¢ placu 27,0m
— dtugosé placu 44,0m
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— szeroko$¢ chodnika 1,5m

4.4. LICZBA KONDYGNACII
Nie dotyczy.

4.5. INNE DANE NIZ WSKAZANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI _USYTUOWANIA
OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
4.5.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWE)
— kostka betonowa bezfazowa (kolor grafitowy) — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 — 5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm
— geowldknina 300g/m’
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospotki) stabiliz. mechanicznie — 25cm
— geowldknina 300g/m’
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (piasku Sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejace podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA CHODNIKA
— kostka betonowa (kolor szary) — 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 — 5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie — 15cm
— warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (piasku sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejgce podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO POD TRAWNIKAMI
— trawnik — 10cm
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospétki) stabiliz. mechanicznie — 15cm
— geowtdknina 300g/m’
— warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm (pospétki) stabiliz. mechanicznie — 25cm
— geowtdknina 300g/m?
— warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego (piasku sredniego) stabiliz. mechanicznie — 10cm
— istniejgce podtoze gruntowe

4.5.2. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Wzdtuz krawedzi jezdni manewrowej przewidziano zabudowe obrzezy betonowych grafitowych
6x20x100cm zanizonych -1cm od poziomu projektowanego terenu z kostki betonowe] bezfazowej
koloru grafitowego. Obrzeza betonowe posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Zewnetrzne obramowanie placu manewrowego wykonaé¢ z obrzezy betonowych 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Do zewnetrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm wystajgce
+3cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 .

4.5.3. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu. W celu zapobiezenia
gromadzenia sie wéd opadowych i roztopowych na projektowanych jezdniach i umozliwienia
przesgczania sie wody do gruntu, obrzeza jezdni na catym placu manewrowym wykonaé jako
wtopione. Spadek powierzchniowy jednostronny.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne. Przyjeto | kategorie geotechniczna.

W podtozu gruntowym wystepujg nasypy niekontrolowane ztozone z mieszaniny gruzu i gleby
zalegajgce do gtebokosci okoto 1,0m, nastepng warstwe stanowig torfy do gtebokosci 2,5m.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELtNOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb

niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane oraz w innych wytycznych.

Wszystkie pochylenia podituzne i poprzeczne umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie osobom

niepetnosprawnym.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

W fazie realizacji przedsiewziecia zapotrzebowanie na wode szacuje sie na ok. 10m3. W czasie

budowy woda uzywana bedzie w procesach technologicznych pielegnacji betonu oraz w celach

socjalnych. Scieki bytowe z pomieszczen socjalnych zaplecza budowy beda odbierane na biezgco
przez firmy do tego wykwalifikowane. Wykonawca robdt dobierze sposéb doprowadzana wody na
zaplecze i plac budowy (np. z miejskiego wodociggu lub dostarczanie za pomocg cystern).

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekdw. Przewiduje sie odprowadzanie wod opadowych i/lub

roztopowych.

7.2. EMISJI_ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PtYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Faza realizacji przedmiotowej inwestycji bedzie wigzaé sie przede wszystkim z ucigzliwosciami
Srodowiskowymi majgcymi charakter kroétkotrwaty. Beda to przejsciowe ucigzliwosci o zasiegu
lokalnym. Za najistotniejsze i zarazem reprezentatywne zrédto emisji do powietrza na tym etapie
uznano sprzet ciezki wykorzystywany podczas prac budowlanych. Bedg to prace zwigzane z
wywozem odpaddéw i dostarczaniem materiatéw budowlanych, praca maszyn ksztattujgcych teren
objety inwestycjg, zageszczajacych podtoze, uktadajgcych nawierzchnie.

Droga na etapie eksploatacji nie bedzie stanowita Zrdodta emisji gazow cieplarnianych i innych
zanieczyszczen pytowych oraz ptynnych.

7.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia
robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi (m.in. Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach). Gospodarka odpadami w fazie zarowno realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia bedzie odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytwdrcéw
(firme wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczace ustugi - na etapie
eksploatacji).

»Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu” -str. 7



PAB — CZESC OPISOWA

Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czesci
maszyn nalezy sktadowaé w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna) i odbierane przez
wyspecjalizowane firmy.

Najlepszym sposobem utylizacji odpaddéw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu na
mozliwe ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzacymi ze
sptywow z powierzchni drogi), powstaty kompost nie powinien by¢ uzywany w celach rolniczych.

W fazie eksploatacji planowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem odpadéw.

7.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Planowane przedsiewziecie spowoduje dodatkowe ucigzliwosci jedynie na etapie wykonywania prac

budowlanych. Moze wystgpi¢ zwiekszenie poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn

budowlanych oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty budowlane, intensywna emisja
hatasu, zwiekszenie zapylenia i emisji spalin, powstanie odpadéw. Oddziatywania beda jednak miaty
wyfacznie charakter lokalny, krétkotrwaty i odwracalny.

7.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

7.5.1. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia drzew i zakrzaczen kolidujgcych z inwestycjg. Nie s3 to

drzewa o szczegdlnych walorach przyrodniczych. Zostaly one przedstawione na projekcie

zagospodarowania terenu.

Zakres wystepowania drzew wyznaczono za pomocg domiaru recznego i 0znaczono na mapie.

‘Nr Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Obwéd pnia
inw. drzew [em]

1 | Wierzba biata Salix alba 1 204

2 | Wierzba biata Salix alba 1 169

3 | Swierk pospolity Picea abies 1 67

4 | Wierzba biata Salix alba 1 150+137

5 |Swierk pospolity Picea abies 1 41

6 |Swierk pospolity Picea abies 1 57

taczna ilo$¢é drzew 6

Projektuje sie scinanie drzew pitg mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni. Przyjeto

w projekcie mechaniczne karczowanie krzewdw. Karpine, pnie i gatezie nalezy wywiezé z terenu
budowy. Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki z wywozem na miejsce przekompostowania
jako materiat do pielegnacji terendw zieleni.

7.5.2. WPLYW NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Wskazniki wod stanu ekologicznego nie zostang pogorszone, gdyz zakres inwestycji nie obejmuje
wprowadzania jakichkolwiek substancji chemicznych do wéd powierzchniowych.

Wskazniki jakosci biologicznej i fizykochemicznej wdd nie zostang zmienione przez wykonanie
projektowanych obiektow. Eksploatacja obiektu nie powoduje wytwarzania wyzej wymienionych
czynnikow.

Projektowane obiekty nie wprowadzajg zanieczyszczen do wdd podziemnych z uwagi na skale
prowadzonych robdét budowlanych, ktdre ingerujg jedynie w wierzchnig warstwe terenu.
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8. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko zaréwno w fazie

wykonawstwa, jak i eksploatacji. Planowane przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny, zatem

nie bedzie oddziatywania transgranicznego.

Sprzet zmechanizowany (koparki, réowniarki, walce, zageszczarki, spycharki) bedzie posiadat aktualne

dokumenty dopuszczajgce go do eksploatacji i bedzie zabezpieczony przed przedostaniem sie do

gleby paliw i ptyndéw eksploatacyjnych.

Materiaty uzywane do budowy bedg sprawdzane w zakresie zgodnosci ze Swiadectwami, aprobatami,

certyfikatami i atestami technicznymi dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie. Przy budowie

ulicy zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki granitowej oraz betonowej nie

pogorszy stanu sanitarnego wéd opadowych i powietrza. Uzywane bedg: kruszywa mineralne, spoiwa

chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

W czasie budowy:

— celem zminimalizowania oddziatywania hatasu roboty bedg prowadzone w porze dziennej,

uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— zastosowane bedg srodki techniczne i organizacyjne celem ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od maszyn i sprzetu
budowlanego,

— drzewa znajdujgce sie w obrebie inwestycji nieprzewidziane do wycinki beda zabezpieczone
przed ich mechanicznymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie np. ptotkéw z desek, mat
stomianych z deskami, itp.

— transport materiatdw budowlanych bedzie odbywat sie samochodami ze skrzyniami
tadunkowymi wyposazonymi w specjalne plandeki ograniczajgce pylenie kruszywa i emisje
oparoéw asfaltowych.

W czasie prowadzenia robdt odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca robét powinien
zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracujgcym przy przebudowie ludziom, jak i uzytkownikom drogi,
zaréwno w dzien jak i w nocy, gdyz przewiduje sie, ze roboty bedg realizowane przy odbywajacym sie
ruchu drogowym. Bezpieczedstwo pracujgcych ludzi i uczestnikéw ruchu drogowego powinno by¢
zapewnione rdéwniez w warunkach ograniczonej widocznosci (mgta, intensywne opady
atmosferyczne).

Przyjete rozwigzania projektowe bedg miaty niewatpliwie pozytywny wptyw inwestycji na srodowisko
i zdrowie ludzi.

ZESPOL AUTORSKI

Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
— projektant gtowny WAM/0057/PWBD/19
mgr in. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa
Projektant sprawdzajgcy:
Branza drogowa Nr uprawnier, specjalno$¢ Podpis

.. . . WAM/0011/POOD/16
mgr inz. Kamil Szymborski S

inzynieryjna drogowa
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1II. CZESC RYSUNKOWA
1. Plansza rozwigzania wysokosciowego skala 1:500 -rys. D-1
2. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-2
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RYS. D-1

»Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu” -str. 11



PAB — CZESC RYSUNKOWA

RYS. D-2
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres jednostki projektowe;j: Nazwa i adres inwestora:

BW PROJEKT Bartosz

BW PROJEKT Wojtkowski

I { { { @ Pitaki Wielkie 16b
et 11-610 Pozezdrze

Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

TOMIII

Nazwa opracowania
ZAXACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W ORZYSZU

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Powiat piski, miasto Orzysz, ulica Wojska Polskiego 14, 12-250 Orzysz
Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Orzysz-miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 281602_4.0001 Orzysz
Numery dziatek ewidencyjnych: 307/2, 307/4, 307/5

Spis zawartosci:
1. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
2. Kopia opinii, pozwolen, uzgodnien, itp.

Data opracowania:
Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz

Przedsiewziecie: Budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu

Adres inwestycji: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Orzysz-miasto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 281602_4.0001 Orzysz
Numery dziatek ewidencyjnych: 307/2, 307/4, 307/5

Zespot autorski:

Projektant:

Branza drogowa Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
— projektant gtéwny WAM/0057/PWBD/19

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski inzynieryjna drogowa

Projektant sprawdzajgcy:

Brania drogowa Nr uprawnieri, specjalno$é Podpis

mgr inz. Kamil Szymborski

WAM/0011/POOD/16
inzynieryjna drogowa

Data: Pitaki Wielkie, 06 czerwca 2023 r.
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. 47.41).

2. DANE OGOLNE
2.1.PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa miasteczka ruchu drogowego w Orzyszu.

2.2.ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT WRAZ Z OKRESLENIEM ELEMENETOW PODLEGAJACYH
PRZEBUDOWIE BADZ ROZBIORCE
W zakresie realizacji projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
— budowe nawierzchni placu utwardzonego z kostki betonowe;j
— budowe chodnika z kostki betonowej
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
— wycinke drzew

2.2.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedzie stwarzato istniejgce uzbrojenie podziemne,

napowietrzne sieci energetyczne, istniejgce budynki i elementy architektury.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Z uwagi na to, ze nie jest znany wykonawca robét, opracowanie szczegétowego harmonogramu prac
mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci wykonawcy
oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do
przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

4.1. ROBOTY, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJIA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI
— wykonywanie wykopu pod korpus placu
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
— wykonanie wykopdw pod sieci podziemne

4.2. ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANCII
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU
| ZDROWIU LUDZI
— prowadzenie robdt w temperaturze ponizej -10°C
— wykonywanie izolacji
— wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych
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4.3. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH
— ufozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajdujg sie pod drogg
— wykonanie nawierzchni placu utwardzonego i chodnika
— montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu

4.4. ROBOTY STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
— nie przewiduje sie

4.5. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH
— nie przewiduje sie

4.6. ROBOTY PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
— roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigdw i montazu: rur ostonowych, kraweznikoéw i obrzezy
betonowych, konstrukcji stalowych, budowa i rozbiérka rusztowan i deskowan
W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatar ograniczajacych potencjalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIAtANIA
ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez miejsce

ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdélnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy

zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:
1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy
2) Organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo
3) Witasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego
4) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych
5) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementéw ciezkich
6) Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych
7) Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowsg i przebudowa sieci
sanitarnych
8) Zapewnienie bezpieczenistwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.
Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.41).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADANIA
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
W ramach budowy nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALtAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.
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8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACII
Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie
wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI
1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (art. 22
ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.
2) Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robdt, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.
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