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6cm - kostka betonowa bezfazowa (kolor grafitowy) 10cm - trawnik 6cm - kostka betonowa bezfazowa (kolor grafitowy) 10cm - trawnik MMH ”MM”NNUWM_MMM_MMﬁwwmeN_MMAmo@M_ﬂam%m_%ﬁw\v » projekt@wp.p
5cm - podyspka cementowo-piaskowa 1:4 0/2mm 15cm - warstwa z kruszywa naturalnego S5cm_ - podyspka cementowo-piaskowa 1:4 0/2mm 15cm - warstwa z x_‘:wNv\ém.:mEqm_:mmo 15cm - warsiwa podbudowy z kruszywa EBm:m@o NAZWA INWESTYCI:
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm (pospdlki) stabilizowanego 15cm .%\N_H_mwzm UOMMMMNEV\ Nc_.A__‘cva\s\m Egmso:@o o 0/31,5mm (pospotki) stabilizowanego 0/31,5mm C50/30 stabilizowanego mechanicznie
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25cm - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm 25cm - warstwa z kruszywa naturanego 25cm - warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm 25cm - warstwa z kruszywa naturalnego cm - Nzw_.wm QﬂcNmﬁwwﬂw\%&mssmm:wmhmmmm.:_ON.:_M__.:
(pospotki) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (pospotki) stabilizowanego (pospotki) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (pospotki) stabilizowanego - vmosﬂo_s_:m 3000/m? 9 ADRES INWESTYCJI:
— geowldknina 300g/m? mechanicznie - geowtdknina 300g/m? mechanicznie 10 9 WA od 9 K Toral . . i .
10cm - warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - geowtdknina 300g/m? T0cm - warstwa odcinajaca z kruszywa naturainego - geowtdknina 300g/m? o émﬂmx i %_Jm_momw U__‘_r._va\Em 5o me 3M@o_ i _mQSOmnxm m<<_n_m=n<._:m. 281602_4 Orzysz - miasto
(piasku $redniego) stabilizowanego mechanicznie T0om - warstwa odcinajaca Z Kiuszywa (piasku $redniego) stabilizowanego mechanicznie 10cm - warstwa odcinajaca z kruszywa ﬁ_m.m (u sre ﬂ___omov sta M_Noém:m@o mechanicznie obreb ewidencyjny: 281602_4.0001 Orzysz
- istniejgce podioze gruntowe naturalnego (piasku $redniego) - istniejace podioze gruntowe naturalnego (piasku Sredniego) - ieinielace pociose grniowe dziatki nr ewidencyjny: 307/2, 307/4, 307/5
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie
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