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PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - POWRÓT

OZNACZENIE BELKI
GRZEWCZEJ/KLIMAKONWEKTORA

OZNACZENIE GRZEJNIKA

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR ODCINAJĄCY

FILTR

typ systemu / średnica / oś rury

OZNACZENIE PRZEWODU C.O.

POMPA MODUŁY MIESZAJĄCEGO

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYCM - ZASILANIE

INSTALACJA ZASILAJĄCA BELKI
GRZEWCZE/KLIMAKONWEKTORY 45/40 °C

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

INSTALACJA ZASILAJĄCA GRZEJNIKI 80/60 °C

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA W
POSADZCE - ZASILANIE

OZNACZENIA:

typ grzejnika / długość grzejnika

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

OZNACZENIE PIONÓW C.O.

typ systemu / numer pionu / średnica

LEGENDA

PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - POWRÓT
PROJ. INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD
SUFITEM PODWIESZANYM - ZASILANIE

LICZNIK CIEPŁA

Gałązki/ podejścia do grzejników
prowadzone na ścianie wykonać z
rur Inox w systemie
zaprasowywanym

INOX

CNHPV-30V2-60

L=1,120 m

COp;  DN32;  oś 270 cm

COp  2
DN40

EE

D'D'

DD

C'C'

CC

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

BB

B'B'

AA

A'A'

1

1

2

2

2'

2'

3

3

4

4 9

9

7

7

8

8

5

5

6

6

9'

9'

10

10

10'

10'

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

17'

17'

18

18

18'

18'

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

25'

25'

27

271'

1' 26

26

L=0,400 m

CNHPV-10V2-60

L=0,400 m

CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,120 m

CNHPV-10V2-60

L=1,200 m

CNHPV-10V2-60

L=0,720 m

CNHPV-10V2-60

L=1,400 m

CNHPV-20V2-60

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-30V2-60

L=1,000 m

CNHPV-30V2-60

L=1,000 m

CNHPV-30V2-60

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=0,920 m

CNHPV-20V2-60
L=1,320 m

CNHPV-20V2-60

L=1,400 m

CNHPV-10V2-60

L=1,120 m

CNHPV-30V2-60 L=1,200 m

CNHPV-30V2-60

L=1,000 m

CNHPV-10V2-60

L=1,400 m

CNHPV-10V2-60

L=1,400 m

CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,120 m

CNHPV-10V2-60

L=0,920 m

CNHPV-20V2-60

L=1,200 m

CNHPV-10V2-60

L=1,320 m

CNHPV-10V2-60

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-30V2-60

L=1,120 m

CNHPV-30V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=0,900 m

SAN11 900L=0,900 m

SAN07 09

L=1,000 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-10V2-60

L=1,000 m

CNHPV-20V2-60

L=1,320 m

CNHPV-20V2-60

L=0,900 m

SAN15 900
Podłączenie z 

kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=0,900 m

SAN15 900

L=1,120 m

CNHPV-10V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=0,600 m

SAN07 06
L=0,720 m

CNHPV-10V2-60

L=0,400 m

CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

CO; 2xDN15;  oś 80 cm

CO; 2xDN15;  oś 120 cm

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm
CO; 2xDN32;  oś 3100 cm CO; 2xDN32;  oś 3100 cm

CO; 2xDN63;  oś 3099 cm

CO; 2xDN40;  oś 3100 cm

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

CO; 2xDN40;  oś 3099 cm

CO; 2xDN25;  oś 3099 cm

CO; 2xDN40;  oś 3100 cm

CO; 2xDN25;  oś 3100 cm CO; 2xDN32;  oś 3100 cm CO; 2xDN32;  oś 3100 cm CO; 2xDN32;  oś 3100 cm CO; 2xDN40;  oś 3100 cm
CO; 2xDN16;  oś 3100 cm CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

CO; 2xDN16;  oś 3099 cm

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

L=1,000 m

CNHPV-20V2-60
Podłączenie z 

kondygnacji poniżej

L=0,900 m

SAN07 09

L=0,600 m

SAN07 06
Podłączenie z 

kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

CO; 2xDN16;  oś 3099 cm

CO; 2xDN25;  oś 3099 cm
CO; 2xDN25;  oś 3099 cm

L=1,000 m

CNHPV-20V2-60

L=0,900 m

SAN07 09

L=0,600 m

SAN07 06

L=0,400 m

CNHPV-10V2-60

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

L=0,400 m

SAN07 04

L=0,920 m

CNHPV-20V2-60

CO; 2xDN32;  oś 2700 cm

CO; 2xDN25;  oś 2700 cm

CO; 2xDN32;  oś 3150 cm

CO; 2xDN20;  oś 2700 cm

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,320 m

CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm
CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

CO; 2xDN20;  oś 3100 cm

CO; 2xDN20;  oś 3100 cm

CO; 2xDN50;  oś 2700 cm CO; 2xDN32;  oś 2700 cm

CO; 2xDN50;  oś 2699 cm

L=0,720 m

CNHPV-10V2-60

CO; 2xDN25;  oś 3100 cm

CO; 2xDN20;  oś 3100 cmCO; 2xDN20;  oś 3100 cmCO; 2xDN20;  oś 3100 cmCO; 2xDN16;  oś 3100 cm

CO; 2xDN16;  oś 3100 cm

CO; 2xDN63;  oś 3120 cm

CO; 2xDN50;  oś 2697 cm

CO; 2xDN20;  oś 3100 cm
CO; 2xDN16;  oś 3100 cmL=0,720 m

CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

CO; 2xDN25;  oś 3100 cm

CO; 2xDN40;  oś 2700 cm

CO; 2xDN40;  oś 2700 cm

L=1,000 m

CNHPV-10V2-60

L=1,320 m

CNHPV-20V2-60

CO.p  9
DN63

CO.z  10
DN63

/1 56218 /1 56218

L=1,000 m

CNHPV-20V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,400 m

CNHPV-30V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=0,400 m

SAN07 04

L=0,800 m

CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=0,720 m

CNHPV-10V2-60

L=0,920 m

CNHPV-10V2-60

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=0,400 m

SAN07 04

L=0,900 m

SAN07 09

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

Licznik ciepła

CO; 2xDN15;  oś 100 cm

CO; 2xDN15;  oś 120 cm

L=0,900 m

SAN11 900

L=0,400 m

SAN07 09

L=1,320 m

CNHPV-20V2-60

L=1,200 m

CNHPV-20V2-60

L=1,400 m

CNHPV-10V2-60

L=1,120 m

CNHPV-20V2-60

L=0,900 m

SAN07 09

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

INOX

Podłączenie z 
kondygnacji poniżej

B02 04.03.2022
Korketa instalacji w obszarze windy
nr2

B03 13.06.2022
Zmiana wielkości grzejnika

B03 13.06.2022
Zmiana wielkości grzejnika

B03 13.06.2022
Zmiana wielkości grzejnika

L=0,72 m

CNHPV-10V2-60

B03 13.06.2022
Dodanie grzejnika

CO; 2xDN63;  oś 2760 cm

CO; 2xDN63;  oś 3100 cm

CO; 2xDN63;  oś 2980 cm

CO; 2xDN63;  oś 3099 cm

B03 13.06.2022
Koordynacja w zakresie
szachtu.Zmiana trasowania rur
instalacji CO

CO.p 
DN63

CO.z 
DN63

EE

D'D'

DD

C'C'

CC

B4B4

B3B3

B2B2

B1B1

BB

B'B'

AA

A'A'

26

N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

-
Poziom

Branża

Projektant 
sprawdzający

Opracował

Projektant inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Łukasz Tryc

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0059/PWOS/15
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Jacek Naumiuk

inż. Mateusz Świerczyński

upr. nr POM/0049/PWBS/16
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Rafał Pettke

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

Projekt Wykonawczy

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz 
z  Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym
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1:100 11.12.2020

Rzut poziomu 1 - Inst. centralnego ogrzewania - BUDYNEK A2 -
część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

JNAMSW

1

Sanitarna

Nr rewizji Opis Data
B01 Przekazanie dokumentacji na budowę 11.12.2020
B02 Korketa instalacji w obszarze windy nr2 04.03.2022
B03 Zmiany instalacji 13.06.2022
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