
ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO-REGULACYJNY
WRAZ Z SIŁOWNIKIEM

ZAWÓR ODCINAJĄCY
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JED3-freon-gaz

22.2 mm

JED3-freon-ciecz

9.5 mm

JED1-Freon-gaz

25.4 mm

JED1-Freon-ciecz

12.7 mm

K43-freon-gaz

15.9 mm
K43-freon-ciecz

9.5 mm

K13

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K12

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K18

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K19

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K16

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K17

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K41

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K42

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K43

Klimatyzator podstropowy

Qch=13.4 kW

K44

Klimatyzator podstropowy

Qch=13.4 kW
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K41-freon-gaz

15.9 mm

K41-freon-ciecz

6.4 mm

K44-freon-ciecz

9.5 mm

K44-freon-gaz

15.9 mm

K51-freon-gaz

9.5 mm

K51-freon-ciecz

6.4 mm

DN25; oś 290.00 cm

DN12; oś 305.00 cm

DN25; oś 315.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN25; oś 305.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN32; oś 310.00 cm

DN32; oś 290.00 cm

DN25; oś 290.00 cm

DN15; oś 276.00 cmDN25; oś 290.00 cm

DN15; oś 276.00 cm
DN25; oś 290.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN25; oś 274.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN25; oś 274.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN32; oś 305.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN20; oś 290.00 cm

DN25; oś 305.00 cm

DN25; oś 305.00 cm

DN25; oś 305.00 cm

DN32; oś 290.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN25; oś 290.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN15; oś 290.00 cm

DN40; oś 290.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN20; oś 276.00 cmDN15; oś 276.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN25; oś 290.00 cm

DN25; oś 290.00 cm

DN15; oś 290.00 cm

DN15; oś 276.00 cm

DN50; oś 302.00 cm

DN25; oś 317.00 cm

DN32; oś 312.00 cm

DN25; oś 300.00 cm

DN25; oś 324.00 cm

DN25; oś 334.00 cm

DN12; oś 313.00 cm

DN25; oś 295.00 cm

DN20; oś 270.00 cm

DN32; oś 295.00 cm

DN15; oś 280.00 cm

DN40; oś 295.00 cm

DN15; oś 275.00 cm

DN25; oś 283.00 cm

DN40; oś 295.00 cm

DN25; oś 295.00 cm

DN15; oś 280.00 cm

DN20; oś 295.00 cmDN15; oś 295.00 cm

DN50; oś 295.00 cm

DN65; oś 268.00 cm

DN20; oś 270.00 cm
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JED4-freon-gaz

22.2 mm

JED4-freon-ciecz

9.5 mm

9.5 mm
22.2 mm28.6 mm

12.7 mm

K42-freon-gaz

15.9 mm

K42-freon-ciecz

9.5 mm

JED2-freon-ciecz

9.5 mm

K61-Freon-gaz

15.9 mm
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Qchw=1.21 kW

B02 25.01.2022
Widoczność instalacji WL P01

Odzysk ciepła
JED1,2-Zasilanie

DN125

B03 18.02.2022
Zmiana trasy odzysku ciepła (JED1,2)

K14

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K15

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

B04 02.03.2022
Zmiana trasy instalacji chłodniczej
zasilającej belki chłodnicze na bloku
operacyjnym. Usunięcie przewodów
zasilających z istniejących
pomieszczeń łącznika i przeniesienie
ich na poziom P00

B04 02.03.2022
Zmiany w instalacji chłodniczej i
odzysku ciepła oraz freonowej w
związku z utworzeniem i
przeniesieniem pomieszczeń
ELE-TELE

B04 02.03.2022
Zmiany w instalacji chłodniczej i
odzysku ciepła oraz freonowej w
związku z utworzeniem i
przeniesieniem pomieszczeń
ELE-TELE

B05 30.06.2022
Dodanie instalacji freonowej do
klimatyzatora typu split

6.4 mm
9.5 mm

6.4 mm

9.5 mm

?

?

Qch=?

DN25; oś 315.00 cm

DN40; oś 290.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN50; oś 290.00 cm

DN50; oś 290.00 cm DN50; oś 290.00 cm

DN50; oś 290.00 cm
DN50; oś 290.00 cm

DN20; oś 276.00 cm

DN25; oś 290.00 cm

DN32; oś 290.00 cm

DN50; oś 315.00 cm

DN65; oś 315.00 cm

DN65; oś 315.00 cm

DN40; oś 260.00 cm

DN65; oś 330.00 cm

DN40; oś 340.00 cm

DN40; oś 310.00 cm

DN50; oś 315.00 cm

DN25; oś 330.00 cm

DN32; oś 330.00 cm

DN25; oś 330.00 cm

DN25; oś 317.00 cm

DN50; oś 302.00 cm

DN32; oś 260.00 cmDN32; oś 260.00 cm

DN32; oś 287.00 cm

DN40; oś 292.00 cm

DN40; oś 292.00 cm

DN60; oś 295.00 cm

DN20; oś 270.00 cm

DN25; oś 295.00 cm

DN32; oś 295.00 cm

DN40; oś 295.00 cmDN40; oś 295.00 cmDN40; oś 295.00 cm

DN40; oś 295.00 cm

DN50; oś 295.00 cm

DN15; oś 280.00 cm DN15; oś 295.00 cm

DN40; oś 284.00 cm

DN40; oś 270.00 cm

DN40; oś 292.00 cm

N

Instalacja chłodnicza wentylokonwek. - woda zasilanie 8°C  

Instalacja chłodnicza - freon - gaz

LEGENDA

Instalacja chłodnicza - freon - ciecz

Instalacja chłodnicza wentylokonwek.- woda powrót 14°C  

Instalacja chłodnicza belek- woda zasilanie 16°C  

Instalacja chłodnicza belek - woda powrót 18°C  

Instalacja chłodnicza chłodnic central - glikol zasilanie 6°C  

Instalacja chłodnicza chłodnic central - glikol powrót 12°C  

Odzysk ciepła CH1,CH2 - glikol zasilanie 55°C  

Odzysk ciepła CH1, CH2 - glikol powrót 50°C  

Odzysk ciepła JED - glikol zasilanie 45°C  

Odzysk ciepła JED - glikol powrót 40°C  

Qchw=1,35 kW

Qchw=1,35 kW

Belka chłodnicza

Klimatyzator

Klimakonwektor

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

-
Poziom

Branża

Projektant 
sprawdzający

Opracował

Projektant inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Łukasz Tryc

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr POM/0059/PWOS/15
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16

mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Jacek Naumiuk

inż. Mateusz Świerczyński

upr. nr POM/0049/PWBS/16
w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Rafał Pettke

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

Projekt Wykonawczy

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz 
z  Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym
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1:100 11.12.2020

Rzut poziomu 01 - Inst. chłodnicza - BUDYNEK A2 - część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

PKOWLE

01

Sanitarna

Nr rewizji Opis Data

B01 Przekazanie dokumentacji na budowę 11.12.2020
B02 Widoczność instalacji WL P0 i P01 25.01.2022
B03 Zmiana trasy odzysku ciepła (JED1,2) 18.02.2022

B04 Zmiany instalacji w związku ze zmianą funkcji w
osiach 9'-10 i C-E'

02.03.2022
B05 Zmiany w instalacji 30.06.2022
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