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P02.LD.26 Pom.
porządkowe

P02.MB.18 Śluza szatn.

P02.MB.20 Umywalnia

P02.MB.6 Śluza u-f

P02.LD.30 Komunikacja
wewnętrzna

P02.PS.10 Pom. hig. -
sanit.

P02.PT.3 Węzeł cieplny
A2

P02.LD.14 Ciemnia

P02.LD.10 Kontrola
jakości

P02.LD.15 Prac.
naukowa

P02.PT.13 Pom.
elektryczne

P02.LD.27 Pom. tech.
UPS

P02.LD.28 Pom. tech.
uzdatnianie wody

P02.MB.4 Prac. epidem.
zak. szpit.

P02.MB.2 Prac.
parazytologiczna

P02.MB.13 Prac.
kontroli jakości

P02.PT.12 Pom.
teletechniczne

P02.PS.11 Szatnia M.

P02.PS.12 Szatnia D.

P02.LD.9 Pok.
kierownika

P02.LD.16 WC

P02.LD.24 Pok.
asystencki

P02.LD.17 Śluza u-f

P02.LD.7 Prac.
przyjęcia mat. z prac.
"cito"

P02.LD.1c Archiwum
podręczne

P02.LD.5 Prac.
hematologii i
koagulologii

P02.PS.17a Szatnia D.

P02.PS.7 Łazienka

P02.LD.12 Sala
szkoleniowa

P02.LD.1b Mag.
podręczny

P02.LD.31 Komunikacja
wewnętrzna

P02.MB.21
Komunikacja / śluza
wejściowa

P02.KL.1 Klatka
Schodowa 1

P02.MB.22
Komunikacja
wewnętrzna

P02.MB.14 Sala
konferencyjna

P02.MB.11 Prac. bakt.
2-posiew

P02.MB.10 Prac. bakt.
2-posiew

P02.MB.9 Prac. bakt.
1-posiew

P02.MB.1 Prac.
mykologiczna

P02.MB.3 Prac.
serologiczna

P02.MB.7 Pok.
wydawania wyników

P02.MB.5 Pok.
kierownika

P02.W.8 Szyb windowy
nr8

P02.LD.6 Prac.
biochemii i
immunochemii

P02.LD.11 Pok.
asystencki

P02.KL.3 Klatka
Schodowa 3

P02.KL.2 Klatka
Schodowa 2

P02.MB.12 Archiwum
podręczne

P02.LD.8 Sekretariat

P02.MB.8 Mag.
odpadów tymczasowych

P02.MB.16 Pom. hig. -
sanit.

P02.MB.17 Pom. hig. -
sanit.

P02.MB.15 Pok.
naukowy
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K10

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

K11

Klimatyzator ścienny

Qch=7.1 kW

V=150 m³/h

V=50 m³/h

V=290 m³/h

V=260 m³/h

Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kWQchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW

Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW Qchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kWQchw=0.64 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.14 kW

Φ160 +3.32Φ224 +3.35Φ280 +3.38Φ315 +3.38

Φ224 +3.35Φ280 +3.38Φ315 +3.38

Qchw=0.86 kW
V=280.0 m³/h

Qch=1.52 kW Qchw=0.86 kW
V=280.0 m³/h

Qch=1.52 kW

Qchw=0.86 kW
V=280.0 m³/h

Qch=1.52 kW Qchw=0.63 kW
V=210.0 m³/h

Qch=1.11 kW
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P02.PS.17 Szatnia D.

V=100 m³/h
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5

JED3Pompa ciepła

Qch=40 kW Qg=71.8 kW

Tz/Tp=40/45°C

JED4Pompa ciepła

Qch=45 kW Qg=76.8 kW

Tz/Tp=40/45°C

V=1030 m³/h

Φ315 +3.82

G'G'

FF

DD

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

Zawór nawiewny

Zawór wywiewny

Nawiewnik/wywiewnik
z filtrem absolutnym 

Kratka wentylacyjna

Kanał nawiewny

Kanał wywiewny

Kanał wywiewny
indywidualny

Kanał czerpny

Kanał wyrzutowy

Belka chłodząca
Qch - wydajność całk.
Qchw - wydajność wody
V - strumień powietrza
świeżego

Klapa p-poż EIS120

Kanał elastyczny
tłumiący ACUCOMP

Wentylator kanałowy

N33
500x600

Numer zespołu

ŚCIANA ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO
wg. opracowania arch. 

Kanał wywiewny 
chemoodporny

Kanał elastyczny
z blachy ALUFLEX

Qchw=1,35 kW
V=110 m3/h

Qch=1,64 kW

BxHΦDiameter

RGK - rzędna góry kanału

RGK

V=Przepływ [m3/h]

V=Przepływ [m3/h]

V=Przepływ [m3/h]

V=Przepływ [m3/h]

V=Przepływ [m3/h]

V=Przepływ [m3/h]

BxHΦDiameter

BxHΦDiameter

BxHΦDiameter

BxHΦDiameter

BxHΦDiameter

RGK

RGK

RGK

RGK

RGK

BxH - wymiary kanału prost.

Diameter - średnica

V=Przepływ [m3/h]

Wentylator wywiewny 
dachowy,

Wentylator wywiewny 
chemoodporny dachowy

Klimakonwektor 
kasetonowy

TR - przepływ powietrza przez drzwi

Obudowa ppoż  EIS120

Tłumik akustyczny, higieniczny,
kanałowy

Regulator CAV

Tłumi akustyczny, kanałowy

Regulator VAV

Przepustnica regulacyjna

LEGENDA

V=Przepływ [m3/h]
Szczelina nawiewna

Qch=2,80 kW

Pole obsługowe urządzeń 

Należy dostosować inst. went. i klim. do  zamówionego sprzętu medycznego

UWAGI

Rama pod centralę wg. projektu konstrukcji
Kanały przyłączeniowe do nawiewników z filtrami H13  należy
domierzyć na budowie i dostarczyć z luźnym kołnierzem

Wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach na których zaprojektowano 1
wspólny regulator CAV lub VAV należy wyposażyć w przepustnice
regulacyjne
W centralach N32/W32, N34/W34, N35/W35, N49/W49, N50/W50 każda
sekcja centrali powinna być dostarczona osobno

N
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Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku
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INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Opracował mgr inż. Wojciech Leja

mgr inż. Agnieszka Bulak

Projektant mgr inż. Tomasz Sokołowski

mgr inż. Danuta Michałkiewicz

upr. nr 66/Gd/00

upr. nr 579/89/UW
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

-
Poziom

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
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mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
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mgr inż. Paweł Kowalski
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