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SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
cisnieniowych przewodow sieci wodociggowej oraz wszelkich obiektéw sieciowych i
armatury wodociggowej na terenie kompleksu wojskowego w Bytomiu przy ul.
Oswiecimskiej 33. SieC przeznaczona jest do przesytania wody wodociggowej na cele
bytowo- gospodarcze i p.poz.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
uktadaniem sieci wodociggowych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjq odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.: 45231300-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggdéw do odprowadzania $ciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR)

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewd6d wodociggowy tranzytowy
Przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowe.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

— armatura odpowietrzajgca — zastosowano hydranty p.poz. 80

— armatura przeciwpozarowa — hydranty podziemne i nadziemne

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattkg.

Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty




grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiIO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowia;:

— projekt budowlany =z elementami wykonawczymi , opracowany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robdét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczgce Materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Rury i ksztattki PE
Stosowac rury i ksztattki PE 100 zgodnych z normg PN-EN 12201 oraz ksztattki zeliwne
kotnierzowe.

2.2 Rury i ksztattki zeliwne

Stosowac rury i ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego przeznaczonego do przesytu wody pitnej,
spetniajgce wymagania PN-EN 545:2005 kielichowe z wewnetrzng powtokg cementowg i z
zewnetrzng powtokg antykorozyjng cynkowo-glinowa pokrytg farbg epoksydowa.

2.3 Rury przeciskowe
Jako rury przeciskowe nalezy stosowac rury stalowe ze szwem, przewodowe, czarne o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244 o przekroju kotowym.



2.4 Przewody i elementy ze stali odpornej na korozje

Przewody i ksztattki z rur ze stali odpornej nie gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088-
1:1998. Przewody wykona¢ z rur zgodnych z PN-EN ISO 1127:1999

Kotnierze okragte do rur i armatury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1591-1

i PN-EN 1092. Sruby i nakretki powinny by¢ dobrane wg PN-EN 1515.

Sruby, nakretki i podktadki musza byé ocynkowane. Parametry uszczelek powinny by¢
zgodne z PN-EN 1591-2.

Elementy ze stali odpornej na korozje nie gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020).

2.5 Beton
Studnie, komory monolityczne, bloki oporowe i inne elementy betonowe wykonac¢ z betonu
spetniajgcego wymagania PN-EN 206-1:2003.

2.6 Armatura

2.6.1 Zasuwy

W zaleznosci od opisu w DP stosowac zasuwy kotnierzowe PN 10 lub 16 bar, z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg i drgzkiem, z gtadkim i wolnym przelotem przy
catkowitym otwarciu zasuwy. Wymagania:

- korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563),

- klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali odpornej na korozje z walcowanym i polerowanym gwintem,

od srednicy 250 mm tozyskowane,

- uszczelnienie trzpienia uszczelkg typu o-ring,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami DIN 30677-2,

- obudowa teleskopowa,

- skrzynki do zasuw duze, zeliwne z krgzkiem zelbetowym zabezpieczajacym przed
osiadaniem.

2.6.2 Hydranty nadziemne

Wymagania:

- gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego G 400,

- zamkniecie kulowe,

- kolumna wykonana ze stali szlachetnej,

- wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje, wrzeciono
wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”,

- mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym — iloS¢ pozostatej
wody wynosi zero,

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami DIN 30677-2,

- w komplecie zasuwa kotnierzowa oraz kolano stopowe

- zabezpieczenie w przypadku ztamania (o ile w DP nie podano inaczej)

2.6.3 Zestawy napowietrzajgco — odpowietrzajgce

Stosowac zespot napowietrzajgco - odpowietrzajacy z mozliwoscig wkopania do ziemi bez
koniecznoéci budowy studni. Zawor n-o w wykonaniu z zywicy POM, kolumna ze stali
odpornej na korozje, pozostate elementy z materiatdéw odpornych na korozje. W komplecie
skrzynka uliczna z zeliwa szarego.



2.6.4 Pozostata armatura wodociggowa

Nalezy stosowa¢ zawory z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -
1:2002 oraz PN-EN 13828.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego lub innych
materiatéw fabrycznie zabezpieczonych przed korozjg. We wszystkich wystepujgcych na
catej trasie wodociggu potagczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac sruby ocynkowane
i po ich skreceniu, przed zasypaniem, zabezpieczy¢ przed Kkorozjg przez owiniecie
kotnierzy tasma izolacyjna.

2.7 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t sa:

- grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

- grunt z wykopu

o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
o piasek gruby

o zwir wg PN-86/B-02480,

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

2.8 Sktadowanie materiatéw

Materialy skladowaé zgodnie z wytycznymi producentéw. Przy magazynowaniu i
przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury
magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, ukfadajac je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy,
piramidy o wysokosci do max 2 m. Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do
potgczen odcinkdw czy elementow oraz wszelki osprzet przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki
poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
zamknietych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zuraw samochodowy,

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

- wiertarka udarowa,

- wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym,

- urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- narzedzia reczne.

- urzgdzenia do ,mikrotunelingu”

4 Srodki transportu

Wymagania Ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochod dostawczy do 0,9T



- ciggnik kotowy 50-60 KW
- przyczepa skrzyniowa 3,5T.

5 Wykonanie Robot

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 5. Roboty zwigzane z ukfadaniem przewoddéw cisnieniowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi
producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz i wymaganiami szczegdétowymi podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe
oraz PN-B-06050:1999.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty
przygotowawcze.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku
robét ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty ziemne.

5.4 Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-02 Roboty ziemne. O ile w DP nie podano
inaczej przewod nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 10 cm. W przypadku
przewodow o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia. W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod
przewdd specjalnie przygotowaé, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypenic piaskiem. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony,
zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka. Podtoze powinno
by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu wyréwnuje sie te roznice. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. O
ile w DP nie podano inaczej rury nalezy obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad
rurg.

5.5 Ogodlne zasady montazu rurociggéw



Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg miecC uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Réznice rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ * 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczac¢ 10 cm.

5.6 Rurociggi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utoZzeniu powinien scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1 jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy
czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z
firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20° C),

- 35 x D (przy temp. + 10° C),

- 50 x D (przy temp. 0° C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0° C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowaC w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Nalezy stosowac generalng
zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich
producentow.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach
wiekszych lub rownych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie
z bebna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢é podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow

obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

- doktadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),




- bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni  (czot)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspotosiowosc¢ (owalizacje nalezy usunac stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i chusteczek odttuszczonych zalecanych przez
producenta,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byfa bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia zlagcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w
sposob naturalny bez przyspieszania,

- Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgadzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaC miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie
przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania
powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde ztacze
elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w
postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektore
ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i
warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztacz
elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +450C.

5.7 Rurociagi zeliwne

Manipulowanie rurami powinno sie odbywac¢ zawsze z duzg ostroznoscig wedtug zalecen
producenta. Rury powinny byC umieszczane w wykopie za pomocg wciggnika
odpowiednio zaadaptowanego do ich wagi. Nalezy zastosowa¢ ruchomy zuraw lub zespot
dzwignika z ling odciggowa. Ustawienie lin powinno by¢ zweryfikowane w momencie, gdy
rura znajduje sie nad dnem wykopu, aby zagwarantowa¢ réwnowage. Jezeli zadne
wyposazenie do podnoszenia nie jest dostepne, rury o matych srednicach powinny by¢
opuszczane za pomocg stosownych srodkéw. Wszystkie zanieczyszczenia przy uktadaniu
rur powinny by¢ usuniete z wnetrza przed lub tuz po potaczeniu rur. Po zakonczeniu
operacji ukfadania nalezy tymczasowo zakorkowaé otwarte konce rurociggu, moze to
jednak spowodowac¢ wyptyniecie rur w przypadku zalania wykopu wodg. W takim
przypadku rury powinny by¢ przytrzymywane na dnie poprzez czesciowe zasypanie
wykopu lub przez tymczasowe obtozenie belkami. Przed montazem zewnetrzny bosy
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koniec i wewnetrzna powierzchnia potgczenia kielichowego powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potgczenie rur bedzie utatwione przez wczesniejsze zastosowanie cienkiej
warstwy smaru wewnatrz kielicha i wedtug wytycznych producenta. Wazne jest, aby nie
stosowaC¢ smaru na powierzchni zamocowania uszczelki. Uszczelka powinna byc¢
skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest znieksztatcona lub uszkodzona. Powinna
by¢ oczyszczona, zgieta a nastepnie umieszczona w kielichu. Nalezy sie upewnic, czy
okragta uszczelka w sposob jednorodny przybiera forme petnego okregu i czy jest gtadka
i wolna od znieksztatcen, co mogtoby utrudni¢ wprowadzenie bosego konhca. Cienkg
warstwg smaru nalezy posmarowaé uszczelke oraz bosy koniec rury. Bosy koniec do
wtozenia w rure powinien by¢ wysrodkowany i wsuwany z ostroznoscig w kielich, az do
momentu, gdy wejdzie w kontakt z uszczelkg. Potgczenie jest nastepnie dokonywane
przez przepchniecie bosego konca rury przez okragta uszczelke umieszczong w Kielichu,
powodujac ucisk uszczelki, az do momentu, gdy powierzchnia bosego konca jest
ustawiona pomiedzy odlegtosciami minimalnego i maksymalnego wsuniecia (zgodnie z
wytycznymi producenta). Jezeli potaczenie rur nie moze zostaC zrealizowane przez
zastosowanie rozsadnej sity, nalezy wyciggng¢ bosy koniec rury i sprawdzi¢ ustawienie
uszczelki. Jezeli jest to konieczne bosy koniec moze by¢ wyciagniety z gtebi kielicha przez
odchylenie przeciwlegtego konca rury do gory i na boki na odlegtos¢ ok. 150 mm, a
nastepnie z powrotem ustawiony w osi. W przypadku koniecznosci ciecia rury powinna
ona by¢ umieszczona poziomo na drewnie obciosanym w ten sposob, aby w czasie
przecinania tarcza nie blokowata sie i aby $cianka pozostajacej rury nie oddzielata sie
przed czasem. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego, nowopowstaty bosy koniec
nalezy koniecznie skosnie sfazowag, tak jak jest to wykonane fabrycznie. Zapobiega sie w
ten sposdb przemieszczeniu lub uszkodzeniu uszczelki umieszczonej w kielichu.
Powierzchnia rury przy nowopowstaty bosym koncu powinna byC¢ pokryta farbg
wzbogacong w cynk oraz wykonczeniowg warstwe bitumiczng lub epoksydowa. Na
nowopowstatym bosym koncu rury powinny by¢ wyznaczone linie wskazujgce dokfadng
gtebokos¢ wsuniecia w potgczeniu kielichowym.

5.8 Studnie odwodnieniowe

Posadowienie studni wg wymagan PW.

Studnie nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw
sztucznych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem
prefabrykowanym. Zewnetrzne powierzchnie kregow zelbetowych nalezy pokry¢ izolacjg
powtokowa bitumiczng (2x podktad +1x warstwa wierzchnia). Wyposazenie studni zgodnie
z opisem w DP i wymaganiami niniejszej ST. W terenie nieutwardzonym pokrywy wtazéw
studzienek nalezy obrukowac i podnies¢ 8 cm ponad teren.

5.9 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢é wykonywane w rurach
ostonowych. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe lub PE o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury
ostonowej jest okreslona w DP i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd
musi by¢é umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie
ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. W zasadzie nalezy
unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
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przyjmowac dla okreslonej srednicy dokfadnie wg danych producenta rur. Koncéwki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. W miejscach zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcg infrastrukture
poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o  wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii -
poprzez zabezpieczenie podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W
miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze
ochronnej. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢
poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowag dwudzielng tgczong
na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.10 Potgczenia mechaniczne

Stosowane przy potgczeniach stal/stal oraz PE/stal, gdy taczy sie sie¢ stalowg z PE.
Stosowane mogg byC¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowag. Nalezy
stosowaC potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloropropenowego.

5.11 Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
Przejscia przewodow przez sciany zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi zgodnie z PW.

5.12 Montaz elementow uzbrojenia i armatury

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy montowac
zgodnie z dokumentacjag, hydranty nalezy instalowac¢ dopiero po przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Na przewodach z PE nalezy instalowaé zasuwy zeliwne
kotnierzowe. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku zasuw matych srednic do 160
mm, mozna je montowac na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejsciowymi opuszczac¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna, hydrant powinny spoczywac
na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg opisu w PW). Przy montazu
zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej
granicy przemarzania gruntu. Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowac skrzynki uliczne
zeliwne duze. Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obrukowac lub obetonowa¢ 50x50cm.

5.13 Cementowanie przewodow

Renowacji istniejgcych przewoddédw wodociggowych zaprawg cementowg nalezy dokonaé
w technologii odsrodkowego wirowania.

Etapy prowadzenia prac:

- podziat rurociagu na odcinki, dlugos¢ odcinkéw powinna wynika¢ m.in. z lokalizaciji
armatury sieciowej, zataman trasy, ilosci nagromadzonych zanieczyszczen oraz
wydajnosci urzgdzen do czyszczenia

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow montazowych

- rozciecie wodociggu w wyznaczonych miejscach i wstepne czyszczenie rurociggu

- ocena stanu technicznego przez inspekcje TV,

- zasadnicze czyszczenie rurociggu - mechaniczne lub hydrodynamiczne

- cementyzacja z wygtadzeniem wewnetrznej powtoki

- montaz armatury oraz potaczenie wodociggu, dezynfekcja i przygotowanie rurociggu
do wtaczenia do eksploatacji.
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5.14 Bloki oporowe
W zatamaniach wodociggdéw zgodnie z DP wykonac¢ bloki oporowe z betonu C20/25. Bloki
wykona¢ wedtug wymagan podanych w DP i ST-07 Roboty betonowe.

5.15 Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej
ST. Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka
wstepna przewodow powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 3 mm,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m. W przypadkach podanych w PW zasypke wykonac¢ na catej wysokosci
wykopu. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150
mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio
nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia
wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewodow powinny
pozostaC odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow wykonac do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakohczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym. Obsypka i zasypka wstepna powinny byC zageszczone do wskaznika
zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i PW.

5.16 Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagescic¢ grunt i utozy¢é nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowa.
Koncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do elementdéw metalowych, np. armatury.

5.17 Przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatng¢ i przywrdci¢ do stanu
sprzed wykonywania roboét (lub lepszego) i uzyskaé aprobate Inzyniera i wiasciciela
terenu.

5.17.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonac¢ zgodnie z STD Roboty drogowe.

5.17.2 Ogrodzenia
Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia dziatek i terendw
prywatnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

5.17.3 Trawniki
Roboty wykona¢ zgodnie z ST-06 Gospodarka zielenia.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogodlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne punkt 6.

6.1 Materiaty
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Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan
niniejszej ST.

6.2 Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbiorow Robot. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé
zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych i instrukcjach producentow materiatdw i urzgdzen. Badania, kontrole i
pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PNB-10725:1997,
PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

- sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,

- badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

- badanie szczelnosci zbiornikdw — préba zgodna z PN-B-10702

6.2.1 Przewody

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725:1997, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
wg wytycznych producenta rur.

6.2.2 Proby cisnieniowe przewodow

Préby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robdét zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do prob nalezy przystapic¢ po
usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugos¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegotowo przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:

- przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 10C,

- napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢

20° C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go

na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé poziom cisnienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddac probie
cisnienia przed wprowadzeniem do przewiertu.
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6.2.3 Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 i wytycznymi w DP.

W szczegdlnosci:

- Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowe;j i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokonac¢ ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. PredkosC przeptywu czystej
wody powinna byC tak dobrana, aby mogta wyptukaC wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Do dezynfekcji (i dezaktywacii
substancji dezynfekujgcej) stosowaé¢ $rodki podane w PN-EN 805 i uzgodnione z
Uzytkownikiem sieci. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji nalezy ptukaC odcinek tyle razy, ile jest to niezbedne dla
zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka dezynfekcji w wodzie nie jest wieksze niz
okreslone jako dopuszczalne w odpowiednich dyrektywach UE lub przepisach EFTA.
Odprowadzi¢ srodek do dezynfekcji bez szkody dla srodowiska. Jezeli jest to niezbedne,
zastosowac srodek do neutralizacji.

- Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej,
wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

7 Przedmiar i obmiar robot

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdélne p. 7. Jednostkami obmiaru
wykonanych robot sa:

m — rurociggi uktadane w gruncie, rurociggi wykonane metodq przewiertu lub

przecisku sterowanego, cementowanie istniejgcych rurociggéw,

kpl. — zasuwy, kompletne studnie i komory,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem
dtugosci armatury, ksztattek i studni, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

- przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach,

- punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

- inny punkt zakohczenia wskazany na rysunkach.

llo$¢ robodt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych  operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.

8 Odbidr Robot
Ogolne wymagania Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Ogdlne zasady odbioréow robét zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 Wymagania
ogolne. Odbiory techniczne robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne
z PN-B 10725 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

8.2 Odbidr czesciowy

Ogdlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania
ogolne. Sposdb wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla
punktu 8.1 ST.
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8.3 Proby Koncowe

Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania
ogolne. Zgodnie z wytycznymi zarzadzajgcego siecig przed odbiorem technicznym nalezy
dostarczy¢:

- zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przytaczy,

- protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbioréw
wstepnych),

- pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody wykonane przez Dziat Jakosci
Wody i Sciekéw ZWiK Sp. z 0.0. lub Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna,
- deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych w sieci i przytacza
materiatow,

- wykaz materiatdw uzytych do budowy sieci lub przytgcza zatwierdzony przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach,

- dowod wniesienia optaty za wode na cele budowy.

8.3.1 Przewody
Zakres Préb Koncowych przewoddéw cisnieniowych powinien by¢ zgodny z p. 6.2.3
Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

8.3.2 Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony

przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00
Wymagania ogodlne.

9 Rozliczenie Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne p. 9.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania

wszystkich materiatow w tym materiatdbw pomocniczych,

- roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,

- roboty ziemne, w tym m.in.

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

o przekopy kontrolne,

o wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

0 zabezpieczenia kolizji,

o odwodnienie wykopow,

0 umocnienie $cian wykopow,

o transport urobku,

o tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

0 zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03

Roboty ziemne,

o reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

0 zageszczanie gruntu w wykopach,

0 wykonanie nasypow,

o rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,
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- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:

0 oznakowanie i zabezpieczenie wykopodw,

o wykonanie ktadek dla pieszych,

o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggéw,

- wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem

i wyposazeniem rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym w przypadku
rurociggow m.in.:

- wykonanie podsypki piaskowe],

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

- montaz przewoddéw prostych, ksztattek, trojnikdw, redukciji, tukow, prostek, nasuwek,
tacznikdw itp.

- wykonanie i montaz blokéw oporowych,

- wykonanie wigczen przewoddéw do istniejgcych i projektowanych rurociggéw,

- montaz rur ostonowych,

- oznakowanie trasy rurociggu,

- wykonanie wigczen przewoddw do studni w tym m.in. wykonanie otworow

w studniach oraz wykonanie przejs¢ szczelnych,

- wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania wody,

- proby szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcje przewoddéw wodocigagowych,

W przypadku rurociggdw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

- wykonanie i demontaz komoér nadawczych i odbiorczych,

- wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z wymaganiami technologicznymi
i Dokumentacji Projektowej (w tym przewiert lub przeciskanie rury przewiertowej
/przeciskowej, przecigganie rury ostonowej i rury przewodowej)

- szczelne potgczenie przeciskanego odcinka z siecia,

W przypadku studni, komor:

- posadowienie,

- montaz kompletnego obiektu w tym:

- wykonanie konstrukcji studni’komory/zbiornika,
- docigzenie w gruntach nawodnionych,

- montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego wyposazenia,
- wykonanie przejs¢ szczelnych,

- montaz kré¢cdw przytaczeniowych,

- osadzenie stopni ztazowych,

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

- montaz pierscieni odcigzajacych,

- osadzenie i regulacja wtazéw, i zwienczen.

W przypadku armatury (zasuw, zaworéw i zestawow napowietrzajgco - odpowietrzajgcych,
hydrantow, zestawdéw wodomierzowych, weztiéw wodociggowych, zaworéw odcinajgcych
itp.):

- montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami potaczeniowymi,

- wyposazenie w ptyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne
teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, hydranty, zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace),

- wyposazenie w zawory odcinajgce (zestawy wodomierzowe),

- oznakowanie armatury na stupkach,

- wykonanie proby szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja
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W przypadku regulacji wpustow i studzienek, napraw, zaslepien, adaptacji studni i komor —
wszelkie niezbedne prace budowlano-instalacyjne:

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych),

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z niniejszg
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera Kontraktu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201- 1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodine

PN-EN 12201- 2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201- 3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 3:Ksztakki

PN-EN 12201- 4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-EN 10088- 1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 1591 Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczenh kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092 Kofnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kotnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

PN-EN 1074 - 1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074 - 2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074 - 3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074 - 4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco- odpowietrzajgce

PN-EN 1074 - 5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-ISO 7858- 1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 4064:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
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PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

10.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
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