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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji na terenie kompleksu wojskowego

w Bytomiu przy ul. Oswiecimskiej 33.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie:

« sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siecC kanalizacji deszczowej,

demontaz istniejgcego uzbrojenia w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

« wykonanie odkrywek w miejscach istniejgcego (przewidzianego do demontazu)
uzbrojenia oraz w miejscach wigczenia do istniejgcych na sieci kanalizacji deszczowej
studni,

- wykonanie odkrywek w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem: sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ cieplna,

« wykonanie wykopow,

- demontaz istniejgcych i kolidujgcych z projektowang siecig sieci sanitarnych i
deszczowych,

« utozenie podsypki,

montaz studzienek,

« montaz wpustow,

« montaz przewoddw,

» sprawdzenie szczelnosci,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
zasypanie wykopow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i przepisami zawartymi w dokumentach
wymienionych w punkcie 10. niniejszej specyfikacji. Odstepstwa od projektu moga
dotyczyC jedynie dostosowania rurociggobw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementéw, okreslonych w dokumentacji technicznej, na inne, nie
mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.



2. MATERIALY

Do wykonania sieci moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ aktualne polskieaprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony Polskimi Normami.

2.1 PRZEWODY
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 URZADZENIA

kregi betonowe o srednicy nominalnej 1200mm i 1400 mm,

ptyty nadstudzienne,

wiazy typu ciezkiego E-600 i C-250 z zeliwa sferoidalnego w jezdniach,
wpusty uliczne zeliwne + studzienki deszczowe z osadnikami,
stopnie ztazowe zeliwne,
pierscienie dystansowe,

przejscia szczelne tulejowe rownolegte-przelotowe,

rura ochronna stalowa Dn300.

2.3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Studzienki betonowe zabezpieczy¢ Bitizolem R+P.

2.4. MATERIALY GRUNTOWE

Grunty rodzime uzywane do zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ materiatéw
mogacych uszkodzi¢ przewdd (np. czgstki o wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzenie
drzew, $Smieci, materialy organiczne, grunty zbrylone > 75 mm, $nieg i 16d). podsypka i
obsypka piaskowa, podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka zwirowa o $rednicy zastepczej
32 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robat, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty budowlane powinny by¢ sktadowane i magazynowane na ptaskim
rownym podtozu oraz zgodnie z zaleceniami producentow. Studzienki, rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stosow rur, aby nie przecigza¢ rur znajdujacych sie w
dolnej czesci stosu. Stosy rur nie powinny byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.
W okresie wystepowania niskich temperatur zaleca sie, aby wszystkie rury byly
sktadowane na podktadach w celu uniknieci przymarzania do gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone oraz czy w przewodach nie ma
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zanieczyszczen (ziemia, papier i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.1. WYKONANIE WYKOPOW.

Wykopy pod sieci w projektowanych drogach nalezy wykonywac po uprzednim

wykonaniu ich korytowania.

Przewiduje sie wykonywanie wykopdw koparkg na odktad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

« Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,

« odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorng krawedzig wykopu,

« wyréwnanie dna i scian wykopu,

« sprawdzenie wymiaréw wykopu,

« 0czyszczenie pasow szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi wykopu.

« odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

« rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm.

Przed wytyczeniem trasy przewodu powinny by¢ zlokalizowane rury, kable i inne obiekty
podziemne. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Jezeli istnieje
potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢
przestrzen roboczg 0,25m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN:
Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD+x)

DN Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany kat > 600 kat > 600 DZ 225 DZ + 0,40 DN +
0,40 225< Dz 350 DZ + 0,50 DZ + 0,50 DZ + 0,40

W podanych wielkosciach DZ + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem

DZ - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

kat - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci:
Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]

G < 1,00 nie jest wymagana

1,00<G 1,750,80

1,75< G 4,00 0,90

G >4,00 1,00

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. Szalowanie $cian wykopu powinno
zabezpieczaC jego statecznos¢ i jezeli projekt nie przewiduje inaczej, powinno by¢
usuwane w miare postepu zasypki wykopu. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania
wykopow o scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w
przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu s$cian wykopu okreslonego w PN-EN 1610 znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢é skfadowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Spadek dna wykopu powinien byc¢
zgodny z projektem technicznym. W dolnej podsypce lub w dnie wykopu powinny byc¢
wykonane zagtebienia na kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
roboét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Podtoze
naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. W sytuaciji, gdy
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nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podioze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja. Szerokos¢ obsypki przewodu
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubosc¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna
wynosi¢ 15 cm. Dobor wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-
B-03020.

Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie w zasadzie recznie.

Zageszczanie zasypki gltdwnej moze odbywac sie mechanicznie.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.2. MONTAZ STUDZIENEK

Montaz studzienek betonowych:

« wykonanie fundamentu pod studnie,

« Wymurowanie podstawy studni,

« wyrobienie kanalika przeptywowego,

« opuszczenie kregdw betonowych na dno wykopu,

« wbudowanie przejs¢ szczelnych tulejowych rownolegtych-przelotowych dla rur

« kanalizacyjnych z PVC,

« obsadzenie stopni,

« wyprawienie stykow miedzy kregami,

« montaz ptyty nadstudziennej i pierscienia odcigzajgcego,

« obsadzenie wiazu zeliwnego,

« izolacja zewnetrzna studni.

Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety (koryta
przeptywowego w dnie studzienki kanalizacyjnej). Wtazy kanatowe (kominy wtazowe)
powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Przejscia szczelne przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane na
zaprojektowanych rzednych.

5.3. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z wytyczong osig i zainwentaryzowane przez
geodete.

Zaleca sie, aby uktadanie przewodu byto rozpoczynane od dolnego konca odcinka. Rury
kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow. Jezeli nastgpi przerwa w ukfadaniu przewodu, konce przewodu nalezy zaslepic.
ZasSlepki ochronne na koncach rur powinny by¢ usuniete tuz przed wykonaniem
potgczenia. Skrzyzowanie przewoddw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw. Jezel
istnieje ryzyko przemieszczenia przewoddéw, powinno sie je zabezpieczy¢ podczas
montazu przez odpowiednie obcigzenie lub umocowanie.

Kolejnos¢ wykonywania robaot:

« wykonanie podsypki,

« wyprofilowanie podtoza,

« utozenie rur z regulacjg osi i spadku, przyciecie, unieruchomienie rur i zatozenie

« uszczelki gumowej,

« wsuniecie rury do kielicha.



5.3. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas badan powinien wynosi¢ 30 £ 1 min.
Wymagania szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej (wewnetrzna
powierzchnia przewodéw i studzienek):

0,15 I/m2 dla przewodow,

0,20 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg normy
PN-EN 1610.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

|zolacje nalezy wykonywac na podtozu wysuszonym, warstwami rownej grubosci na catej
powierzchni tak, aby utozona warstwa nie miata spekan. Przy wykonywaniu powtok
dwuwarstwowych, drugg warstwe nalezy uktada¢ po catkowitym zakrzepnieciu i
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Robdt izolacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w dni mrozne i deszczowe. Podgrzewane
materiaty izolacyjne powinny by¢ dostarczone bezposrednio przed ich uzyciem w takiej
ilosci, aby mogty by¢ zuzyte w ciggu jednego dnia roboczego. Kolejnos¢ wykonywania
robot:

« oczyszczenie izolowanych powierzchni,

« przygotowanie materiatu izolacyjnego,

« powleczenie powierzchni materiatem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdét, zgodnie z wymaganiami Polskich Normami i przepisami
zawartymi w dokumentach wymienionych w punkcie 10. niniejszej specyfikacji.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR CZESCIOWY

Badania polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + 1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podtoza wzmochnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Protokét odbioru czesciowego i wpis do dziennika budowy stanowi podstawe do decyzji
o mozliwosci zasypywania przewodu sieci kanalizacyjne;.



7.2. ODBIOR KONCOWY

Badania przy odbiorze koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki i wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow préb szczelnosci przewoddw.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi urzadzen.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
ogolne”.

Jednostki obmiarowe: dla robot ziemnych: 1 m3 dla robét zwigzanych z wykonywaniem
rurociggow: kanaty: 1 m, studnie: 1 kpl., izolacja przeciwwilgociowa: 1 m, rury ochronne: 1
m wykonywanie przebi¢ w scianach: 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu PN-ENV 1401-3:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowe].

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3:

Zalecenia dotyczace wykonania instalaciji

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.



10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 COBRTI -
INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



