SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE)

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA STACJI PALIW W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM BYTOM UL. OSWIECIMSKA 33

Inwestor

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Lokalizacja

BYTOM, UL. OSWIECIMSKA 33
DZ.NR 12, 400/11, KARTA MAPY 0002, OBREB
GEODEZYJINY BYTOM

Jednostka
projektowa

RAMKS
UL.SLOWACKIEGO 48, 42-600 TARNOWSKIE GORY




SST 01.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty przygotowawcze



ST 01.01.00
Zewngtrzne roboty przygotowawcze.

ST 01.01.01 Roboty ziemne.

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Przygotowanie terenu pod budowe — 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne- 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Miejsce odwozu materiatdw /gruntow/, nie nadajacych sie do wykorzystania
wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac
ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych oraz okaze sie umowg w zakresie
odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji
najblizszego czynnego wysypiska.

2. Materiaty /grunty/ - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ogolnej ST.

Ponadto:

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsce pozyskiwania
piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
zarzadzajacego realizacjg umowy. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody



wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy, poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalny sposéb do zasypek.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robot
ziemnych, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mtot pneumatyczny,

- topaty;

- taczki do wywozu ziemi;

- spycharka;

- kilofy;

- stacja transformatorowa kontenerowa;

- walce ubijaki, ptyty wibracyjne;

4. Transport

Transport , zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu
proponuje sie uzyc¢ takich srodkoéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy, samowytadowczy;

- przyczepa skrzyniowa;

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczace wykonania
robot podano

w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowej,
ponadto:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
5.2. Dokfadnos¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.



Kontury robét ziemnych, pod fundamenty ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Insp. Nadz. i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Tyczenie obrysu budynkéw powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10cm. Rodznice w stosunku do projektowanych robdét ziemnych nie moga
przekroczy¢ + 1 cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej +/- 10 cm, a
krawedzie wykopow nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na pow.
Skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 metrowa.

5.3 Odwodnienie robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemodw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby pow. Gruntéw nadawac¢ w
catym okresie trwania robét spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jesli
wskutek zaniedbania

Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikbw naturalnych i urzadzenh
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Komplet prac ziemnych — na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w
terenie. Roboty ziemne /zgodnie z obmiarem/ m®.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5

oraz dokumentacjg projektowa.



Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych;

- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych;

Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5 oraz dokumentacjg projektowa.

7.0bmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostka obmiaru jest dla robot ziemnych - me.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiar skomplikowanych pow. lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow.

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robodt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego zakresu robot ziemnych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuije:

* prace pomiarowe i pomocnicze;

- odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem,;

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej;

- oczyszczenie demontowanych elementow;

- niezbedne rozdrabnianie;

- segregowanie, sortowanie;

- skladowanie na poboczu materiatdw z wykopow;

- zatadunek i transport gruntéw na miejsce sktadowania;

- wytadunek na miejscu sktadowania;

- zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);

- optata za sktadowanie;

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- optata za eksploatacje/dzierzawe/ sprzetu;

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



PN-S-02205:1998 93.080.10 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

PN — 77/M-48000 Maszyny i urzadzenia do robot drogowych. Podziat, okreslenia,
symbole i klasyfikacje.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych: Ogolne zasady
kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

ST 01.02.00
DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU

ST 01.02.01. Roboty rozbioérkowe.

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Roboty w zakresie burzenia — 45111100-9

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7
Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami rozbiorkowymi przewidzianych do
wykonania w

ramach robo6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
przebudowie/modernizacji obiektu. W szczegdlnosci - rozebranie budynku (nr 26).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbiérka w/w obiektdw nie wymaga
pozwolenia na rozbidrke.

Miejsce wywozu materiatdw rozbiérkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajgcym
oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystgpieniem



do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
rozbiorkowych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych
z odbiorcg /szczego6lnie materiatdw z azbestu/, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizaciji
najblizszego czynnego wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do wykonania robét
rozbiorkowych, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- tom

- mioty reczne

- mtoty udarowe

- przecinak

- topaty

- wiadra

- taczki do wywozu gruzu

- rynny do spuszczania gruzu

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu
proponuje sie uzyc¢ takich srodkow transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczace wykonania
robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projektowej,
ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych
w pkt. 3;

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbijaé
za pomocg harzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym,;

- elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw Sniegu lub silnych wiatréw;

- roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu;



konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukciji;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2. Ze scianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usungC tynk, a
nastepnie dokonac rozbidrki, przy uzyciu mtotow recznych, udarowych, przecinakow.
Przy pracy stosuje sie lekkie, przestawne rusztowanie, a caty materiat i gruz ze
Scianek nalezy ze stropdéw usuwac w dot.

5.3. Nalezy dokona¢ nastepujacych rozbiorek:zgonie z przedmiarem /co do ilosci i
j.m./

Materiat z demontazu w ilosci /zgodnie z przedmiarem/ ms, nalezy wywiezc.

5.4. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest moga byc¢
wykonane wytgcznie przez wykonawcow posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest. Program szkolenia oraz zasady BHP przy wykonywaniu robot
z azbestem ujete sg w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
kwietnia 1998 r. W sprawie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow. Wykonawcy prac przy
wyrobach zawierajagcych azbest muszg posiada¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktorej powstajg odpady niebezpieczne, do ktérych zalicza sie
azbest.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiorki oraz

sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7.0bmiar robot

Ogodlne obmiaru robdt, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:

- zgonie z przedmiarem /co do ilosci i j.m./

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw
przewidzianych do rozbiorki.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- wyburzenia;

- segregacja usunietego materiatu i sktadowanie wewnatrz budynku;



- montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;

- usuwanie z budynku demontowanych elementow;

- zabezpieczenie otwordw okiennych ;

- zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,;

- skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku;
- transport demontowanych elementow na wysypisko;

- optata za sktadowanie;

- opfata za zniszczenie wyrobow z azbestu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-90/M-47300 Maszyny i urzgdzenia do robét budowlanych stanu surowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z péz. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z
dnia 27

marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

10.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogoélne zasady
kontroli

jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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