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PRACE WYKONCZENIOWE

ST 02.01.03 . Montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Ktadzenie rynien- 45261320-3

Uszczelnienie dachu — 45261420-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem obrébek blacharskich z blachy
powlekanej, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Specyfikacja obejmuje montaz obrébek blacharskich zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do robdt,
wykonawca zgtosi ten fakt witasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem

rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg prawo budowlane).



2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania przedmiotowych robo6t budowlanych, nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

-farby gruntujgce do powierzchni ocynkowanych;

-farby wierzchnie do powierzchni ocynkowanych;

-arkusze blachy powlekanej;

-wkrety, Sruby;

-masa zbrojeniowa bezcementowa,

-rynny i rury spustowe z blachy powlekanej;

-haki, uchwyty, do rynien i rur spustowych;

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do
wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
-nozyce

-szlifierki kgtowe

-obcegi

-miotki reczne

-metr

-wkretarki

-szpachle

-wiertarki

-zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy



4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogoélnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna. Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

-samochod dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowe;.

-nie nalezy prowadzi¢ robét montazowych w ztych warunkach atmosferycznych:

w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

-sktadowanie materiatobw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.

-opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki , stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

-podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymaé
-stosowaé ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

-wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem, powinni by¢é zabezpieczeni w
atestowany sprzet ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa, hetmy
ochronne/. Przy wykonywaniu robét spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali
jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych
wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne przenoszenie butli o pojemnosci
wodnej powyzej 10m3 powinno by¢é wykonywane przez dwie osoby. Przewozenie
napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakow ochronnych jest
zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniami ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych deszczu i sniegu.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw
tworzacych w potaczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione. W czasie
pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub

pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli



nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Butle, ktdéra nagrzewa sie od wewnagtrz nalezy
usung¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem wody
lud srodka gasniczego. Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg
barwg, a ich dlugos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5m. Nie wolno zmieniac
przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw. Miejsca uszkodzone w
wezach powinny by¢ wyciete. taczenie koncéw dwoch wezy nalezy wykonac za
pomocg specjalnych tacznikdw metalowych o przekroju wewnetrznym
odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach
reduktorow, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tgcznikbw powinno by¢ dokonane
wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow. Stosowanie do tlenu i acetylenu
przewodow igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione. Wszystkie
materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
5.2. Obrébke blacharska, nalezy zacza¢ od oczyszczenia podtoza.

W przypadku mocowania obrébki w $ciankach wyku¢ otwory co 50 cm na drewniane
klocki. Zamontowaé klocki, potozy¢ warstwe z siatki z widkna szklanego przy uzyciu
szpachli klejowej. Potozy¢ warstwe podktadowg papy Ilub izofolii, nastepnie
przytwierdzi¢ wkretami pasy blachy tagczonej na rabki lezagce, uformowaé spadek w
strone wnetrza budynku. Wyprofilowa¢ odboje przy elementach ponaddachowych,
uformowac¢ spadek w strone wnetrza budynku, zakonserwowa¢ blache. W pasach
nadrynnowych mocowanie do dachu na wkrety do blachy. Rynny i rury spustowe
montowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie produktu.

5.3. Aby wykonac¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, nalezy wykonaé
nastepujace prace:

-obtozenie blachg paséw nadrynnowych /ilos¢ zgodna z przedmiarem/ - m2
-wyprofilowanie odbojow przy elementach ponaddachowych /ilos¢ zgodna z
przedmiarem/ - mb

-montaz rynien i rur spustowych /ilo§¢ zgodna z przedmiarem/ - mb;

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.



Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaC¢ swiadectwa
jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowq i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:

-obrobek blacharskich;

-wykonanie potgczenia z pokryciem dachu;

-szczelnos¢ rynien i rur spustowych,

-prawidtowe spadki odwodnienia,

Sprawdzenie jakosci robdt, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa.

7.0Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest:

-m2 wykonanego obtozenia blachg;

-mb wyprofilowania odbojow przy elementach ponaddachowych;

-mb montazu rynien i rur spustowych;

8.0dbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja

Techniczna.



Odbiorowi podlega wykonanie obrobek blacharskich i instalacji odgromowej.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru

Robd6t Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuije:

-prace pomiarowe;

-zakup, transport ,zatadunek i roztadunek materiatéw;

-montaz / demontaz wciggarki fancuchowej lub zurawia przenosnego;

-oczyszczenie podfoza;

-wykonanie obrébek blacharskich;

-montaz rynien i rur spustowych;

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

-dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. Normy

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990.

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja

Techniczna.



