SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(PRACE WYKONCZENIOWE - ULOZENIE

POKRYCIA DACHU)

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA STACJI PALIW W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM BYTOM UL. OSWIECIMSKA 33

Inwestor

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Lokalizacja

BYTOM, UL. OSWIECIMSKA 33
DZ.NR 12, 400/11, KARTA MAPY 0002, OBREB
GEODEZYJINY BYTOM

Jednostka
projektowa

RAMKS
UL.SLOWACKIEGO 48, 42-600 TARNOWSKIE GORY




ST 02.01.00

PRACE WYKONCZENIOWE

ST 02.01.02. Utozenie nowego pokrycia dachu

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne —45260000-7

Ktadzenie dachow bitumicznych-45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozeniem nowego pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Specyfikacja obejmuje utozenie nowego pokrycia dachu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot
budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt wkasciwemu organowi,
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot (zgodnie z ustawg prawo

budowlane).



2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania przedmiotowych robo6t budowlanych, nalezy stosowac
materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

-blacha trapezowa T 150x0,75;

-wkrety do blachy;

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do
wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
-nozyce — zuraw przenosny lub wciggarka tancuchowa;

-uszczelniajgca masa bitumiczna;

-szpachelka; nozyce:

-pita;

-wkretaki;

-n6z;

-metr;

-mtotek;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Do transportu, nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu:

-samochdd dostawczy;



5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdélne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowe;j.

-nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie

deszczu, opadow sniegu oraz silnych wiatréw;

-prace powinny by¢ prowadzone pod statym dozorem uprawnionego konstruktora, z
zachowaniem warunkow BHP;

-sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwosciag wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
skladowanych materiatéw i elementéw;

-sktadowanie materiatow budowlanych i urzagdzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow;

-opieranie sktadowanych materiatdw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac;

- stosowac¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem;

- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem , powinni by¢ zabezpieczeni w
atestowany sprzet ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa, hetmy
ochronne/;

-podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na
dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci koca gasniczego, gasnicy,
pojemnika z wodg i piaskiem, oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki
przeciw oparzeniom.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac
normom. Krycie dachu dachéwkg nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej od
0 st. Przed rozpoczeciem rob6t powinien byé catkowicie wykonany podktad, przy
czym musi on mie¢ prawidtowe nachylenia potaci i prawidtowy rozstaw tat. Poza tym
powinny byé¢ juz wykonane obrdébki blacharskie przy okapach, w koszach, przy

kominach, murach ogniowych, okienkach itp.



5.2. Prace nalezy zaczaC od oczyszczenia z zanieczyszczen.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaC¢ swiadectwa
jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:

-utozenie blachy na dachu;

-szczelnos¢ pokrycia;

-estetycznos¢ wykonania;

Sprawdzenie jakosci robdt, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja

Techniczna. Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanego pokrycia dachu.

8.0dbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie pokrycia dachu blachg powlekana.



Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjag, nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuije:

-prace pomiarowe;

-zakup, transport, zatadunek i roztadunek materiatéw;

-montaz / demontaz wciggarki fancuchowej;

-wykonanie pokrycia dachu;

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

-dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. Normy

PN-B — 30152: 1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
uszczelniajgce:

PN- 80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok

asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 91.120.30 91.200 709 Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania.

PN-EN 13111:2002 91.100.50 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby podktadowe
do pokry¢ dachowych i Scian.

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja

Techniczna.



