SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA STACJI PALIW W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM BYTOM UL. OSWIECIMSKA 33

Inwestor

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Lokalizacja

BYTOM, UL. OSWIECIMSKA 33
DZ.NR 12, 400/11, KARTA MAPY 0002, OBREB
GEODEZYJINY BYTOM

Jednostka
projektowa

RAMKS
UL.SLOWACKIEGO 48, 42-600 TARNOWSKIE GORY




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania modernizacji/przebudowy stacji
paliw oraz remontu budynku/obiektu nr 8 na terenie kompleksu woskowego w
Bytomiu, przy ul. Oswiecimskiej 33, na dziatce nr 12 i 400/11.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem

w budynku nr 8 (magazyn):

« instalacji elektrycznych , uziemienia , potgczen wyréwnawczych i instalaciji
odgromienia;

w Stacji Paliw i budynku socjalno - magazynowym:

« utozenie nowej linii kablowej zasilajgcej stacje paliw;

- instalacje elektryczne dla zasilania stacji paliw;

« wykonanie nowej rozdzielni 400/230V Stacja Paliw;

« instalacje oswietlenia budynku stacji paliw;

« instalacje gniazd wtykowych budynku stacji paliw;

« instalacje zasilania odbiornikow sity: grzejnikdw, przeptywowego podgrzewacza
wody, urzadzenh wentylacji itp. w budynku stacji paliw;

- instalacje zasilania obwodéw napiecia gwarantowanego (UPS) w budynku stacji
paliw;

- instalacje zasilania odbioréw technologicznych (paliwowych ) stacji paliw;

« instalacje oswietlenia wiaty;

- instalacje uziemien i potaczen wyréwnawczych oraz instalacja odgromowa.

1.3. INFORMACJE O OBIEKCIE

Pierwszy przedmiotowy obiekt jest modernizowang stacjg paliw do tankowania
pojazdow z jej zadaszeniem i budynkiem socjalno-magazynowym. Drugim obiektem
jest remontowany budynek/magazyn nr 8. Urzadzenia stacji paliw wraz z jej
wyposazeniem sg dostarczone jako kompletne.

1.4. Kody CPV wykonywanych prac.

« Demontaz instalacji elektrycznej CPV 45311000-0.

« Tablica administracyjna demontaz i montaz aparatow CPV 45315700-5.

« Roboty w zakresie uktadania kabli, dla zasilania opraw os$wietleniowych CPV
45315700-5.

« Instalacja piorunochronna i uziemiajgca CPV 45315100-9.

« Badania i pomiary CPV 45311100-1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi normami,
,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych® oraz aktualng Ustawg
,Prawo Budowlane”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi ,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” a takze zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie roboét
budowlanych.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w
zastosowanych rozwigzaniach  projektowych Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w
celu podjecia decyzji technicznych w Zzadanym Ilub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspoOtpracujgce podlegaja  bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji elektrycznej pod rygorem niewaznosci.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w
budownictwie. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byc¢
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentow:

Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji Witasciwg
przedmiotowo Polskg Normg. Aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla
ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy. Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci
uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny i znak jakosci wydane przez producenta.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, PRZECHOWYWANIA I
SKEADOWANIA

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych

skfadnikéw, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i

sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach

zwigzanych z normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma

obowigzek:

« uzyskaC brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu;

« sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami.

Zasilanie rozdzielni 400/230V_w projektowanych budynkach .

Na terenie Inwestora zlokalizowana jest stacja transformatorowa Sn/Nn nr K 3111
wyposazona w transformator o mocy 400 kVA oraz rozdzielnie niskiego napiecia .
Rozdzielnia 400/230V zlokalizowana jest w pomieszczeniach stacji
transformatorowej i wyposazona jest w roztgczniki listwowe z bezpiecznikami mocy
typu zwtocznego .

Z pola nr_1 zabezpieczonego bezpiecznikiem mocy 125A wyprowadzona jest
magistrala kablowa wykonana kablem ziemnym YAKY 4 x 150 utozonym do
przelotowych ztgcz typu ZK1 w budynkach 24 , 23 , 26 oraz 27




Z pola nr 2 zabezpieczonego bezpiecznikiem mocy 125A wyprowadzona jest
magistrala kablowa wykonana kablem ziemnym YAKY 4 x 150 utozonym do
przelotowych ztgcz typu ZK1 w budynkach 3,9 , 8,14 ,19,oraz 7.

Budynki objete opracowaniem zasilane sq :

« budynek stacji paliw zasilany bedzie z rozdzielni RN24 zlokalizowanej w budynku
nr 24 zasilanej z magistrali nr 1

« budynek magazynu nr 8 - magistrala nr 2.

Zasilanie rozdzielni w 400/230V Magazyn w budynku nr 8 .

W $&cianie budynku osadzone jest zlgcze kablowe typu ZK1. Zigcze zasilane jest
magistralg kablowa wykonana kablem YAKY 4 x 150 . Z zlgcza wyprowadzono
przewod YKY 5 x 6 do istniejacej rozdzielni

400/230V Oswietlenia i gniazd wtyczkowych - osadzonej na tynkowo po przeciwnej
stronie budynku

[ szczegdty lokalizacji rozdzielni i ztgcza pokazano na rysunku nr EO01 , EO02 ]
Istniejgca rozdzielnia 400/230V Oswietlenia i gniazd wtyczkowych wyposazona jest
w aparature fgczeniowg dla zasilania oswietlenia budynku oraz zasilania gniazd
wtyczkach 1 fazowych oraz gniazda wtyczkowego 3 fazowego. zastosowany osprzet
jest w wykonaniu na tynkowym I1P44.

Z rozdzielni zasilany jest nieczynny dystrybutor. Aparaty zwigzane z tym odptywem
nalezy zdemontowac i przekazac¢ stuzbom technicznym Inwestora.

Zasilanie rozdzielni w 400/230V projektowanej stacji paliw budynek nr 26 .

Obecnie na terenie projektowanej stacji usytuowany jest budynek starej stacji

wyposazony w rozdzielnie 400/230V zasilanej z rozdzielni 400/230V RN24

zlokalizowanej w budynku nr 24 | odptyw nr 19, zabezpieczenie wytgcznik

instalacyjny 40A.

Dla potrzeb nowej stacji zaprojektowano

« utozenie nowego kabla zasilajgcego typu YKXS 4 x 25 z istniejgcego pola nr 19
rozdzielni RN24

« utozenie nowego kabla teletechnicznego z skrzynki teletechnicznej zabudowanej
na budynku nr 24

[ szczegdty lokalizacji rozdzielni i ztgcza pokazano na rysunku nr EO04 , EOO05 ]

W rozdzielni RN24 Uklad sieciowy TNC w sieci projektowanej stacji TN-C-S

2.2.1. Budynek nr 8 magazyn

W istniejgcej rozdzielni 400/230V z ktorej zasilane sg obwody oswietlenia po jej
modernizacji nalezy :

- zabudowac¢ dwa wytaczniki instalacyjne S 301 C6A

- listwe zaciskowa X1 i X2 ztozong z 6 zaciskow typu ZUG 10

Z tak wyposazonej rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilania do wentylatora
nr1 i nr 2 oraz tgcznikbw zatgczania wentylatoréw W1 i W2 . instalacje nalezy
wykonac kablem typu YKY 3 x 1,5 prowadzonym pod tynk oraz w powietrzu.
Instalacja wentylaciji

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng . Zgodnie z opracowaniem
CECOMM Bydgoszcz . Program inwestycji . "Przebudowa stacji paliw w kompleksie




Bytom ul. Oswiecimska 33" w pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczna opartg o wentylatory HDB/4-315
dostepne w wykonaniu EX zgodne z dyrektywg "ATEX" - HDB - 112G EExd Il BT4

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Ze wzgledu na nieznany stan techniczny istniejgcego uziomu budynku oraz
projektowane prace ziemne wokot budynku zwigzane z jego ociepleniem i
odwodnieniem przewidziano wykonanie nowego uziomu otokowego budynku .
Uziom wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm nalezy utozy¢ w
odlegtosci 1 m od fundamentu na gtebokosci 0,8m .Wypadkowa warto$¢ uziemienia
Ru <10 OM.

Ochrona przeciw porazeniowa .

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem zgodnie z postanowieniem PN - IEC
60364-4-41

[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania . Zrealizowane
ono bedzie w sieci zasilajgcej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe a
w sieci odbiorczej przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo prgdowe .Przewdd
neutralny oraz ochronny w rozdzielniach 400/230V podtaczony do szyny
wyrownawczej osadzonej pod rozdzielnig. Wszystkie czesci metalowe ktore na
wskutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢é pod napieciem  zostang
potaczone z przewodem ochronnym PE .

2.2.2. Stacja paliw budynek nr 26

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe stacji paliw zostanie zrealizowane przez utozenie nowego
kabla typu YAKXS 4 x 25 z rozdzieli RN26 do projektowanej rozdzielni 400/230V w
budynku stacji paliw .Rysunki nr EO04 i E005.

Zasilanie awaryjne

Dla zapewnienia zasilania stacji paliw przy zaniku napiecia podstawowego z

mobilnego agregatu pradotworczego nalezy:

« na Scianie budynku zabudowaé skrzynke z przetgcznikiem zrodta zasilania PRZK
4063/63A w obudowie OBA z ABS z czotem zamykanym czarnym; zestaw 2 x 4
bieguny;

« obok skrzynki nalezy zamocowaé gniazdo wtyczkowe nascienna 63A w wykonaniu
IP 44 3xL + PEN.

Szczegoty trasy kablowej oraz schemat zasilania pokazano na rys nr EOO5 oraz

E006.

Rozdzielnica gtéwna 0,4kV ,Stacja Paliw”

Instalacje stacji paliw zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy 400/230V Stacja
Paliw zabudowanej w pomieszczeniu technicznym budynku stacji paliw.
Rozdzielnice tg zaprojektowano jako nascienng

Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniach budynku stacji paliw obwody instalacji oswietlenia
podstawowego i awaryjnego zasilane bedg z rozdzielnicy 0,4/0,23 kV Stacja Paliw .
Instalacje te prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych po stropie oraz w Scianach




bocznych pod tynk . W pomieszczeniach oprawy oswietlenia podstawowego i
awaryjnego mocowane beda do sufitu
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano oprawy IP 44.

Zafgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie tagcznikami dla danego obwodu .
Zastosowane taczniki oswietleniowe zabudowane bedg na wysokosci okoto 1,5m
nad posadzka. Instalacje obwodow oswietleniowych wykonane bedg przewodem
typu YDY 4(3)x1,5 mm2 ; 750V.

Oswietlenie wiaty wykonane bedzie za pomocg opraw wbudowanych w konstrukcje
wiaty,.

Dla oswietlenia zewnetrznego stacji w opracowaniu przyjeto:

- natezenie os$wietlenia drég stacji paliw 50Ix;

- dodatkowe oprawy przy stanowisku zrzutu paliwa stanowiska cystern obwdd nr
R3/5.

Instalacje gniazd wtykowych i sity.

W pomieszczeniach budynku stacji paliw zainstalowane zostang gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia oraz dla konkretnych odbiornikéw. W pomieszczeniu
technicznym przewiduje sie zabudowanie gniazda 3 fazowego 16A

Pojemnosciowy podgrzewacz wody zasilany bedzie bezposrednio z rozdzielnicy
gtébwnej Stacji Paliw z osobnych obwodéw. Instalacje wykonana przewodem typu
YDY zo, 750V.

Instalacje technologiczne

Do dystrybutorow paliwowych doprowadzone zostanie zasilane z rozdzielnicy
400/230V Stacja Paliw . Dystrybutory potagczone zostang z systemem rozliczenia
paliwa w budynku. Czujniki i sondy zamontowane w zbiornikach paliwowych
potaczone zostang z centralkg systemu monitoringu i kontroli szczelnosci . Kable i
przewody zostang rozprowadzone w przepustach rurowych utozonych pomiedzy
budynkiem a stanowiskami dystrybutoréw. Zaleca sie stosowanie przewodéw z linki,
olejoodpornych, przewody komunikacyjne ekranowane. Kable zasilajgce i sygnatowe
do terminala prowadzi¢ w osobnych przepustach.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z stanowiskiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenie
Elektrykéw Polskich tabela nr 1NA z 03.03.2011 Wyszczegdlnienie obiektéw i
wymaganej klasy urzadzenia piorunochronnego ” pozycja 10.2 przyjeto : klase
/poziom ochrony I

Dla wiaty stacji jako zwody poziome instalacji odgromowej projektuje sie
wykorzystanie blachy stalowej pokrycia dachu o gr. > 0,5 mm. Przewody
odprowadzajgce do zacisku pobierczego — nalezy wykonaé¢ zwody odprowadzajgce
drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm mocowanym w ociepleniu stupow
murowanych zlokalizowanych pod wiatg [ przy rynnach spustowych |  Przewody
uziemiajgce od zacisku probierczego do uziomu otokowego — bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 30x4mm. Ztgcza kontrolne montowane beda w ziemi, n.p. ztgcza
firmy GALMAR.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarobwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie




transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

4. INSTALACJA KAMER MONITORINGU STACJI PALIW
Nie dotyczy.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i jakos¢ materiatow.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
normami podstawowymi, przepisami i rozporzgdzeniami zwigzanymi z normami
podstawowymi,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
V Wydawnictwo ,Arkady” — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisow zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu przepisami technicznymi odpowiednimi dla
danego rodzaju robot, przepisami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony
przeciwporazeniowej w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robat,
projektem budowlanym, wykonujac jednoczesnie dokumentacje powykonawcza,
ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

7. KWALIFIKACJE WYKONAWCOW

Prace przy realizacji projektu realizowa¢ mogq osoby spetniajace odpowiednie
wymagania kwalifikacyjne poswiadczone aktualnym swiadectwem kwalifikacyjnym
SEP-u ,E”. Do nadzoru nad wykonaniem prac j.w. uprawnione sg osoby legitymujgce
odpowiednimi  uprawnieniami budowlanymi badz aktualnym sSwiadectwem
kwalifikacyjnym SEP-u ,D” w zakresie wykonywanych prac.

8 UWAGI OGOLNE

« wszelkie zamontowane urzgdzenia powinny posiadac znak CE;

« wszelkie prace prowadzi¢ z przestrzeganiem obowigzujacych norm i przepiséw i
zalecen producentow urzadzen zawartych w DTR-kach urzadzen;

« uktadane przewody nalezy oznakowaé trwatymi oznacznikami z informacja o typie
kabli i posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie;

« po wykonaniu systemu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

9.2. Badania, préby i pomiary po montazowe

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb czy
zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz srodki ochrony:
-spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

-spetniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem pradu elektrycznego,

-nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,




-sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Nalezy wykonac nastepujace proby i pomiary instalacji elektrycznych wewnetrznych
oraz odgromowej:

-sprawdzenie linii kablowej zasilajgcej latarnie,

-sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

-pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

-przeprowadzenie préb dziatania aparatéw oraz tgcznikow oswietleniowych,
-wszelkie niezbedne wymagane inne protokoty prob, testéw i pomiarow,
-sprawdzenie ciggtosci przewodow uziemiajgcych,

-wykonanie paszportow instalacji uziemiajgce;j.

9.3. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji.

10. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji opisanych w niniejszej specyfikacji. Obmiar robot nalezy
wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
dokonane w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru i autorow
projektu.

Szczegoty rozliczenia — w Umowie o wykonanie robét.

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét (w kazdym zakresie) nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

« obowigzujgcymi normami i przepisami;

« ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V- Wydawnictwo ,Arkady” — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze roboét sa; ;

« protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

« karty gwarancyjne;

« wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne;

« dokumentacja powykonawcza;

« protokoty pomiardw.

12. NORMY | PRZEPISY

Normy podstawowe.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
uziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.



PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadzie
niskiego napiecia — Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa— Dobdér  srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) PN-IEC
60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do

uktadania na state. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-0470 — Wytyczne po montazowych badan odbiorczych

NORMY i przepisy zwigzane 2z p[projektowaniem oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom V-
Wydawnictwo ,Arkady” 1988.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki — WEMA
1988.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z
2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)



