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Termomodernizacja budynkow Samodzielnego Szpitala Wojewodzkiego
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt BUDYNEK GLOWNY SZPITALA kat. XI
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im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Termomodernizacja budynkow Samodzielnego Szpitala

Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt

Adres inwestycji

BUDYNEK GEOWNY SZPITALA kat. XI
PRZYCHODNIA kat. XI
PAWILON A kat. XI
PAWILON B kat. XI

dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Inwestor Samodzielny Szpital Wojewaddzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Projekt opracowali:
Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik

architektura

Projekt
konstrukcja

upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

maj 2022r.
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Termomodernizacja budynkow Samodzielnego Szpitala Wojewodzkiego
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 148/6, 131/10, obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

maj 2022r.




II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt BUDYNEK GEOWNY SZPITALA kat. XI
PRZYCHODNIA kat. XI
PAWILON A kat. XI
PAWILON B kat. XI

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Inwestor Samodzielny Szpital Wojewaddzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16_/LOOKK/2017
zam. os. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatéw

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercow

maj 2022r.




INFORMACIA BIOZ

do projektu termomodernizacji budynkow Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego

im. Mikofaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na dziatce nr ewid. 148/6, 131/10; obr. 16

miasta Piotrkow Tryb.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje termomodernizacje budynkéw Samodzielnego
Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na dziatce nr ewid.
148/6, 131/10, obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Na terenie dziatki znajduja sie: budynki Szpitala, budynki techniczne, infrastruktura techniczna
i drogowa, parkingi, utwardzenia oraz obiekty matej architektury Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji rob6t budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania gruzem lub upadku z wysokosci:

roboty w gtebokich wykopach;

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

roboty w poblizu linii energetycznych wystepuje ryzyko porazenia pradem

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania czynnikdw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do  realizacji w/w  szczegélnie niebezpiecznych robdt

kierownik  budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla
pracownikdbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robdt
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  realizacji  w/w  robdt
budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzielic ogrodzeniem z elementdéw systemowych,
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych (w tym materiatow rozbidrkowych);

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robot nalezy wykonac je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczyC tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystapi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) dla termomodernizacji
budynkéw Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim na dziatce nr ewid. 148/6, 131/10; obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Podstawg wykonania projektu budowlanego s3:
¢ Umowa z Zamawiajgcym,
Wytyczne Inwestora,
Audyty energetyczne,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,
Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Zakres prac obejmuije:
e termomodernizacje budynkéw Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikofaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na dziatce nr ewid. 148/6 i 131/10; obr. 16 miasta Piotrkdw Tryb. projektuje sie termomodernizacje
budynkdéw Gtédwnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Na dziatkach znajduja sie:
- budynek gtéwny szpitala, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu nr 1,
- budynek przychodni, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu nr 2,
- pawilon A, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu nr 3,
- pawilon B, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu nr 4,
- budynek kottowni, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 5,
- pawilon C, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 6,
- pawilon D, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 7,
- parking szpitalny, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 8,
- obiekty matej architektury, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu nr 9,
- przytacze wodociggowe,
- przytacze napowietrzne elektroenergetyczne,
- utwardzenie powierzchni gruntu,
- ogrodzenie dziatki wraz ze szlabanami,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Obiekty potozone sg na terenie zurbanizowanym o funkcjach miejskich z przewagg obiektow
ustugowych o charakterze medycznym. Teren jest grodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Gtdwnym obiektem zmierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynkéw Szpitala
Wojewodzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z robotami
towarzyszacymi.

Uzbrojenie terenu:
e Energia elektryczna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Woda — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Kanalizacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Gaz — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Wody opadowe — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;



e Obstuga komunikacyjna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.1. Projektowane instalacje:
Nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni i wskazniki:
Budynek Gtéwny

Przed zmiang

Po zmianie

Powierzchnia projektowanego budynku

1 806,60 [m?]

1 857,90 [m?]

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schoddw i tarasow Bez zmian
Powierzchnia projektowanych dojs$¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian

Kubatura budynku

36 396,77 [m*] | 37 775,80 [m?]

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy — bez zmian
e Udziat powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

Budynek Przychodni

Przed zmiang

Po zmianie

Powierzchnia projektowanego budynku

1 217,10 [m?]

1 250,20 [m?]

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schoddw i taraséw Bez zmian
Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian

Kubatura budynku

14 564,12 [m?] | 15 129,30 [m?]

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy — bez zmian
e Udziat powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

Pawilon A

Przed zmiang

Po zmianie

Powierzchnia projektowanego budynku

1 307,90 [m?]

1 358,20 [m?]

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schoddw i tarasow Bez zmian
Powierzchnia projektowanych doj$¢ i dojazdéw Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian

Kubatura budynku

6 179,60 [m’] | 6 883,85 [m’]

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy — bez zmian
e Udziat powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian

Pawilon B

Przed zmiang

Po zmianie

Powierzchnia projektowanego budynku

1 204,80 [m?]

1 244,20 [m?]

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Powierzchnia projektowanych schoddw i taraséw Bez zmian
Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazdow Bez zmian
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) Bez zmian

Kubatura budynku

6 949,94 [m?] | 7511,8 [m’]

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy — bez zmian
e Udziat powierzchni biologicznie czynnej — bez zmian




5. Inneinformacje i dane:

5.1. Plan miejscowy / Decyzja o WZ
Nie dotyczy

5.2. Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu
Dziatka na ktorej planowana jest zamierzona inwestycja znajduje sie poza strefami szczegdinej
ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

5.3. Informacja o wpltywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.
Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

e Odpady — bez zmian;
e Ochrona $rodowiska wodnego — bez zmian;
e Hatas — bez zmian.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze odzialywania obiektu:
Analiza obszaru odziatywania obiektu budowlanego zostata sporzadzona na podstawie:
e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 1333);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z:

-§13.1 projektowana przebudowa Budynku Gtéwnego Samodzielnego Szpitala
Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
polegajgca na rozbidrce balkonéw nie pozbawi, oraz nie ograniczy
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich;

-§31,836.1,§38 odlegtos¢ urzadzen sanitarnych zostata zachowana, brak oddziatywania
na dziatki sasiednie

-§18i§19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie;

- §271,§272,§273 bezpieczenstwo pozarowe zostato zachowane.

Projektowana termomodernizacja nie bedzie negatywnie oddziatywac na sasiednie nieruchomosci.
Usytuowanie budynkdw pozostaje bez zmian i nie powoduje w istotny sposdb ograniczenia dostepu
do istniejacych i uzytkowanych obiektéw, do drogi publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji,



energii elektrycznej oraz srodkéw fgcznosci w sposdb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla
uzytkownikéw obiektu.

Projektowana termomodernizacja nie pozbawi, jak réwniez nie ograniczy dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Projektowana termomodernizacja budynkéw jest przyjazna dla Srodowiska, jak réwniez higieny i
zdrowia uzytkownikéw. W trakcie uzytkowania, obiekty nie bedg emitowaty hatasu wiekszego niz
jest dopuszczalny dla zabudowy na terenie zurbanizowanym.

Projektowana termomodernizacja nie spowoduje zaktdécen w dostawie energii elektrycznej, nie
spowoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby podczas budowy, wobec blizszych i
dalszych dziatek sgsiednich.

Projektowana termomodernizacja dopasowuje sie architektonicznie do istniejgcej zabudowy i nie
bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu 0sob trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanej termomodernizacji obiektdw miesci sie w catosci na dziatkach
na ktorych zostata zaprojektowana.

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




P TM-BUD

" PROJEKTOWANIE ¢ USLUGI INWESTYCYJNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Termomodernizacia budynkéw Samodzielnego Szpitala

Tomasz Kucharski
Tel. 663 221 900
www.tmbud.com.pl

Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt

Adres inwestycji

BUDYNEK GEOWNY SZPITALA kat. XI
PRZYCHODNIA kat. XI
PAWILON A kat. XI
PAWILON B kat. XI

dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Inwestor Samodzielny Szpital Wojewoddzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Projekt opracowali:
Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik

architektura

Projekt
konstrukcja

upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

maj 2022r.
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IV. CZESE FYSUNKOWA ... .. iieeeeeiiiienieiienneerrennsesseensseseeenssesseenssessennssessesnsssssennssssseensssssenssssssennsssseennssssnsnnsnanes
BUDYNEK GtOWNY
Rys. IN/O1 — BUDYNEK GEOWNY - RZUT DACHU cz. A, PRZYBUDOWKA — inwentaryzacja
Rys. IN/02 — BUDYNEK GEOWNY - RZUT DACHU cz. B i C, PRZYBUDOWKA - inwentaryzacja
Rys. IN/03 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA POtNOCNA CZ. | - inwentaryzacja
Rys. IN/04 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA POtNOCNA CZ. Il - inwentaryzacja
Rys. IN/O5 — BUDYNEK GtOWNY - ELEWACJA POLtUDNIOWA - inwentaryzacja
Rys. IN/O6 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA WSCHODNIA - inwentaryzacja
Rys. IN/O7 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA ZACHODNIA - inwentaryzacja
Rys. IN/O8 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJE POLUDNIOWE - inwentaryzacja
Rys. IN/09 — BUDYNEK GLOWNY - ZESTAWIENIE STOLARKI - inwentaryzacja
Rys. P/01 — BUDYNEK GEOWNY - RZUT DACHU cz. A, PRZYBUDOWKA - zakres prac
Rys. P/02 — BUDYNEK GEOWNY - RZUT DACHU cz. B i C, PRZYBUDOWKA - zakres prac
Rys. P/03 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA POENOCNA - zakres prac
Rys. P/04 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA POENOCNA CZ. Il - zakres prac
Rys. P/05 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA POtUDNIOWA - zakres prac
Rys. P/06 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA WSCHODNIA - zakres prac
Rys. P/07 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA ZACHODNIA - zakres prac
Rys. P/08 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJE POLUDNIOWE - zakres prac
Rys. P/09 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA POtNOCNA - stan projektowany
Rys. P/10 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA POENOCNA CZ. Il - stan projektowany
Rys. P/11 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA POLUDNIOWA - stan projektowany
Rys. P/12 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA WSCHODNIA - stan projektowany
Rys. P/13 — BUDYNEK GEOWNY - ELEWACJA ZACHODNIA- stan projektowany
Rys. P/14 — BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJE POLUDNIOWE - stan projektowany
Rys. P/15 — BUDYNEK GLOWNY - ZESTAWIENIE STOLARKI - stan projektowany

PRZYCHODNIA

Rys. IN/10 — PRZYCHODNIA - RZUT DACHU - inwentaryzacja

Rys. IN/11 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POtNOCNA - inwentaryzacja
Rys. IN/12 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POtUDNIOWA - inwentaryzacja
Rys. IN/13 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA WSCHODNIA - inwentaryzacja
Rys. IN/14 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA ZACHODNIA - inwentaryzacja
Rys. IN/15 — PRZYCHODNIA - ZESTAWIENIE STOLARKI - inwentaryzacja
Rys. P/16 — PRZYCHODNIA - RZUT DACHU - zakres prac

Rys. P/17 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POENOCNA - zakres prac

Rys. P/18 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POLUDNIOWA - zakres prac

Rys. P/19 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA WSCHODNIA - zakres prac

Rys. P/20 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA ZACHODNIA - zakres prac

Rys. P/21 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POtNOCNA - stan projektowany
Rys. P/22 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA POLUDNIOWA - stan projektowany
Rys. P/23 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA WSCHODNIA - stan projektowany
Rys. P/24 — PRZYCHODNIA - ELEWACJA ZACHODNIA - stan projektowany
Rys. P/25 — PRZYCHODNIA - ZESTAWIENIE STOLARKI - stan projektowany

PAWOLON A

Rys. IN/16 — PAWILON A - RZUT DACHU - inwentaryzacja

Rys. IN/17 — PAWILON A - ELEWACJA POtNOCNA | POtUDNIOWA - inwentaryzacja
Rys. IN/18 — PAWILON A - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - inwentaryzacja



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

IN/19 — PAWILON A - ELEWACIJE PATIO | - inwentaryzacja

IN/20 — PAWILON A - ELEWACIE PATIO Il - inwentaryzacja

IN/21 — PAWILON A - ZESTAWIENIE STOLARKI - inwentaryzacja

P/26 — PAWILON A - RZUT DACHU - zakres prac

P/27 — PAWILON A - ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA - zakres prac

P/28 — PAWILON A - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - zakres prac

P/29 — PAWILON A - ELEWACIE PATIO | - zakres prac

P/30 — PAWILON A - ELEWACIE PATIO Il - zakres prac

P/31 — PAWILON A - ELEWACJA POtNOCNA | POLUDNIOWA - stan projektowany
P/32 — PAWILON A - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - stan projektowany
P/33 — PAWILON A - ELEWACJE PATIO | - stan projektowany

P/34 — PAWILON A - ELEWACIE PATIO Il - stan projektowany

P/35 — PAWILON A - ZESTAWIENIE STOLARKI - stan projektowany

PAWOLON B

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

IN/22 — PAWILON B - ELEWACJA POtNOCNA, POLUDNIOWA, WNEKA - inwentaryzacja
IN/23 — PAWILON B - ELEWACJA POtNOCNA | POLUDNIOWA - inwentaryzacja

IN/24 — PAWILON B - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - inwentaryzacja

IN/25 — PAWILON B - ZESTAWIENIE STOLARKI - inwentaryzacja

P/36 — PAWILON B - RZUT DACHU - zakres prac

P/37 — PAWILON B - ELEWACJA POENOCNA, POLUDNIOWA, WNEKA - zakres prac

P/38 — PAWILON B - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - zakres prac

P/39 — PAWILON B - ELEWACJA POENOCNA, POtUDNIOWA, WNEKA - stan projektowany
P/40 — PAWILON B - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - stan projektowany

P/41 — PAWILON B - ZESTAWIENIE STOLARKI - stan projektowany



I. OPINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy

II. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejagcego:

BUDYNEK GEOWNY

Budynek Gtowny Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika oparty na rzucie w
ksztatcie litery ,T”, sktada sie z segmentéw A, B i C oraz dobudoéwki, ktéra przylega do szczytu
segmentu A. Jest to budynek pieciokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony (z uwagi na
uksztattowanie terenu cze$¢ pomieszczen parteru znajduje sie ponizej terenu).

Na kondygnacji niskiego parteru zlokalizowano pomieszczenia pralni, pomieszczenia starej kottowni
(obecnie nie uzytkowane), dezynfektorni, szatni, kaplicy oraz pomieszczenia magazynowe.

Na kondygnacji parteru znajduje sie izba przyje¢, pomieszczenia administracyjne oraz laboratorium.
Na I pietrze znajduje sie pracownia RTG, USG, sterownia, laboratorium oraz oddziaty szpitalne
chorych.

Na II pietrze znajdujg sie oddziaty szpitalne chorych.

Na III pietrze znajduje sie blok operacyjny, sala wybudzen, sterylizatornia oraz oddziaty szpitalne.
Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

Opis elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe Zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Konstrukcja budynku Zelbetowa, szkieletowa.

— Sciany wewnetrzne nosne, murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 25cm.

— Sciany zewnetrzne: szkielet Zzelbetowy sktadajacy sie ze stupéw o przekroju 32x32cm oraz
opartych na nich podciggach, wypetniony gazobetonem. Sciany niskiego parteru od zewnatrz
wykonczone oktadzing ceramiczng. Ponadto Sciany przyziemia od zewnatrz ocielone
styropianem gr. 2cm, powyzej Sciany ocieplone styropianem gr. 5cm. W warstwie ocieplenia
stwierdzono miejscowe uszkodzenia i ubytki w ktorych zagniezdzito sig ptactwo.

— Sciany dziatowe z cegly dziurawki i siporeksu gr. 6cm i 12cm.

— Stropy — Akermana.

— Schody wewnetrzne Zelbetowe piytowe.

— Konstrukcja dachu wykonana z ptyt korytkowych gr. 10cm oparty na belkach stalowych i
zelbetowych. Pochylenie potaci od 4° do 9°. Pokrycie dachu wykonane z papy. Stwierdzono
liczne odspojenia powtoki papy od podtoza. Dach nieocieplony.

— Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewniana.

— Balkony — zgodnie z odrebnym opracowaniem, balkony przewidziane do rozbiérki.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— ogrzewczg,

— gazowa,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
— odgromowa.

PRZYCHODNIA

Budynek przychodni samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika ma forme
prostopadtoscienng, skfada sie z czesci wysokiej 5-cio kondygnacyjnej i czesSci parterowej
powigzanej funkcjonalnie z czeScig wysoka poprzez wezet komunikacyjny — klatke schodowa i dwa
szyby windowe. Na parterze znajdujg sie poradnie specjalistyczne oracz cze$¢ socjalna, na I pietrze




znajdujg sie poradnie specjalistyczne i pracownia RTG, na II pietrze znajdujg sie poradnie
specjalistyczne i pomieszczenia rehabilitacji, na III pietrze znajdujg sie pomieszczenia
administracyjne, na IV pietrze znajdujg sie poradnie specjalistyczne oraz pomieszczenia
administracyjne, na poddaszu znajduje sie maszynownia dzwigu. W sasiedztwie komunikacji
zlokalizowano poczekalnie i wezty sanitarne dla pacjentow oraz WC personelu i pomieszczenia
porzgdkowe. W bezposrednim sgsiedztwie budynku w poziomie piwnic zlokalizowano kottownie ze
sktadem opatu.

Opis elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe Zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Konstrukcja - szkielet budynku z prefabrykowanej ramy typu ,H”, szyby windowe murowane,

— Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

— Sciany ostonowe murowane z gazobetonu gr. 30cm ocieplone od zewnatrz styropianem gr.
5cm,

- Sciany szczytowe z gazobetonu gr. 37cm ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 5¢cm,

— Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm oraz ptyt 8cm,

— Stropodach z ptyt korytkowych na Scianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym, nieocieplony; nad maszynownig i facznikiem strop petny
zelbetowy nieocieplony,

— Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— ogrzewcza,

— gazowa,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,
— odgromowa.

PAWILON A
Dwukondygnacyjny budynek opieki zdrowotnej, niepodpiwniczony.

Opis elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

— Sciany ostonowe murowane z cegty petnej gr. 45cm, nieocieplone,

— Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm,

— Stropodach z piyt korytkowych na $cianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym, nieocieplony,

— Stolarka okienna drewniana zespolona, stolarka drzwiowa drewniana.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— 0grzewcza,

— gazowg,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
— odgromowa.



PAWILON B
Dwukondygnacyjny budynek administracyjno — szpitalny, czeSciowo podpiwniczony.

Opis elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe Zelbetowe.

— Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Stropy z ptyt kanatowych DZ-3,

— Sciany ostonowe murowane z gazobetonu gr. 30cm, nieocieplone,

— Sciany dziatowe z cegty dziurawki gr. 12cm i 6,5cm,

— Stropodach z ptyt korytkowych na S$cianach azurowych, wentylowany, pokrycie z papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym, nieocieplony,

— Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— wodociggowa,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— 0grzewcza,

— gazowg,

— wentylacji grawitacyjnej,

— elektryczng oSwietleniowa i gniazd wtykowych,

— odgromowa.
2. Ocena stanu technicznego
BUDYNEK GEOWNY

Konstrukcja budynku - nie stwierdzono peknie¢, przemieszczen oraz innych wad konstrukcyjnych —
stan techniczny dobry.

Elewacje budynku — na $cianach fundamentowych brak ocieplenia. Izolacja przeciwwilgociowa
fundamentéw wymaga naprawy i uzupetnienia. Wykonane odkrywki w istniejgcym ociepleniu $cian
zewnetrznych przyziemia i wyzszych kondygnacji wykazaly, ze ocieplenie nie spetnia obecnie
obowigzujagcych przepisdow — brak wymaganej grubosci termoizolacyjnej. Ocieplenie istniejgce jest
stabilne i dobrze przytwierdzone do podtoza. Na powierzchni $cian stwierdzono liczne zacieki oraz
zabrudzenia a takze ubytki w powloce malarskiej. CatoS¢ budynku ocieplona styropianem — dotyczy
rowniez stref oddzielenia pozarowego, w ktérych powinna by¢ zastosowana wetna mineralna.
Obrébki blacharskie i orynnowanie budynku sg pokrzywione i nieszczelne a takze miejscami
skorodowane — stan techniczny zly. W strefie wejsciowej przybudéwki zabudowa elewacyjna z
desek i blachy wspiera sie na podkonstrukcji z profili stalowych, ktére wymagajg regeneracji oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabudowa z desek i blachy w stanie technicznym ztym.
Stropodachy nie spetniajg obecnie obowigzujacych przepisdw dotyczacych przenikalnosci cieplnej -
brak ocieplenia. Na powierzchni papy ktdrg wykonczony jest stropodach stwierdzono liczne
pecherze i ubytki. Papa lokalnie jest stabo zwigzana z podtozem. Powierzchnia pecherzy obejmuje
okoto 20% powierzchni stropodachow.

Drabiny znajdujgce sie na dachu nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepisow.

Istniejgce kominy z uwagi na niedostateczng wysoko$¢ nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepisOw. Znaczna czeSC czap kominowych oraz powierzchnia Scian komindw w stanie
technicznym ztym.

Stolarka okienna PVC w wiekszosci nieszczelna, nie spetniajgca obecnie obowigzujgcych norm
dotyczacych wspodtczynnikdw przenikania ciepta. W obrebie oddziatu OIOM stolarka nowa z PCV w
stanie technicznym dobrym. Odlegto$¢ pomiedzy drzwiami tarasowymi po likwidacji balkonow
bedzie niewystarczajgca z uwagi na obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe. Czes¢ okien znajduje
sie ponizej przylegajacego terenu co podczas opaddw atmosferycznych skutkuje migracjg wilgoci
do wnetrza budynku.



Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, stalowa i drewniana w stanie technicznym
niezadowalajgcym. Daszki nad wejsciami nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw, w kilku
miejscach brak daszkdw.

Balkony — stan techniczny zty, zgodnie z odrebnym opracowaniem balkony przeznaczone do
likwidacji.

Dokumentacja fotograficzna:

Fundamenty
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Okna ponizej linii przylegajgcego terenu

Drabiny na dachu



Podkonstrukcja zabudowy przy wejsciu do przybuddéwki

PRZYCHODNIA

Konstrukcja budynku - nie stwierdzono peknie¢, przemieszczen oraz innych wad konstrukcyjnych —
stan techniczny dobry.

Elewacje budynku — na $cianach fundamentowych brak ocieplenia. Izolacja przeciwwilgociowa
fundamentéw wymaga naprawy i uzupetnienia. Wykonane odkrywki w istniejgcym ociepleniu $cian
zewnetrznych przyziemia i wyzszych kondygnacji wykazaty, ze ocieplenie nie spetnia obecnie
obowigzujacych przepiséw — brak wymaganej grubosci termoizolacyjnej. Ocieplenie istniejgce jest
stabilne i dobrze przytwierdzone do podtoza. Na powierzchni $cian stwierdzono liczne zacieki oraz
zabrudzenia a takze ubytki w powtoce malarskie;j.

Obrébki blacharskie oraz orynnowanie budynku sg pokrzywione i nieszczelne a takze miejscami
skorodowane — stan techniczny zly.

Stropodachy nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych przenikalnosci cieplnej -
brak ocieplenia. Pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym natomiast znaczna powierzchnia
dachu pokryta jest glonami.

Istniejgce kominy z uwagi na niedostateczng wysoko$¢ nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepiséw. Powierzchnia $cian komindw wymaga regeneraciji.

Stolarka okienna PVC, nie spetniajgca obecnie obowigzujgcych norm dotyczacych wspdtczynnikéw
przenikania ciepta. Cze$¢ okien znajduje sie ponizej przylegajacego terenu co podczas opaddéw
atmosferycznych skutkuje migracja wilgoci do wnetrza budynku.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, w stanie technicznym dobrym. Daszki nad wej$ciami nie
spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw, w kilku miejscach brak daszkow.




Dokumentacja fotograficzna:

Fundamenty
I £

Elewacje




Pokrycie dachu i kominy




PAWILON A

Konstrukcja budynku - nie stwierdzono peknieé, przemieszczen oraz innych wad konstrukcyjnych —
stan techniczny dobry.

Elewacje budynku — na s$cianach fundamentowych i zewnetrznych brak ocieplenia i izolagji
przeciwwilgociowej. Na powierzchni $cian stwierdzono liczne zacieki oraz zabrudzenia a takze ubytki
w warstwie tynku i w powtoce malarskiej. Ponadto na powierzchni fasad stwierdzono liczne $lady
biodegradacji w postaci porastajgcych grzybdw i glonow.

Obrobki blacharskie budynku sg pokrzywione i nieszczelne a takze miejscami skorodowane — stan
techniczny zty.

Stropodachy nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych przenikalnosci cieplnej -
brak ocieplenia. Pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym natomiast znaczna powierzchnia
dachu pokryta jest glonami.

Istniejgce kominy z uwagi na niedostateczng wysoko$¢ nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepisow. Czapy kominowe i powierzchnia $cian komindw wymaga regeneracji.

Stolarka okienna drewniana, nieszczelna i zniszczona, nie spetniajgca obecnie obowigzujgcych norm
dotyczacych wspotczynnikdw przenikania ciepta. Stan techniczny zty.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i drewniana. Drzwi drewniane w ztym stanie
technicznym, nie spetniajg obowigzujgcych przepisow dotyczacych wspotczynnikéw przenikania
ciepta. Daszki nad wejsciami nie spetniajg obecnie obowigzujacych przepisow. Dach poliweglanowy
nad wejsciem na oddziat gastroenterologiczny wymaga regeneracji.

W schodach zewnetrznych Zelbetowych zlokalizowanych na $cianie potudniowej stwierdzono
znaczne ubytki w warstwie tynku. Widoczne elementy zbrojenia. Schody w zlym stanie
technicznym.

Dokumentacja fotograficzna:

Fundamenty









Daszek nad wejsciem

Stolarka okienna i para




PAWILON B

Konstrukcja budynku - nie stwierdzono peknie¢, przemieszczen oraz innych wad konstrukcyjnych —
stan techniczny dobry.

Elewacje budynku — na s$cianach fundamentowych i zewnetrznych brak ocieplenia i izolagji
przeciwwilgociowej. Na powierzchni $cian stwierdzono liczne zacieki oraz zabrudzenia a takze ubytki
w warstwie tynku i w powtoce malarskiej. Ponadto na powierzchni fasad stwierdzono $lady
biodegradacji w postaci porastajgcych grzybdw i glonow.

Obrobki blacharskie budynku sg pokrzywione i nieszczelne a takze miejscami skorodowane — stan
techniczny zty.

Stropodachy nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw dotyczacych przenikalnosci cieplnej -
brak ocieplenia. Pokrycie dachu jest w wiekszosci w dobrym stanie technicznym natomiast
czesciowo powierzchnia dachu pokryta jest glonami a takze wystepujg lokalne ubytki w powtoce
pokrycia dachu.

Istniejgce kominy z uwagi na niedostateczng wysokoS¢ nie spetniajg obecnie obowigzujgcych
przepisow. Czapy kominowe i powierzchnia $cian komindw wymaga regeneracji.

Stolarka okienna PCV nie spetniajgca obecnie obowigzujgcych norm dotyczacych wspotczynnikow
przenikania ciepta.



Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, stalowa i drewniana. Drzwi drewniane w zlym stanie
technicznym, nie spetniajg obowigzujacych przepiséw dotyczacych wspdtczynnikdow przenikania
ciepfa. Daszki nad wejsciami nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepiséw. Brak daszku nad
wejsciem na elewacji zachodniej.

Dokumentacja fotograficzna:

Fundamenty
g







Daszek nad wejsciem




Obrodbki blacharskie

Stolarka drzwiowa







3.

Opis stanu projektowanego

W budynku gtdwnym, przychodni, pawilonie A oraz pawilonie B Samodzielnego Szpitala
Wojewodzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim projektowana jest
termomodernizacja elewacji i stropodachéw wraz z robotami towarzyszgcymi.

4,

Zalecenia

BUDYNEK GtOWNY

Uzupeic i naprawic izolacje przeciwwilgociowg fundamentow.

Stolarke okienng wymieni¢ wraz z podokiennikami. Okna w obrebie przewidzianej windy
pozostawi¢ bez zmian. Okna p. poz pozostawi¢ bez zmian. W nowoprojektowanych oknach
nalezy przewidzie¢ montaz nawiewnikdw (min. jeden nawiewnik w kazdym pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi). Z uwagi na likwidacje balkonéw nalezy zapewnic przewidziang w
przepisach przeciwpozarowych odlegtos¢ pomiedzy oknami. Wskazane okna wyposazyé w
przestony zaciemniajgce.

Wskazane w projekcie drzwi zewnetrzne wymienic.

Nad drzwiami zewnetrznymi wymieni¢ i uzupeic daszki spetniajgce obowigzujgce przepisy.
Kominy dostosowac do obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje odgromowg zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu prac dociepleniowych. Pionowe
zwody instalacji zabudowa¢ w rurach typu peszel.

Elewacje budynku nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ a nastepnie docieplic o0 wymagana grubos¢
zgodnie z technologig ETICS. W projekcie nalezy uwzglednic strefy pozarowe.

Wymienic obrobki blacharskie i orynnowanie.

Drabiny na dachu wymienicé.

Z uwagi na projektowang termomodernizacje usung¢ i zamurowac $ciany i okna z luksferdw.
Instalacje wentylacyjne na elewacji obudowac.

Wskazane w projekcie instalacje zlikwidowac.

Klimatyzatory wraz z instalacjg zdemontowa¢ i zamontowa¢ ponownie po wykonaniu
termomodernizacji. Wskazane w dokumentacji klimatyzatory usunac.

Wskazane klimatyzatory oraz instalacje zewnetrzne zlikwidowac.

Wskazane w projekcie instalacje ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel, w tym
instalacje odgromowag wody.

Zabudowe elewacyjng z drewna i blachy na podkonstrukcji stalowej nad strefg wejsciowg
przybudowki zregenerowac.

Balustrady zewnetrzne oczysci¢ i pomalowac.

PRZYCHODNIA

Uzupeic i naprawic izolacje przeciwwilgociowa fundamentow.

Stolarke okienng wymieni¢ wraz z podokiennikami. W nowoprojektowanych oknach nalezy
przewidzie¢ montaz nawiewnikow (min. jeden nawiewnik w kazdym pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi). Wskazane okna wyposazy¢ w przestony zaciemniajace.
Wskazane w projekcie drzwi zewnetrzne wymienic.

Nad drzwiami zewnetrznymi wymieni¢ i uzupetic daszki spetniajgce obowigzujgce przepisy.
Kominy dostosowac do obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje odgromowg zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu prac dociepleniowych.

Elewacje budynku nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ a nastepnie dociepli¢ 0 wymagana grubosc¢
zgodnie z technologig ETICS.

Wymieni¢ obrébki blacharskie i orynnowanie.

Wskazane w projekcie instalacje zlikwidowac.

Klimatyzatory wraz z instalacja zdemontowal i zamontowaC ponownie po wykonaniu
termomodernizacji.

Wskazane klimatyzatory oraz instalacje zewnetrzne zlikwidowac.

Wskazane w projekcie instalacje ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel.

Balustrady zewnetrzne oczysci¢ i pomalowac.



PAWILON A

— Uzupeic izolacje przeciwwilgociowg fundamentow.

— Stolarke okienng wymieni¢ wraz z podokiennikami. W nowoprojektowanych oknach nalezy
przewidzie¢ montaz nawiewnikbw (min. jeden nawiewnik w kazdym pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi). Wskazane okna wyposazy¢ w przestony zaciemniajgce.

— Wskazane w projekcie drzwi zewnetrzne wymienic.

— Nad drzwiami zewnetrznymi wymienic i uzupeic daszki spetniajgce obowigzujace przepisy.

— Kominy dostosowac¢ do obowigzujgcych przepisow.

— Instalacje odgromowg zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu prac dociepleniowych.

— Elewacje budynku nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢ a nastepnie dociepli¢ o0 wymagana grubos¢
zgodnie z technologia ETICS. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca wystepowania
biodegradacji fasad i stropodachdw.

— Wymieni¢ obrdbki blacharskie i orynnowanie.

— Wskazane w projekcie instalacje zlikwidowad.

— Wskazane klimatyzatory oraz instalacje zewnetrzne zlikwidowac.

— Wskazane w projekcie instalacje ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel.

— Balustrady zewnetrzne oczysci¢ i pomalowac.

— Wykona¢ prace naprawcze schodéw zewnetrznych na Scianie potudniowe;j.

— Schody na Scianie potnocnej oczysci¢ i otynkowac.

PAWILON B

— Uzupetnic i naprawic izolacje przeciwwilgociowg fundamentow.

— Stolarke okienng wymieni¢ wraz z podokiennikami. W nowoprojektowanych oknach nalezy
przewidzie¢ montaz nawiewnikow (min. jeden nawiewnik w kazdym pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi). Wskazane okna wyposazy¢ w przestony zaciemniajgce.

— Wskazane w projekcie drzwi zewnetrzne wymienic.

— Nad drzwiami zewnetrznymi wymienic¢ i uzupetnic daszki spetniajgce obowigzujace przepisy.

— Kominy dostosowac¢ do obowigzujgcych przepisow.

— Instalacje odgromowg zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu prac dociepleniowych.

— Elewacje budynku nalezy oczysci¢, ubytki uzupetic¢ a nastepnie docieplic o0 wymagana grubos¢
zgodnie z technologig ETICS.

— Wymieni¢ obrobki blacharskie i orynnowanie.

— Wskazane w projekcie instalacje zlikwidowac.

— Klimatyzatory wraz z instalacja zdemontowaé i zamontowac ponownie po wykonaniu
termomodernizacji.

— Wskazane klimatyzatory oraz instalacje zewnetrzne zlikwidowac.

— Wskazane w projekcie instalacje ukry¢ w warstwie ocieplenia w rurach typu peszel.

— Balustrady zewnetrzne oczysci¢ i pomalowac.

5. Whioski

Planowana termomodernizacja budynkdédw Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotfaja
Kopernika w Piotrkowie Tryb. zakfada docieplenie elewacji i stropodachéw. Nie wplynie to na
zmiane schematu statycznego konstrukcji oraz zmiane rozktadu sit wewnetrznych. Prowadzac prace
budowlane w tym obszarze nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Pozostate projektowane roboty
nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejgce budynki oraz nie spowodujg zagrozenia dla
bezpieczenstwa konstrukgiji.

Roboty nie spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy obcigzen istniejgcych budynkdéw, nie naruszy pracy
konstrukcji nosnej budynkéw i stanu podtoza gruntowego.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektow lub
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze budynek giownym, przychodnia, pawilon A oraz pawilon B
Samodzielnego Szpitala Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.,
zlokalizowane na dziatce nr 148/6, 131/10 obr. 16 miasta Piotrkéw Tryb. kwalifikujg
sie do termomodernizacji.



III. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku
gtéwnego, przychodni, pawilonu A oraz pawilonu B Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pracami towarzyszacymi.

Kategoria obiektéw budowlanych: budynek szpitala — kat. XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projekt przewiduje termomodernizacje budynku gtdwnego, przychodni, pawilonu A oraz pawilonu B
Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
pracami towarzyszacymi. Program uzytkowy obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

3. Dane szczegodtowe:
Projekt przewiduje termomodernizacje budynkéw szpitala wraz z wszelkimi pracami
towarzyszacymi.

Kolejnosc¢ robot:

1) Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu niezbednych zgdd i pozwolen oraz
zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgc koordynacje miedzybranzowg. Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zapoznac sie z kompletng dokumentacja.

2) Prace planistyczne — opracowanie programu organizacji robdt, opracowanie technologii prac
termomodernizacyjnych i towarzyszacych,

3) Zagospodarowanie placu rozbidérki — ogrodzenie placu budowy, organizacja placu budowy,
wykonanie zabezpieczen ciggdw komunikacyjnych oraz elementdw budynku i sasiadujgcej
infrastruktury,

4) Prace przygotowawcze - wykonanie robot porzadkowych, usuniecie elementdw istniejgcego
wyposazenia, usuniecie elementéw pozostajgcych w kolizji z projektowang termomodernizacjg,
montaz elementdw pomocniczych zgodnie z opracowang technologig (rusztowan, wind
budowlanych, podnosnikdw, kotew itp.).

5) Prace rozbidrkowe — odstoniecie $cian fundamentowych, demontaz fragmentdw ocieplenia
przewidzianych do usuniecia, demontaz balkondw (wg odrebnego opracowania), demontaz
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podokiennikami, demontaz elementéw wyposazenia
stropodachdw i elewacji takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy o$wietlenia i
urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne,
elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktére
kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do czasu ponownego montazu..

6) Prace wykonczeniowe — zakrycie Scian fundamentowych wraz z odtworzeniem opaski wokét
budynkdéw, wykonanie ocieplenia budynkdéw wraz z wykonczeniem elewaciji.

7) Roboty koricowe i porzadkowe — utylizacja materiatéw rozbidrkowych, uporzadkowanie terenu,
demontaz zaplecza budowy.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
BUDYNEK GtOWNY

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1 806,60 [m?] | 1857,90 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 22,62 [m] 22,92 [m]
Szerokos$¢ budynku 68,90 [m] 69,54 [m]
Dtugos¢ budynku 82,98 [m] 83,22 [m]
Liczba kondygnaciji Bez zmian
Kubatura budynku 36 396,77 [m*] | 37 775,80 [m?]




PRZYCHODNIA

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1217,10[m?] | 1 250,20 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 20,91 [m] 21,13 [m]
Szerokos$¢ budynku 27,95 [m] 28,29 [m]
Dtugos¢ budynku 57,82 [m] 58,16 [m]
Liczba kondygnacji Bez zmian

Kubatura budynku

14 564,12 [m?] | 15 129,30 [m?]

PAWILON A

Przed zmiang

Po zmianie

Powierzchnia zabudowy

1 307,90 [m?]

1 358,20 [m?]

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian
Szeroko$¢ budynku 33,84[m] | 34,06 [m]
Dtugo$¢ budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian

Kubatura budynku

6 179,60 [m’] | 6 883,85 [m’]

PAWILON B

Przed zmiang Po zmianie
Powierzchnia zabudowy 1 204,80 [m?] | 1 244,20 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
Wysokos$¢ budynku 8,38[m] 8,57 [m]
Szeroko$¢ budynku 45,80 [m] 46,14 [m]
Dtugos¢ budynku 67,51 [m] 67,85 [m]
Liczba kondygnacji Bez zmian

Kubatura budynku

6 949,94 [m’] | 7511,8[m?]

5. Informacja o spodnie posadowienia budynku:
Warunki posadowienia budynkéw oraz uktad i konstrukcja fundamentdéw pozostajg bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Bez zmian.
7. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Warunki do korzystania z budynkéw Samodzielnego Szpitala Wojewodzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim przez osoby niepetnosprawne pozostajg bez zmian.

8. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko, zdrowie oraz obiekty sgsiednie:

8.1 Zaopatrzenie wody, odprowadzanie sciekow:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.



8.4 Charakterystyka akustyczna, emisja drgan i promieniowania:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody:

Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek sposdb na istniejgcy drzewostan. Projektowana

przebudowa nie wprowadza szczegélnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujagcych temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach

Nie dotyczy

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego:
Nie dotyczy

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE:

e materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm

e roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami a takze prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

o wszelkie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu powinny by¢ przed kontynuacjg dalszych
prac sprawdzone i odebrane przez osoby sprawujgce nadzor budowy, a fakt ten
odnotowany w dzienniku budowy.
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