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PODWYŻSZENIE KOMINÓW DO WYSOKOŚCI
60cm POWYŻEJ NOWOPROJEKTOWANEGO
POZIOMU KALENICY

PRZEDŁUŻENIE WYLOTU DO WYSOKOŚCI
30cm PONAD NOWOPROJEKTOWANĄ
POWIERZCHNIĘ POŁACI DACHOWEJ

PRZEDŁUŻENIE WYLOTU DO
WYSOKOŚCI 30cm PONAD

NOWOPROJEKTOWANĄ
POWIERZCHNIĘ POŁACI DACHOWEJ

PRZEDŁUŻENIE WYLOTU DO WYSOKOŚCI
30cm PONAD NOWOPROJEKTOWANĄ
POWIERZCHNIĘ POŁACI DACHOWEJ

PRZEDŁUŻENIE WYLOTU DO WYSOKOŚCI
30cm PONAD NOWOPROJEKTOWANĄ
POWIERZCHNIĘ POŁACI DACHOWEJ

DEMONTAŻ WYŁAZU I MONTAŻ NOWEGO O WYMIARACH
ZBLIŻONYCH DO ISTNIEJĄCEGO. PODCZAS PONOWNEGO
MONTAŻU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATKOWE OCIEPLENIE
STROPODACHU POPRZEZ PODMUROWANIE OPARCIA
KONSTRUKCJI WYŁAZU.

DEMONTAŻ KLAPY I PONOWNY MONTAŻ PO WYKONANIU
OCIEPLENIA STROPU. PODCZAS PONOWNEGO MONTAŻU

NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZMIANĘ GRUBOŚCI STROPODACHU
POPRZEZ PODMUROWANIE OPARCIA KONSTRUKCJI KLAPY.

PODWYŻSZENIE KOMINÓW DO WYSOKOŚCI
60cm POWYŻEJ NOWOPROJEKTOWANEGO
POZIOMU KALENICY

PODWYŻSZENIE KOMINÓW DO WYSOKOŚCI
60cm POWYŻEJ NOWOPROJEKTOWANEGO

POZIOMU KALENICY

KOMINTKI NALEŻY PODNIEĆ O 30cm
(dotyczy wszystkich kominków)

KOMINTKI NALEŻY PODNIEĆ O 30cm
(dotyczy wszystkich kominków)

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ
NOWĄ PO WYKONANIU PRAC DOCIEPLENIOWYCH

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych należy zdemontować  wszystkie elementy i urządzenia (takie jak:

anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, elementy
instalacji odgromowej, przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki osłonowe,  daszki, uchwyty, balustrady itp.), które kolidują
z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować
do czasu ponownego montażu.

2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych niezbędne jest staranne przygotowanie podłoża. Powinno być ono
stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz luźnych i
nienośnych fragmentów. Ubytki należy naprawić i uzupełnić.

3. W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod cisnieniem z dodatkiem środków grzybo i
glonobójczych.

4. Powierzchnię dachów należy sprawdzić pod względem odchyłek a nierówności usunąć lub uwzględnić ich niwelację podczas
wykonywania prac termomodernizacyjnych.

5. Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejącego podłoża należy
wykonać próbę przyczepności kleju - ręczne odrywanie klocków styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia
- kilka do kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni dachu). Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki
testu nie będą jednoznaczne, należy wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj.
czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy.
Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża.

6. Łączniki mechaniczne należy stosować w taki sposób, aby przeszły przez wszystkie warstwy ocieplenia i został we właściwy
sposób zakotwiony w podłożu. Głębokość zakotwienia łączników należy określić na podstawie Aprobaty Technicznej łącznika
oraz dobrać do podłoża klasy A (podłoże betonowe). Liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 4 szt./m2.

7. Elementy przekrycia dachu muszą spełniać warunek RE30 nierozprzestrzeniające ognia w klasie BROOF (t1) badane zgodnie
z Polską Normą PN - ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy" lub BROOF wskazane w
wykazie zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.

8. Prace termoizolacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami wykonania powłok w technologii ETICS. Należy stosować
materiały systemowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów i technologii pochądzacych od
różnych producentów,

9. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem
do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

10. Materiały budowlane powinny spełniać normy techniczne oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne
11. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z posznowaniem przepisów i zasad BHP.
12. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie,

na bieżąco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez
nią projektantami.

ZAKRES ROBÓT:
1. Demontaż orynnowania, demontaż zwodów instalacji odgromowej, demontaż

obróbek blacharskich, demontaż kratek wentylacyjnych, klimatyzatorów, anten
oraz masztów, istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń
sygnalizacyjnych, tablic oraz znaków informacyjnych a także innych elementów
znajdujących sie na dachu a stanowiących przeszkodę do wykonania prac
termoizolacyjnych;

2. Nadmurowanie kominów, oraz podniesienie kominków. Kominy należy podnieść
o wartości wskazane na rysunku, natomiast kominki slatowe należy podnieść o
30cm względem stanu istniejącego;

3. Czyszczenie i usunięcie wadliwych fragmentów poszycia dachów,
4. Naprawa fragmentów poszycia dachu w uszkodzonych miejscach (luźne

fragmenty papy i tynku, pęcherze);
5. Wykonanie termoizolacji dachu - styropapa 20cm, papa podkładowa, papa

wierzchniego krycia, docieplenie attyk i okapów zgodnie z detalami;
6. Montaż orynnowania, instalacji odgromowej, montaż obróbek blacharskich;
7. Montaż oświetlenia zewnętrznego, drabin i pozostałych elementów wyposażenia

dachu, odtworzenie instalacji.
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