
Istniejący kanał

Systemowe szyny montażowe. Połączenie profili
wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.

Ramki podkonstrukji w rozstawie maksymalnie co 60cm.

Blacha ocynkowana, powlekana gr. 0,5mm w
kolorze elewacji, łączona na rąbek stojący

pojedynczy łamany. Mocowanie do
podkonstrukcji przy pomocy wkrętów

samowiercących do blachy z uszczelką. Łeb
wkrętów w kolorze blachy. Wkręty w rozstawie

maksymalnie co 15cm.

Kit dekarski

Kotwa nierdzewna rozporowa z
podkładką, cynkowana ogniowo, do
betonu i muru M12x160, głębokość

zakotwienia min. 120mm.

Detale: obudowa kanałów na elewacji.
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DETAL OBUDOWY KANAŁÓW NA ELEWACJI

Uwagi:
1. Podkonstrukcję obudowy należy mocować do konstrukcji ściany. W tym celu należy w miejscu

kotwienia usunąć styropian i oczyścić powierzchnię ściany.
2. Średnicę otworów pod montaż kotew wykonać zgodnie z instrukcja producenta kotew.
3. Przed montażem kotew wywiercone otwory dokładnie oczyścić.
4. Profile montażowe łączyć w narożach przy pomocy rozwiązań systemoych.
5. Blachy obudowy mocować do podkonstrukcji przy pomocy wkretów samowiercących do blachy z

uszczelką. Łeb wkrętów w kolorze blachy. Wkręty w rozstawie maksymalnie co 15cm.
6. Obróbkę blacharską wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze

elewacji.
7. Arkusze blachy obudowy łączyć na rąbek stojący pojedynczy łamany.
8. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i sztuka budowlaną.
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