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| ELEWACJA POLUDNIOWA
i ) oA . DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH OBROBKA BLACHARSKA
KLIMATYZATOR DO DEMONTAZU USUNIECIE NA CAtEJ WYSOKOSCI BUDYNKU PASA INSTALACJA DO BARIERKI WYCZY$CIC INSTALACJE UKRYC W | INSTALACJA DO (DOTYCZY WSZYSTKICH KRAT DO WYMIANY
| PONOWNEGO MONTAZU ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA O SZEROKOSCI 30cm. LIKWIDACJI | POMALOWAC PESZLACH LIKWIDACJI OKIENNYCH)
W POWSTALEJ BRUZDZIE NALEZY WKLEIC PAS O
FUNKCJI P. POZ. Z WELNY MINERALNEJ GR. 55cm.
(detal przegrody p. poz.)
¥ 412 ¥ 270 ¥ 800 b 2154 b 475 b 4077 I
¥ 412 ¥ 7776 I
¥ 8188 I
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UWAGI: i
1. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy w . X . o - . . ) OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100 A=0,031W/mK
o$wietlenia i urzgdzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, przewody antenowe i klimatyzacyjne, elementy instalacji odgromowej, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, 1. Demontaz rolet i krat okiennych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow gr. 5cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM PROJEKTOWANIE
balustrady itp.), ktére kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu zewnetrznych i podokiennikéw wewnetrznych (okna i drzwi pcv / aluminiowe - zgodnie z ] T M - B U D
ponownego montazu. zestawieniem stolarki). ) . ) USLUGI INWESTYDCYJNE
2. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. 2. It:))lemr:)malf‘ c:]ry(r;nowanle.i,kdemzntaz m:vodgw |rr1]stallaq| odgromowej, demontaz Obr?bEIf o ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl
Powierzchnig oczysci¢ woda pod cignieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawic i uzupetnic. lacharskich, demontaz kratek wentylacyjnych, klimatyzatoréw, anten oraz masztéw, istniejacego USUNIECIE ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA | OCIEPLENIE WEENA
3. W miejscach wystepowania alg i grzybow powierzchnig czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem $rodkéw grzybo i glonobdjczych. osm{letilenla zewnetrznego oraz urzadzen sygnalizacyjnych, tablic oraz znakow informacyjnych a MINERALNA A=0,031W/mK gr. 55cm (pilaster finalnie powinien wyst S
4. Powierzchnig $cian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungé lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. takzet innych ?Iement?]w znajdujacych sig na elewacii a stanowiacych przeszkode do wykonania 30cm poza ocieplenie elewacji) + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM INWESTYCJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU GLOWNEGO
5. Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejacego nalezy wykonaé probe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie prac termoizolacyjnych; . o ) L PROJECT Ja .
klockéw styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni elewacji). Rozwarstwienie powinno nastapi¢ w 3. Demontaz istniejacego ocieplenia w miejscach wskazanych na rysunkach a takze przy osciezach SZPITALA WOJEWODZKIEGO im. MIKOLAJA
styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy wykonaé na powierzchniach probnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie oklenlny(':h ! erW'9W¥°h3 ! i KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobié testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu 4. Usunigcie luksferow i zamurowanie otworéw; o DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100 A=0,031W/mK A A
przygotowania podtoza lub, jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usung¢ stary system ocieplenia. 5. Zamurowanie otwo’row oklenqych przeznaczonyclj Eio zaslepienia; . . gr. 15cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM POLEGAJACA NA ROZBIORCE BALKONOW
6. Warstwe zbrojong wykonuije sig najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu zamocowania termoizolacji do podtoza. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta podanych w 6. Naprawa fragmentéw elewaqll w.uszkod;onych m'?JSCQCh (spekany.ch ! odspﬁ)]onych); .
kartach technicznych wyrobow. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sig jg rownomiernie. Na tak przygotowanej warstwie 7. Naprawg U§Zk°d29”y6h tynkow i oktadzin elewacyjnych, czyszczenie elewacii, osuszenie i ADRES Dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
natychmiast roztozy¢ siatke zbrojgca i zatopic jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona OdeZyt.)leWe’”?UFOW; N ; ) . ) ADDRESS i " L
w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad o szerokoéci min. 10cm, wzglednie wyprowadzié poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. 8. Qdslonigcie scian fundamentowych na glgbokos¢ 1m i ~0,3m ponad poziom przylegajacego ODKRYCIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA | UZUPELNIENIE obr. 16 miasta Piotrkéw Tryb.
Po natozeniu siatki w poblizu przeszkdd (np. hakéw rusztowania, wyprowadzen przewodoéw instalacyjnych, mocowan urzadzen zewnetrznych itp.) na naciecie nalezy naktada¢ terenu; . . . o . o . ISTNIEJACEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE . _ ; ” . - ,
dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ go w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej krawedzi listwy. 9. Wykonanie naprawy izolacji przeciwwilgociowej $cian f“f‘d_ame'?'OWY‘fh i cokotu budynku; STYROPIANEM XPS 100 A=0,031W/mK gr. 10cm + TYNKOWANIE INWESTOR Samod2|elny Szpltal WOjeWOdeI m. MIkOiaja
7. W miejscu wystgpowania ocieplenia istniejgcego, ptyty termoizolacyjne nowoprojektowane nalezy dodatkowo mocowaé przy uzyciu tacznikow mechanicznych. tgczniki do 10. Wykonanie termoizolacji elewacji; uwaga: wszystkie oscieza okienne i drzwiowe oraz wneki na TYNKIEM SILIKONOWYM + ZABEZPIECZENIE FOLIA KUBELKOWA DEVELOPER Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowa¢ w taki sposéb, aby przeszly przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami elewacji nalezy ociepli¢ w smgtle warstwa styropianu o gr. 4,0cm. tak, aby zminimalizowa¢
termoizolacyjnymi znajduije sie klej) i zostat we wtasciwy sposob zakotwiony w podiozu. Gtebokos¢ zakotwienia tacznikéw nalezy okreslic na podstawie Aprobaty Technicznej zmniejszenie $wiatta otworu. Sciany zewnetrzne i cokotowe ocieplenie styropianem EPS 15cm, USUNIECIE ISTNIEJACEGO OCIEPLENIA ZE STYROPIANU | RYSUNEK A
tacznika oraz dobra¢ do podioza klasy B (podioze murowe peine). Liczba tacznikéw nie powinna byé mniejsza niz 6 szt./m? Sciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS 10cm. OCIEPEENIE WELN:MINERALNA A=0,031W/mK gr. ~20cm (grubosé DRAWING BUDYNEK GLOWNY - ELEWACJA
8. Prace termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonania powtok w technologii ETICS. Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe od jednego producenta. 11. Tynkowanie, montaz orynnowania, instalacji piorunochronnej, montaz obrobek blacharskich; wetny dostosowa¢ do obszaru ocieplonego styropianem) + POLUDNIOWA - zakres prac
Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw i technologii pochodzacych od réznych producentéw, 12. Czyszczenie i malowanie balustrad; TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM
9. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z 13. Montaz oswietlenia zewnetrznego, instalacji odgromowej i pozostatych elementéw wyposazenia PROJEKTANT | mgr inz. arch. Anna Malawko-
catoscig dokumentaciji branzowej. elewacji; L :
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuija: 14. Wykonanie opaski betonowej wokét budynku ze spadkiem na zewnatrz. ARCHITEKTURA Olejnlk upr. nr 16/LOOKK/2017
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych 15. Plyte tarasu nalezy ociepli¢ od spodu warstwg styropianu o gr. 5cm i otynkowaé. Czofo ptyty DOCIEPLENIE STYROPAPA A=0,036W/mK gr. 20cm + POKRYCIE PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Kucharski
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego N . nalezy ociepli¢ warstwa styropianu o grubosci takiej, jak na przylegajacych $cianach elewacii. PAPA PODKLADOWA | PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA KONSTRUKCJA | upr. nr LOD/3331/PBKb/17
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
11— ma;unlkit tebch;iczlne produlcent(')w ild‘osltawcéwtmar:elrialéw budowIaAn(Z| iqstzlacyjpydch sty baty tochni BRANZA / INDUSTRY SKALA /SCALE | DATA / DATE NR / No.
. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne
12. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP. >< ELEMENTY STOLARKI PRZEZNACZONE DO WYMIANY BUDOWLANA 1 . 1 OO 05 2022 P/05
13. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu i nadzoru - .
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
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