Tomasz Kucharski
T M - B D Tel. 663 221 900
. www.tmbud.com.pl

PROJEKTOWANIE ¢ USEUGI INWESTYCYJUNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa przegrod zewnetrznych polegajaca na zmianie wielkosci
otwordw okiennych i drzwiowych oraz rozbiorka ptyt balkonowych
w_budynku gtéwnym Samodzielnego Szpitala Wojewoddzkiego
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt budynek szpitala kat. XI

Adres inwestycji Dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Inwestor Samodzielny Szpital Wojewodzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

marzec 2022r. Tom I, egz:.......

Zawartos¢ opracowania jest chroniona prawem autorskim, nie moze by¢ powielana oraz wykorzystywana bez zgody autoréw.



SPIS TRESCI

YA ge] o b= IR 1Y U] (o1 7 TR 1
Yo I A =T of PSR 2
I, OSWIAdCZENIE PrOJEKLANTOW ....eiii ittt e et e e et e e e s ette e e e sstaeeesstaeeesstaeessantaeeesastaeeesnes 3
I T} o T ' F= Yol = 11 211 7SRRIt 4
1. CZESC OPISOWA ....euvieee et e ettt e e ettt e e ettt e e ee bt e e e eetbaeeeeetbaeeeeaataeeesassaeeeeassaaaesassaeaesssasaesassaeeesassasassastaeessassanassnns 6
1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac .......cccccceeeeeeecciiiieeee e eeccccireeeee e, 6
2. Lokalizacja oraz istniejgcy stan zagospodarowania tereNU.........ccceeeeeeeeciiieieee e e e e e 6
3. Projektowane zagospodarOWani® tErENU .........ueeeeiieiieciiiiieee e e e ecccirree e e e e e e eerrre e e e e e e e eenrrareeeeeeeesassssneeeens 6
4. Zestawienie powWierzchni i WSKaZNiKi........coiviiiiieieiiiieie ettt e e e ere e e e ee e e e saae e e e 7
T (Vo =R oY oY o o F= Yol [T e =L o 1T PSSR 7
6. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE]........uueiiicurieeiiiiieeeeiiieeeecire e e esre e e e sabee e e s sabeeeeesabteeessnsteeaennseeeessnsenas 7
7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego ...7
8. Informacja o obszarze odziatywania 0bIEKEU .......ccccvieiiiiiiie i 7
IV, CZESC FYSUNKOWA ...eeiiiiieeecieee e ettt e e ettt e e ettt eeeeetteee e e tbaeeeeaataeeesassaaeeeassaeeesassaeaesssaeaesassaeeesassasassastaeessassanassnes 9

Rys. Z/01 — Zagospodarowanie terenu (mapa zasadnicza) skala 1:1000



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa przegréod zewnetrznych polegajaca na zmianie wielkosci otworow
okiennych i drzwiowych oraz rozbidrka ptyt balkonowych w budynku giownym
Samodzielnego Szpitala Wojewodzkiego im. Mikotaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim.

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 148/6, 131/10, obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

marzec 2022r.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budynek szpitala kat. XI

Adres inwestycji Dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Inwestor Samodzielny Szpital Wojewodzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projekt opracowali:

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
zam. 0s. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatow

Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw

marzec 2022r.



INFORMACIJA BIOZ

do projektu przebudowy przegrod zewnetrznych polegajacej na zmianie wilkosci otworow okiennych
/ drzwiowych oraz rozbiorka ptyt balkonowych w budynku gfownym Samodzielnego Szpitala
Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na dziatce nrewid. 148/6, 131/10;
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

1.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe przegréd zewnetrznych polegajaca na

zmiennie wielkosci otwordow okiennych i drzwiowych oraz rozbidrke ptyt balkonowych w

budynku gtéwnym Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie

Trybunalskim na dziatce nr ewid. 148/6, 131/10, obr. 16 miasta Piotrkdw Tryb.

Na terenie dziatki znajduja sie budynki Szpitala, budynki techniczne, infrastruktura techniczna,

utwardzenia oraz obiekty matej architektury. Dziatka jest ogrodzona.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdéw zagospodarowania, ktore

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia, ktdre wystapig podczas realizacji robét budowlanych;

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegdlnosci przysypania gruzem lub upadku z wysokosci:

Prace wyburzeniowe balkonow;

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

roboty w poblizu linii energetycznych wystepuje ryzyko porazenia pragdem

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w  szczegdlnie niebezpiecznych robodt

kierownik ~ budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla

pracownikdbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robodt
budowlanych.

Aby  zapobiec  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  realizacji w/w  robdt

budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami BHP,

a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementdw systemowych,
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych (w tym materiatow rozbidrkowych);

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robot nalezy wykonac je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywal materiatdw posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajgcy fatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



III. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa zamierzenia budowlanego oraz zakres prac:

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu (PZT) dla przebudowy przegréd
zewnetrznych polegajgcych na zmianie wielkosci otwordw okiennych i drzwiowych oraz rozbidrka ptyt
balkonowych w budynku gtdwnym Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w
Piotrkowie Trybunalskim na dziatce nr ewid. 148/6, 131/10; obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Podstawg wykonania projektu budowlanego sa:

Umowa z Zamawiajgcym,

»  Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna,

« Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego,
Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Zakres prac obejmuje:
» Przebudowa przegrdd zewnetrznych polegajgca na zmianie wielkosci otwordw okiennych i
drzwiowych oraz rozbiorke ptyt balkonowych w budynku gtdéwnym Samodzielnego Szpitala
Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Na dziatce nr ewid. 148/6 i 131/10; obr. 16 miasta Piotrkdw Tryb. projektuje sie rozbidrke balkonéw
w budynku gtdéwnym Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
Na dziatkach znajdujg sie:

- budynek gtéwny szpitala, bedacy przedmiotem opracowania,

- budynek przychodni

- pawilon A, B, C, D,

- budynek kottowni,

- obiekty matej architektury,

- infrastruktura techniczna,

- utwardzenie,

- ogrodzenie,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Obiekty potozone sg na terenie zurbanizowanym o funkcjach miejskich z przewaga obiektéw
ustugowych o charakterze medycznym. Teren jest grodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Gtéwnym obiektem zmierzenia budowlanego jest rozbidrka balkonéw w budynku gtéwnym Szpitala
Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie wraz z robotami towarzyszgcymi.

Uzbrojenie terenu:
» Energia elektryczna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
e Woda - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
» Kanalizacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
e Gaz — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
* Wody opadowe — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
« Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
e Obstuga komunikacyjna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.1. Projektowane instalacje:
Nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni i wskazniki:
Bez zmian

5. Inne informacje i dane:

5.1. Plan miejscowy / Decyzja o WZ
Nie dotyczy



5.2. Informacje o ochronie konserwatorskiej terenu
Dziatka na ktorej planowana jest zamierzona inwestycja znajduje sie poza strefami szczegdlnej
ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Odpady — bez zmian;
« Ochrona $rodowiska wodnego — bez zmian;
» Hatas — bez zmian.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Planowana inwestycja nie zmienia klasyfikacji pozarowej obiektu. Warunki ewakuacji w obiekcie oraz
drogi pozarowe nie ulegajg zmianie. Inwestycja swym zakresem nie zmienia warunkdw ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:
Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze odziatywania obiektu:
Analiza obszaru odziatywania obiektu budowlanego zostata sporzadzona na podstawie:
e Prawo budowlane — ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 1333);
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami);
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zgodnie z:

-§13.1 projektowana rozbidrka balkondw w budynku gtéwnym Szpitala
Wojewodzkiego im. Mikofaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie
pozbawi, oraz nie ograniczy dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich;

-§31,8§36.1,§38 odlegto$¢ urzadzen sanitarnych zostata zachowana, brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie

-§18i§19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddziatywania na
dziatki sgsiednie;

- §271,8272,8273 bezpieczenstwo pozarowe zostato zachowane.

Projektowana budowa nie bedzie negatywnie oddziatywac na sasiednie nieruchomosci. Usytuowanie
budynku pozostaje bez zmian i nie powoduje w istotny sposéb ograniczenia dostepu do istniejgcych
i uzytkowanych obiektéw, do drogi publicznej oraz korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkdw fgcznosci w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla
uzytkownikéw obiektu.

Projektowana budowa nie pozbawig, jak réwniez nie ograniczg dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Projektowana budowa jest przyjazny dla Srodowiska, jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow.
W trakcie uzytkowania, obiekt nie bedzie emitowat hatasu wiekszego niz jest dopuszczalny dla
zabudowy na terenie zurbanizowanym.



Projektowana budowa nie spowoduje zaktdcen w dostawie energii elektrycznej, nie spowoduje
rowniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby podczas budowy, wobec blizszych i dalszych dziatek

sgsiednich.

Projektowana przebudowa dopasowuje sie architektonicznie do istniejgcej zabudowy i nie bedzie
naruszac chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu oséb trzecich.
Obszar oddziatywania proj. obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktdrej zostat zaprojektowany.

Projekt
architektura

Projekt
konstrukcja

mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Planowana inwestycja nie zmienia klasyfikacji pozarowej obiektu. Warunki ewakuacji w obiekcie oraz
drogi pozarowe nie ulegajg zmianie. Inwestycja swym zakresem nie zmienia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy

II. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejacego:

Budynek Gtéwny Szpitala Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika oparty na rzucie w ksztatcie litery
~1", sklada sie z segmentow A, B i C oraz dobuddwki, ktéra przylega do szczytu segmentu A. Jest to
budynek pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony (z uwagi na uksztattowanie terenu czes¢
pomieszczen parteru znajduje sie ponizej terenu).

Na kondygnacji niskiego parteru zlokalizowano pomieszczenia pralni, pomieszczenia starej kottowni
(obecnie nie uzytkowane), dezynfektorni, szatni, kaplicy oraz pomieszczenia magazynowe.

Na kondygnacji parteru znajduje sie izba przyje¢, pomieszczenia administracyjne, laboratorium oraz
oddziaty dzieciece.

Na I pietrze znajduje sie pracownia RTG, USG, sterownia, laboratorium oraz oddziaty szpitalne
chorych.

Na II pietrze znajdujg sie oddziaty szpitalne chorych.

Na III pietrze znajduje sie blok operacyjny, sala wybudzen, sterylizatornia.

Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

Opis elementow konstrukcyjnych i budowlanych:

— tawy fundamentowe zelbetowe.

- Sciany fundamentowe betonowe, nieocieplone. Nie stwierdzono uszkodzen ani przemieszczen.

— Konstrukcja budynku zelbetowa, szkieletowa.

- Sciany wewnetrzne no$ne, murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 25cm.

- Sciany zewnetrzne: szkielet Zzelbetowy sktadajacy sie ze stupéw o przekroju 32x32cm oraz
opartych na nich podciggach, wypetniony gazobetonem. Sciany niskiego parteru od zewnatrz
wykonczone oktadzing ceramiczng, ponadto Sciany od zewnatrz ocielone styropianem gr. 5cm.
W warstwie ocieplenia stwierdzono miejscowe uszkodzenia i ubytki w ktérych zagniezdzito sie
ptactwo.

— Sciany dziatowe z cegly dziurawki i siporeksu gr. 6cm i 12cm.

- Stropy — Akermana.

- Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe.

- Konstrukcja dachu wykonana z ptyt korytkowych gr. 10cm oparty na belkach stalowych i
zelbetowych. Pochylenie potaci od 4° do 9°. Pokrycie dachu wykonane z papy. Stwierdzono liczne
odspojenia powtoki papy od podtoza. Dach nieocieplony.

- Stolarka — w wiekszosci stolarka zewnetrzna drewniana nie wymieniana od czasu pierwotnego
montazu. Okna i drzwi drewniane nie spetniajg obecnie obowigzujgcych norm. Czes$¢ okien i
drzwi zewnetrznych wymieniona na nowe PCV lub aluminiowe.

- Konstrukcja balkonéw — Zelbetowa, o zmiennej grubosci od 20 do 15cm. Stwierdzono liczne
ubytki warstwy betonu oraz odstoniete fragmenty zbrojenia. Powtoka zewnetrzna betonu jest
zmuszata i zarysowana. Warstwa zewnetrzna farby jest mocno ztuszczona, natomiast na ptytkach
ceramicznych, ktérymi wykonczona jest gérna powierzchnia balkondw wystepujg wykwity
$wiadczace o korozji biologicznej podtoza. Ponadto stwierdzono znaczne zniszczenia obrébek
blacharskich.

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- ogrzewcza,

- gazowg,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,
- odgromowa.



2. Ocena stanu technicznego

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w wiekszosci nieszczelna, nie spetniajgca obecnie
obowigzujacych norm. Stan techniczny zty. Stolarka nowa z PCV i aluminium w stanie technicznym
dobrym.

Elementy wykonczeniowe — w wiekszosci pomieszczen oraz na zewnatrz stan dobry, natomiast
wykonczenie balkondw: plytki ceramiczne oraz powtoki malarskie i obrdbki blacharskie w stanie
technicznym ztym.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych w budynku w wiekszosci dobry, z wyjatkiem balkonow
w ktorych stwierdzono liczne wady konstrukcyjne. Balkony znajdujg sie w stanie technicznym ztym.
Dalsze uzytkowanie balkonéw moze skutkowac zagrozeniem w postaci spadajgcych fragmentéw
betonu, blach obrébkowych lub ptytek ceramicznych. Stan techniczny balkondw zty.

Dokumentacja fotograficzna:

Fotografia 1 Fotografia 2
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Fotografia 6

3. Opis stanu projektowanego
W budynku gtéwnym Szpitala Wojewoddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.
projektowane jest przebudowa polegajgca na rozbidrce balkonéw wraz z robotami towarzyszacymi.

4. Whioski

Planowana przebudowa zaktada likwidacje balkondw co moze spowodowaé zmiane schematu
statycznego konstrukcji oraz zmiane rozkfadu sit wewnetrznych. Nalezy zwrdci¢ na to szczegding
uwage opracowujac projekt budowlany. Ponadto nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ prowadzac
prace budowlane w tym obszarze. Pozostate projektowane roboty nie bedg mialy negatywnego
wptywu na istniejgcy budynek oraz nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji.
Roboty nie spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy obcigzen budynku istniejgcego, nie naruszy pracy konstrukcji
nosnej budynku i stanu podtoza gruntowego.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze budynek gtowny Szpitala Wojewodzkiego im. Mikolaja Kopernika w
Piotrkowie Tryb., zlokalizowany na dziatce nr 148/6, 131/10 obr. 16 miasta Piotrkéw
Tryb. kwalifikuje sie do przebudowy.



III. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy przegréd
zewnetrznych polegajacej na zmianie wielkosci otwordw okiennych i drzwiowych oraz rozbidrki ptyt
balkonowych w budynku gtdwnym Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w
Piotrkowie Trybunalskim.

Kategoria obiektu budowlanego: budynek szpitala — kat. XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projekt przewiduje przebudowe przegrdd zewnetrznych polegajgcych na zmianie wielkosci otworéw
okiennych i drzwiowych oraz rozbidrke ptyt balkonowych w budynku gtdéwnym Samodzielnego
Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Program uzytkowy
obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

3. Dane szczegotowe:

Projekt przewiduje przebudowe przegréd zewnetrznych polegajgcg na zmianie wielkosSci otwordw
okiennych i drzwiowych oraz rozbidrke ptyt balkonowych wraz z balustradami oraz wszelkimi pracami
towarzyszgcymi.

Kolejnosc¢ robot rozbidrkowych:

1) Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke oraz zgodnie z
projektem technicznym.

2) Prace planistyczne — opracowanie programu organizacji robdt, opracowanie technologii prac
rozbiérkowych,

3) Zagospodarowanie placu rozbidrki — ogrodzenie placu budowy, organizacja placu budowy,
wykonanie zabezpieczen ciggéw komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sasiadujgcej
infrastruktury.

4) Prace przygotowawcze - wykonanie robot porzadkowych, usuniecie elementdw istniejgcego
wyposazenia, usuniecie elementéw pozostajgcych w kolizji z elementami  konstrukcji
przeznaczonymi do likwidacji, montaz elementéw pomocniczych zgodnie z opracowang
technologig (rusztowan, wind budowlanych, podnosnikéw, kotew itp.).

5) Prace rozbidrkowe — rozbidrka balustrad, rozbidrka konstrukcji daszka (elewacja potudniowa) i
balkonow.

6) Prace wykonczeniowe - oczyszczenie powierzchni po wyburzonych balkonach, zabezpieczenie
widocznych fragmentdw zbrojenia farbg antykorozyjng, podmurowanie otworéw okiennych.
Pozostate prace wykonczeniowe zostang wykonane wg odrebnego opracowania w ramach zadania
~Termomodernizacja budynkdw Samodzielnego szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w
Piotrkowie Trybunalskim”.

7) Roboty koricowe i porzagdkowe — utylizacja materiatéw rozbidrkowych, uporzagdkowanie terenu,
demontaz zaplecza budowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

e Kubatura budynku — bez zmian

»  Powierzchnia zabudowy — bez zmian

e Powierzchnia uzytkowa — bez zmian

»  Wysokos¢, szerokos¢, dtugos¢ budynku — bez zmian
e Liczba kondygnacji — bez zmian

5. Informacja o spodnie posadowienia budynku:
Warunki posadowienia budynku oraz ukfad i konstrukcja fundamentéw pozostajg bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Bez zmian.
7. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Warunki do korzystania z budynku gtéwnego Szpitala Wojewddzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
przez osoby niepetnosprawne pozostajg bez zmian.



8. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko, zdrowie oraz obiekty sgsiednie:

8.1 Zaopatrzenie wody, odprowadzanie sciekow:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.4 Charakterystyka akustyczna, emisja drgan i promieniowania:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

8.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody:

Projektowana inwestycja nie wptywa w jakikolwiek sposdb na istniejgcy drzewostan. Projektowana
przebudowa nie wprowadza szczegodlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto:
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujagcych temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach

Nie dotyczy

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego:
Nie dotyczy

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE:

« materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm

» roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami a takze prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

« wszelkie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu powinny by¢ przed kontynuacjg dalszych prac
sprawdzone i odebrane przez osoby sprawujgce nadzor budowy, a fakt ten odnotowany w
dzienniku budowy.

Projekt mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
architektura upr. nr 16/LOOKK/2017
W specjalnosci architektonicznej
Projekt mgr inz. Tomasz Kucharski
konstrukcja upr. nr LOD/3331/PBKb/17

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKTOWANIE ¢ USEUGI INWESTYCYJUNE

ZArACZNIKI PROJKETU BUDOWLANEGO

Przebudowa przegrod zewnetrznych polegajaca na zmianie wielkosci

otworow okiennych i drzwiowych oraz rozbiorka ptyt balkonowych

w budynku gtdwnym Samodzielnego Szpitala Wojewodzkiego

im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Obiekt

Adres inwestycji

Inwestor

budynek szpitala kat. XI

Dziatka nr ewid. 148/6, 131/10
obr. 16 miasta Piotrkow Tryb.

Samodzielny Szpital Wojewodzki
im. Mikotaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Spis zawartosci:

Uprawnienia budowlane i wpis do izby projektantéw

marzec 2022r.




