STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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UWAGI

Aluminiowe

Aluminiowe

Aluminiowe

Aluminiowe

Aluminiowe

Aluminiowe

So - szeroko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu w murze przygotowanego do osadzenia o$cieznicy
Ss - szerokos¢ skrzydta drzwiowego tgcznie z przylgami

Hs - wysoko$¢ skrzydta drzwiowego fgcznie z przylgg

Sz - szerokos¢ catkowita o$cieznicy
Hz - wysoko$¢ catkowita o$cieznicy

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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Ostony zaciemniajace
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oscieznicy (mm)

PARTER 2 27 51 17 1 1 8 1 3 1 1 1
PIETRO 22 20
RAZEM 24 27 71 17 1 1 8 1 3 1 1 1
llosci uwzgledniono w
UWAGI 9 szt. zaciemnionych uwagach do

poszczegdinych okien

UWAGI:

1.

2.

3.

4.

Przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ szczegétowych pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych oraz zweryfikowa¢ zestawienie.

Przy pomiarach stolarki nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ nowoprojektowanego
docieplenia budynku. Ocieplenie powinno zachodzi¢ od zewngtrz na ramy okienne
ok. 4cm.

Dobierajgc poszczegdlne elementy stolarki nalezy uwzgledni¢ zapas na montaz,
zgodnie z zaleceniem producenta.

Okna i drzwi w kolorze biatym.

Wytyczne dotyczgce okien:

1.
2.

o osw

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

wartosé wspotczynnika U, 0,9 (W/m?K),

konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartosci kadmu i otowiu,
wzmocnione wkiadkg stalowg ocynkowang lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),
montaz ciepty na tasmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

. szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy,

systemem kanatéw odwadniajgcych

w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy zamontowac jeden
nawiewnik okienny. tgczna ilosc nawiewnikéw - 69szt. Przed zamowieniem, ilo$¢
nawiewnikow nalezy bezwzglednie zweryfikowac i uzgodni¢ doktadne miejsce ich
montazu z Inwestorem,

okucia obwiedniowe z mozliwoscig rozszczelnienia.

uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej okna nie mniejszy niz Rw=32dB,

okna jedno i dwuskrzydtowe

skrzydta rozwieralne i uchylno — rozwieralne, lub fix

okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty

do mocowania, $ruby, wkrety oraz klamki w kolorze oscieznic.

akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz
usztywnienie konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwigkszonych
wymagan wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowa¢
poprzez wewnetrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich
gtebokosc¢.

Okna nalezy wykona¢ w kolorze biatym natomiast parapety w kolorze jasnoszarym tj.
w kolorze tynku gtéwnego elewacji.

Wymagania dotyczgce drzwi
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warto$é wspotczynnika Uy, 1,3 (W/m?2K),

konstrukcja: PCV lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

montaz ciepty na tasmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,

szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z
przeszkleniami),

klamki i maskowanie w kolorze oscieznic,

okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz
uchwyty do mocowania, $ruby, wkrety w kolorze oscieznic.

pochwyt — ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

akcesoria montazowe: czesci stalowe stosowane na zamocowanie $lusarki oraz
usztywnienie konstrukcji ram — ocynkowane ogniowo. W przypadku zwigkszonych
wymagan wytrzymatosciowych niezbedne wzmocnienie profili nalezy zrealizowa¢
poprzez wewnetrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich
gtebokos¢.

. Drzwi nowoprojektowane nalezy wykona¢ w kolorze antracytowym.
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