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3 o~ 28 L. 1. Przed przys?ap{enieml Fjo prac tgrmomodernizacyquch palgiy zdemqntowac’ yvszy§tkie eler.nenty'i urzadzenia (takie jak: 1. Demontaz orynnowania, demontaz zwodéw instalacji odgromowe;j, demontaz
N h=20cm =t anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy o$wietlenia i urzadzenia sygnalizacyjne, drabiny, klimatyzatory, elementy obrébek blacharskich, demontaz kratek wentylacyjnych, klimatyzatoréw, anten
- h’31670 instalacji odgromowej, przewody antenowe i klimatyzacyjne, kratki ostonowe, daszki, uchwyty, balustrady itp.), ktére kolidujg oraz masztéw, istniejacego o$wietlenia zewnetrznego oraz urzadzen
=60cm N : ? . R . i i
KOMINTKI NALEZY PODNIEG O 30cm z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé sygnalizacyjnych, tablic oraz znakéw informacyjnych a takze innych elementéw
(dotyczy wszystkich kominkow) 108 34, 955 2255 127 do czasu ponownego montazu. znajdujgcych sie na dachu a stanowigcych przeszkode do wykonania prac
U 1 U 2. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono termoizolacyjnych;
) r stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz luznych i 2. Nadmurowanie kominéw, oraz podniesienie kominkéw. Kominy nalezy podnie$¢
= C) — | nienos$nych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawic¢ i uzupeic. o warto$ci wskazane na rysunku, natomiast kominki slatowe nalezy podnies¢ o
) é 8 12 6 ~4b0m 3. W miejscach wystepowania alg i grzybéw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem $rodkéw grzybo i 30cm wzgledem stanu istniejacego;
WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIEJ NA NOWA, a 21 powyzej potaci . glonobdjczych. 3. Czyszczenie i usuniecie wadliwych fragmentow poszycia dachow
PODNII’ESIENIE ATTYKI O 30cm, 2 <g17 E KANALY OBUDOWAC BLACHA NA PODKONSTRUKCJI ZE 4. Powierzchnige dachéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungé¢ lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas 4. Naprawa fragmentéw poszycia dachu w uszkodzonych miejscach (luzne
WYKOKCZENIE ATTYKI ZGODNIE Z DETALEM g| [ nesoem STAOWYCH SZYN SYSTEMOWYCH wykonywania prac termomodernizacyjnych. fragmenty papy i tynku, pecherze);
. Q9 szo c . . 5. Przed doborem technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejgcego podtoza nalezy 5. Wykonanie termoizolacji dachu - styropapa 20cm, papa podktadowa, papa
& © =2dem § 53x37cm, rz.s.=24cm powyzej potagi i wykonac¢ probe przyczepnosci kleju - reczne odrywanie klockéw styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia wierzchniego krycia, docieplenie attyk i okapéw zgodnie z detalami;
60 2) ! - kilka do kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni dachu). Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki 6. Montaz orynnowania, instalacji odgromowej, montaz obrébek blacharskich;
7 ¥ § m( testu nie bedg jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podfoza, tj. 7. Montaz o$wietlenia zewnetrznego, drabin i pozostatych elementéw wyposazenia
~ § o] czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. dachu, odtworzenie instalacji.
. . . 2 E Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza.
PRZEDLUZENIE WYLOTOW DO WYSOKOSCI 30cm PONAD - & 6. taczniki mechaniczne nalezy stosowac w taki sposob, aby przeszty przez wszystkie warstwy ocieplenia i zostat we wiasciwy
NOWOPROJEKTOWANA POWIERZCHNIE POLACI DACHOWEJ sposob zakotwiony w podtozu. Glebokosé zakotwienia tacznikéw nalezy okreslié na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika
= AL oraz dobra¢ do podtoza klasy A (poditoze betonowe). Liczba tgcznikéw nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./m?.
= 7. Elementy przekrycia dachu muszg spetnia¢ warunek RE30 nierozprzestrzeniajace ognia w klasie By (t1) badane zgodnie
z Polskg Normg PN - ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia zewnegtrznego na dachy" lub BROOF wskazane w
wykazie zawartym w decyzjach KE publikowanych w Dz. U. Unii Europejskiej.
8. Prace termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonania powtok w technologii ETICS. Nalezy stosowa¢
J H1=42cm T materialy systemowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest fgczenie materiatéw i technologii pochgdzacych od
o H2=660m || ho=1670(:m réznych producentéw,
“Z( o~ [ =5 9. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystgpieniem
@17 do robdt wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentaciji branzowej.
356 | 63 46 28| 14 h=60cm 10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:
i i i i i - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
PODWYZSZENIE KOMINA DO WYSOKOSCI - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
30cm PONAD ATTYKE - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
10. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne
WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIEJ NA NOWA 11. Prace nlale?yl prow'aqzi(’: pod nadzpfefn osoby uprawnionej oraz z posznoyvaniem przepisow i zasaq BHI':’. ) '
© 12. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie,
s na biezgco, w ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.
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