ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sig stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub

samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Nalezy

starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéwokiennych.
Do obroébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu, takie jak katowniki

metalowe z siatkg zbrojgca lub gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojace;j.

W celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, powyzej i ponizejkrawedzi otworéw, na warstwe materiatu
termoizolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojacej z widkna szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.
Narozniki oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem wiasciwej warstwy

zbrojonej.
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ZBROJENIE NAROZNIKOW

e  ZBROJENIE NAROZA PROFILEM ALUMINIOWYM

ORAZ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

parapet

siatka z wtdkna szklanego

min. 20cm

profil aluminiowy min. 10cm
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zaprawa klejgca

plyty izolacji termicznej
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Kolejnos$¢ uktadania siatek z wiékna szklanego:
1. siatka diagonalna, uktadana przy narozach otworéw
pod katem 45°, o wymiarach min. 20x30cm
2. siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
3. siatka uktadana w narozach otworéw

NAKLADANIE KLEJU NA PLYTY TERMOIZOLACYJNE

Dla ptyt EPS i XPS zaprawe naktada¢ metodg obwodowo-punktowa.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przylegania kleju do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach stosuje si¢ zréznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdiuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5-centymetrowej szerokosci
pasmo zaprawy, dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ od 3 do 6 plackéw zaprawy wielko$ci
$redniej dfoni.

Ze wzgledu na hydrofobowos$¢, wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania)
klejem, przed natozeniem wiasciwej, mocujgcej warstwy kleju. Nie dotyczy to weiny powlekanej
fabrycznie - zaréwno zwykta/standardowa jak i lamelowa - ptyty z wetny mineralnej nalezy
przykleja¢ catopowierzchniowo metodg grzebieniowg to znaczy zaprawe klejacg nalezy naktadaé na
calg powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zgby ok. 10 x 10mm).

Uwaga:
zaprawe klejaca nanosi sig¢ jedynie na powierzchnig ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
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