WARSTWY SYSTEMU DOCIEPLENIA

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie podtoza. Powinno by¢
ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz
luznych i nieno$nych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawi¢ i uzupetni¢. W miejscach wystgpowania alg i grzybow
powierzchnig czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem $rodkéw grzybo i glonobojczych.

Warstwe zbrojong wykonuije sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu zamocowania termoizolacji do
podioza. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobéw. Po tym czasie na ptyty
termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub masg klejgca i rozprowadza sie jg rownomiernie. Na tak przygotowanej warstwie

natychmiast roztozy¢ siatke zbrojgca i zatopic¢ jg przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojacag
nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci min. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i

drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu przeszkéd( np. hakéw rusztowania, wyprowadzen przewodéw

instalacyjnych, mocowan urzadzen zewnetrznych itp.) na naciecie nalezy naktada¢ dodatkowy pasek siatki i zatopi¢
go w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé

wzdtuz dolnej krawedzi listwy.
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e SYSTEM OCIEPLENIA W STREFIE DO 2m POWYZEJ POZIOMU TERENU
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Wzmocniona siatka z wiékna szklanego
uktadana na styk do wys. 2m p.p.t.
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e SYSTEM OCIEPLENIA STREF Z OCIEPLENIEM ISTNIEJACYM

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych termoizolacji istniejacej podtoze nalezy przygotowaé poprzez uprzednie
oczyszczenie z glondw oraz grzybéw a takze usuniecie luznych elementéw istniejgcego tynku. Powierzchnig $cian nalezy
sprawdzi¢ réwniez pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungé lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac
termomodernizacyjnych. Finalna grubo$¢ warstw ocieplenia nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Ponadto przed doborem
technologii i przystgpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejgcego nalezy wykonac¢ prébe
przyczepnosci kleju - reczne odrywanie klockéw styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
kilkunastu, zaleznie od wielko$ci powierzchni elewacji). Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie
bedg jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna
musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub, jezeli wykonane w trakcie préb zabiegi nie przyniosg

pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy usunag¢ stary system ocieplenia.
taczniki do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposéb, aby przeszlty przez wszystkie warstwy nowego i

starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wiasciwy sposéb
zakotwiony w podiozu. Gtebokos$¢ zakotwienia tgcznikéw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika oraz
dobraé do podioza klasy B (podioze murowe petne). Liczba tacznikéw nie powinna byé mniejsza niz 6 szt./m?.
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