
Detale: wykończenie kominów.
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DETALE KOZUBKA
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Uszczelniacz dekarski

Klin styropianowy 8x8cm

Czapa kominowa

Papa wierzchniego krycia

Papa podkładowa

Zaprawa klejąca do przyklejania płyt
styropianowych EPS

Papa termozgrzewalna
Płyty korytkowe

Styropapa 20cm λ=0,036W/mK
(Dla pawilonu A styropapa 25cm
λ=0,031W/mK)

Łącznik mechaniczny w rozstawie
maksymanie co 20cm

Obróbka blacharska osadzina w bruździe
wykonanej w ściane komina

DETAL OBRÓBKI KOMINA

Uwagi:
1. w pierwszej kolejności należy zdemontować istniejącą instalację odgromową, w obrębie

remontowanych kominów,
2. zdemontować istniejące czapy kominowe,
3. usunąć istniejące obróbki blacharskie na łączeniu kominów z powierzchnią dachu,
4. skuć istniejące tynki zachowując ostrożności celem uniknięcia uszkodzeń konstrukcji komina,
5. oczyścić istniejące spoiny i mur z resztek zaprawy. Nierówności skuć i wyrównać ich

powierzchnie,
6. wysokość kominów uzupełnić do pożądanej wysokości. Uzupełnianie ubytków wykonać z

równoczesnym spoinowaniem muru w jednym cyklu przy pomocy zaprawy do murowania. Spoinowanie
należy wykonać starannie usuwając od wewnątrz nadmiar zaprawy. Niedopuszczalne jest
pozostawianie nadmiaru zaprawy w świetle przewodów kominowych zmniejszających przekrój
przewodu oraz wpływających na gromadzenie się produktów spalin,

7. Spoinowanie należy wykonywać zawsze od góry do dołu, unikając w ten sposób zabrudzenia gotowych
fragmentów murów, zwracając uwagę na szczelne wypełnienie spoin zaprawą półsuchą. Najpierw
wykonujemy spoiny poziome, a następnie pionowe. Komin należy wymurować zawsze stosując
spoinowanie do lica cegieł. Wszystkie prace związane z uzupełnianiem ubytków w kominach i
wykonania spoin należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,

8. Remont czap kominowych należy wykonać z betonu C30/25. Czapki betonować w szalunku
wykonanym na dachu. Górę czap wykonać ze spadkiem 2%,

9. Zbrojenie czap wykonać z prętów Ø8mm, w rozstawie co 150mm, wokół otworów dymowych
wykonać zbrojenie w ilości 2 x Ø8mm w obu kierunkach. Zbrojenie układać w połowie grubości
czap. Grubość czapy w najcieńszym miejscu - 80mm. Dokoła czap od dołu wykonać kapinos w
celu możliwości oderwania się wody od betonu. Kapinos wykonać np. z listewki trójkątnej
15x15mm. Po 28 dniach należy zaimpregnować czapy materiałem ochronnym, np. grunt
epoksydowy odcinający,

10. Na czapach kominów dymowych należy zamontować na każdym otworze nasady kominowe
żaroodporne, dedykowane dla kominów dymowych ze stali 1.4404.

11. Wyloty kominów wykończyć siatką zabezpieczającą przed dostępem zwierząt i ptaków.
12. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej grubości min. 0,75mm,

malowanej proszkowo. Kolor obróbek uzgodnić z Inwestorem,
13. Obróbki należy wykonać przed wykonaniem warstwy tynku strukturalnego, poprzez wykonanie

nacięcia w ścianie komina na głębokość około 25mm i wprowadzenia do nacięcia pod kątem 45o

obróbki blacharskiej, w kierunku zapewniającym swobodny odpływ wody,
14. Po wykonaniu prac remontowych związanych z kominami, należy odtworzyć instalację

odgromową, mocowaną do czap betonowych i dachu za pomocą łączników systemowych,
15. Po zakończonych pracach remontowych, należy sprawdzić szczelność dachu w obrębie

prowadzonych robót. Wszelkie nieszczelności należy naprawić i doszczelnić.
16. Po zakończeniu prac, kominy oczyścić usuwając grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa,

kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Należy sprawdzić drożność przewodów kominowy poprzez
opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia. Odbiór i weryfikację kominów
należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

17. Stosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich
do stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz powinny zostać zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

18. Prace remontowe budowlano–montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlanych – pokrycia dachowe.”

Ściana

Podkład tynkarski
Wyprawa tynkarska

Zaprawa klejąca zbrojona siatką z włókna
szklanego
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