Sciana

Zaprawa klejgca zbrojona siatkg z wiokna
szklanego

Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska

DETAL OBROBKI KOMINA

Czapa kominowa

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Styropapa 20cm A=0,036W/mK
(Dla pawilonu A styropapa 25cm
A=0,031W/mK)

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt
styropianowych EPS

Papa termozgrzewalna

Ptyty korytkowe

Uszczelniacz dekarski

tacznik mechaniczny w rozstawie

maksymanie co 20cm

Obrébka blacharska osadzina w bruzdzie

wykonanej w $ciane komina

Klin styropianowy 8x8cm

DETALE KOZUBKA
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w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa, w obrebie
remontowanych kominéw,

zdemontowac istniejgce czapy kominowe,

usung¢ istniejgce obroébki blacharskie na taczeniu kominéw z powierzchnig dachu,

sku¢ istniejgce tynki zachowujgc ostroznosci celem unikniecia uszkodzen konstrukcji komina,
oczysci¢ istniejgce spoiny i mur z resztek zaprawy. Nieréwnosci sku¢ i wyréwnac ich
powierzchnie,

wysoko$¢ kominéw uzupetni¢ do pozgdanej wysokosci. Uzupetnianie ubytkéw wykonaé z
réwnoczesnym spoinowaniem muru w jednym cyklu przy pomocy zaprawy do murowania. Spoinowanie
nalezy wykona¢ starannie usuwajgc od wewnatrz nadmiar zaprawy. Niedopuszczalne jest
pozostawianie nadmiaru zaprawy w $wietle przewodéw kominowych zmniejszajgcych przekrdj
przewodu oraz wptywajgcych na gromadzenie sig¢ produktéw spalin,

Spoinowanie nalezy wykonywac zawsze od géry do dotu, unikajgc w ten spos6b zabrudzenia gotowych
fragmentéw muréw, zwracajgc uwage na szczelne wypetnienie spoin zaprawg potsucha. Najpierw
wykonujemy spoiny poziome, a nastgpnie pionowe. Komin nalezy wymurowac¢ zawsze stosujac
spoinowanie do lica cegiet. Wszystkie prace zwigzane z uzupetnianiem ubytkéw w kominach i
wykonania spoin nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Remont czap kominowych nalezy wykona¢ z betonu C30/25. Czapki betonowa¢ w szalunku
wykonanym na dachu. Gére czap wykonac ze spadkiem 2%,

Zbrojenie czap wykona¢ z pretéw @8mm, w rozstawie co 150mm, wokét otworéw dymowych
wykonac¢ zbrojenie w ilosci 2 x @8mm w obu kierunkach. Zbrojenie uktada¢ w potowie grubosci
czap. Grubo$¢ czapy w najcieriszym miejscu - 80mm. Dokota czap od dotu wykona¢ kapinos w
celu mozliwos$ci oderwania sie wody od betonu. Kapinos wykonac¢ np. z listewki tréjkatnej
15x15mm. Po 28 dniach nalezy zaimpregnowa¢ czapy materiatem ochronnym, np. grunt
epoksydowy odcinajgcy,

Na czapach kominéw dymowych nalezy zamontowa¢ na kazdym otworze nasady kominowe
zaroodporne, dedykowane dla kominéw dymowych ze stali 1.4404.

Wyloty kominéw wykonczy¢ siatkg zabezpieczajaca przed dostepem zwierzat i ptakow.
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej grubosci min. 0,75mm,
malowanej proszkowo. Kolor obrébek uzgodni¢ z Inwestorem,

Obrébki nalezy wykonaé przed wykonaniem warstwy tynku strukturalnego, poprzez wykonanie
naciecia w $cianie komina na gtebokos¢ okoto 25mm i wprowadzenia do naciecia pod katem 45°
obrobki blacharskiej, w kierunku zapewniajgcym swobodny odptyw wody,

Po wykonaniu prac remontowych zwigzanych z kominami, nalezy odtworzy¢ instalacje
odgromowg, mocowang do czap betonowych i dachu za pomocg tgcznikéw systemowych,

Po zakonczonych pracach remontowych, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dachu w obrebie
prowadzonych robét. Wszelkie nieszczelnosci nalezy naprawi¢ i doszczelnic.

Po zakonczeniu prac, kominy oczy$ci¢ usuwajgc grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa,
kawatki cegiet, gruzu i sadzy. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodéw kominowy poprzez
opuszczenie probnika, ktory zlokalizuje ewentualne zwegzenia. Odbior i weryfikacje kominéw
nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich
do stosowania w budownictwie na terenie Polski, oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Prace remontowe budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych — pokrycia dachowe.”
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