Warunki ochrony p.poz. instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony p.poz. projektowanej instalacji fotowoltaicznej na
dachach budynkow kardiologii i przychodni Samodzielnego Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja
Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr 148/6, 131/10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

OPIS

Budynek kardiologii zlokalizowany na terenie Szpitala im. Mikotaja Kopernika Wojewdédzkiego w
Piotrkowie Trybunalskim posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Objete inwestycjg budynki
sg przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych i nalezy je zakwalifikowaé do

kategorii zagrozenia ludzi: ZLII.

W obszarze instalacji fotowoltaicznej projektowanej na ww. budynku, zostaty zaprojektowane
optymalizatory mocy, montowane na dachu budynku poza strefg pozarowg (rys. 01, 02 i 03 do
projektu instalacji fotowoltaicznej). W wyniku zadziatania systemu awaryjnego, tj. uruchomieniu
PWP, lub zaniku napiecia w budynkach, na optymalizatorach mocy automatycznie zostaje
rozigczone napiecie z modutéw fotowoltaicznych i sprowadzone do poziomu bezpiecznego
1VDC. Napiecie DC nie jest wprowadzane do budynku. Dodatkowo inwertery montowane w
rozdzielni gtdwnej budynku kardiologii nalezy potaczy¢ z instalacjg p.poz. i wytacznikiem PWP

budynku kardiologii.
Nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

e potgczenia DC montowa¢ za pomocg szybkoztgczek (np. ztaczy MC4) wytgcznie tego
samego typu i producenta;

e trasy przewodow DC prowadzi¢ w kanatach kablowych (eliminujgc wszelkie ostre
krawedzie);

o trasy przewoddw odpowiednio oznakowac: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC”;

e przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
tej samej klasie odpornosci ogniowej co przegroda;

e przy trzech lub wiecej potgczonych tancuchach modutow PV - zaleca sie do pradu statego
stosowanie bezpiecznikdw o charakterystyce typu gPV;

e lgczy¢ moduty o tym samym napieciu;



Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowa¢ obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV powinna by¢ umieszczona:

e W miejscu przytgczenia instalacji PV;
e w rozdzielni gtéwnej budynku;
e przy liczniku;

e przy gtbwnym wytgczniku zasilania.

Przyktadowa naklejka:

Zaprojektowane instalacje fotowoltaiczne zostaty zabezpieczone dodatkowo ochrong
przeciwprzepieciowg — zastosowanie ogranicznika przepie¢ po stronie DC oraz ochrong przed
porazeniem pradem elektrycznym — wytgcznik nadprgdowy po stronie AC, izolacja przewodow,
kabli, urzadzen elektrycznych, zastosowanie obuddéw z materiatdéw izolacyjnych. W przypadku
okablowania, zastosowa¢ dedykowane okablowanie solarne, kabel w podwdjnej izolacji, odporny na
promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne i hydrolize, chemikalia, oleje, odporny na

Scieranie.



Inwertery w ktore wyposazone sg projektowane instalacje PV, posiadajg dodatkowo wbudowane

uktady zabezpieczajgce:

e Monitorowanie sieci — w przypadku zaniku/braku napiecia w instalacji domowej, inwerter
automatycznie wylgczy instalacje fotowoltaiczng i zatgczy z powrotem gdy wrdci

napiecie w sieci o odpowiednich parametrach;
e Zabezpieczenie zwarciowe;

e Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napieciem/czestotliwoscia z sieci
elektroenergetycznej — ciggte monitorowanie parametréw sieci, automatyczne

wytgczenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku odchylen od normy;

¢ Monitorowanie stanu rezystancji izolacji okablowania — w przypadku zbyt niskiej

rezystancji (uszkodzenie izolacji kabli) instalacja zostanie wylgczona;
e Ochrona termiczna — automatyczne wytgczenie;

o Zintegrowany wytgcznik DC — mozliwos¢ awaryjnego/recznego rozigczenia strony DC

(paneli fotowoltaicznych).



